SITUACION ACTUAL

PRIMER ETAPA DE APUNTALADO Y COLOCACION DE DADOS
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HORMIGON:

- CLASE C25 SEGUN NORMA UNIT 972:97.
- RESISTENCIA CARACTERISTICA fck=250
daN/cm2.

ACERO:
- @L INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGUN
NORMA UNIT 34 (12 REVISION)

- @ INDICA ACERO CONFORMADO ADN
500 SEGUN NORMAS UNIT 843:95.

- TODAS LAS SOLDADURAS SERAN
CONTINUAS DE GARGANTA MINIMA 6mm

REVISION: 26 de FEBRERO de 2021

REVISION: 24 de FEBRERO de 2021

nhd. ARQUITECTOS
estudio CHAMLIAN

nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

OBRA

ESCUELA 161

ESTRUCTURA
PLANTA SOBRE PLANTA BAJA | E1
DE AULA
FEB.21
PROPIETARIO| CONSTRUCTOR ARQUITECTO

ZWCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3

CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C

ZWCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB




