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ANEXO TECNICO

1. OBJETO

Se convoca a interesados en la contratacion de servicios de Técnico Electricista y
Luminico para ejecutar la tarea de sustitucion de 100% de tubos fluorescentes por tubos
LED, con conexion en un solo extremo del tipo T8 con casquillo G13 en el edificio de la
Direccidon General de Comercio: Avda. Uruguay 948 de la ciudad de Montevideo.

El objeto del contrato incluye la disposicion final de los tubos fluorescentes de acuerdo
al instructivo y guia elaborado MVOTMA DINAMA.

En el edificio funcionan tres Areas: 1) Area Defensa del Consumidor ADECO en Planta
Baja y Entrepiso, 2) Area Zonas Francas AZF en el primer piso y 3) Direccién General de
Comercio en el Piso 2 y en el Subsuelo funciona el archivo de las tres areas y locales de
proveeduria. (Se adjuntan Planos)

2. ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance de los trabajos comprende:

1- Retiro y Disposicion de tubos fluorescentes, impedancias, condensadores,
fusible de 4A y arrancadores, se controlard el nimero de impedancias
retiradas.

2— Verificacion de zécalos y sistema de fijacion de los aparatos, no se aceptaran
aparatos flojos o inestables y en el caso en que el zécalo no sirva se deberd
cambiar.

3— Se utilizara el mismo punto de alimentacidn de energia existente,
manteniendo el aterramiento del aparato y se recambiard el cableado interno
de los artefactos para adaptarlos al tipo de tubo LED

4— Limpieza del aparato, Colocacion y puesta en funcionamiento de los tubos LED.

3. RELEVAMIENTO

Artefactos de lluminacion existente de 2 tubos fluorescentes por emplazamiento

Ubicacion PASILLOS OFICINAS LOCALES DE TRABAJO DOBLE ALTURA
1 | SUBSUELO 10 tubos 28 tubos -
2 | PLANTA BAJA 8 tubos 28 tubos 4 tubos
2 |ENTREPISO 6 tubos 50 tubos 52 tubos
3 |PRIMER PISO 28 tubos 86 tubos -
4 | SEGUNDO PISO 24 tubos 96 tubos -
Se adjunta planta esquematica de cada piso
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4. DESCRIPCION DEL TIPO DE TUBO LED

El tipo de tubo serd de los que se conectan en un solo extremo y variaran en sus
especificidades técnicas de acuerdo con su ubicacion.

Sectores de Doble Altura

2100 limenes CRI 83 de 50.000hs

Sectores de Oficinas

1600 limenes CRI 80 de 30.000hs o similar con no menos de 80 CRI (indice de
reproduccidon cromatica)

Sectores de Pasillo

1600 lumenes CRI 70 de 25.000hs o similar con un minimo de 1600 lumenes.

5. SEGURIDAD

Se sugiere para el recambio en el sector de doble altura la utilizacién de un andamio
doble cuerpo con ruedas, estabilizadores y barandas de seguridad. No se permitira el
uso de escaleras. La firma adjudicataria deberd tener a todo su personal inscripto en el
Banco de Previsidn Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajoy
enfermedades profesionales de sus empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones.
En caso de accidentes la DGC no se responsabiliza de los dafios que sufra el personal. La
firma adjudicataria serd responsable por los dafios y perjuicios que provocase su
personal tanto a funcionarios y bienes de DGC o terceros debiendo asumir sus costos y
responsabilidades. La firma adjudicataria debera proveer al personal de los elementos
de seguridad e higiene requeridos por las normas vigentes, asi como todo elemento de
proteccidn para realizar las tareas.

6. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

La empresa se hard responsable de los accidentes que, por construccion defectuosa, mal
procedimiento o falta de medidas preventivas se produjeran en la obra, de los cuales
fuesen victimas los operarios y/o personas que por cualquier motivo se encuentren en
el lugar de la obra o en zonas adyacentes, tanto interior como exterior.

Los dafios y perjuicios que con motivo de la realizacién de la obra o por negligencia se
ocasionen a los bienes de la DGC, a terceros, a los edificios y propiedades linderas o
vecinas.

Se responsabilizard plenamente por la adecuada estabilidad, seguridad vy
funcionamiento de los aparatos luminicos a instalar habiendo corroborado previamente
la instalacién eléctrica existente, en caso de constatar algun defecto de la instalacion que
comprometiera la seguridad o durabilidad de la luminaria lo comunicard de inmediato al
coordinador de Obra a los efectos de subsanar el problema.
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Todos los tubos que se proporcionen seran destinados exclusivamente a la obra en el

edificio de la Direccién General de Comercio y serdn coincidentes con los expresados en

la oferta, marca, forma, procedencia y caracteristicas técnicas. De forma previa a su

colocacion se suministrara al DO una muestra de cada tipo de tubo.

Sera responsable de la correcta disposicion final de acuerdo con la normativa vigente de
los tubos fluorescentes que se retiren y demas componentes eléctricos usados.

7. HORARIO

A coordinar con la Administracién teniendo en cuenta que nunca deberd suspenderse la
actividad en las Oficinas por causa de la obra, es viable poder organizar tareas en
diferente horario.

8. MODIFICACIONES EN OBRA

La Administracidn se reserva el derecho de hacer las modificaciones necesarias en obra
a fin de optimizar el funcionamiento, aun en aspectos que no se hayan detallados.

No se considerara trabajo adicional todo aquel que aun cuando no esté especificado,
tienda a lograr una correcta ejecucioén de la obra.

Una vez adjudicada la obra se debera coordinar con la Administracién y con el Supervisor
de Obra designado por ésta.



