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Proyecto de Apoyo a la Escuela Pablica Uruguaya

PLANTA FISICA

OBRA:

ESCUELA: N° 63
CIUDAD : MINAS — CERRO DEL VERDUM
DPTO. :  LAVALLEJA

FECHA:

ABRIL 2020

DETALLE CONSTRUCTIVO DE CAMARAS 40x40x55

CANTIDAD A DETERMINAR EN OBRA:

RELLENAR'Y COMPACTAR DESPUES DE LAS

24 HORAS DE HECHA

ESPESORES
MURO 15¢cm
REVOQUES 1,5cm

TAPA'Y MARCO REFORZADO
MARCA F.P. O SUPERIOR CALIDAD
CON DOS AGARRADERAS

PROFUNDIDAD

HIERRO @6 mm.

REVOQUE EXTERIOR
ARENA'Y PORTLAND
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CANO
TERMINADO
AL RAS

SUCIA DE 10cm.

BASE DE HORMIGON 10x10cm.

FONDO PERMEABLE
DE PEDREGULLO GRUESO

SIN INTERESTICIOS

SIN RESTOS DE MATERIALES SUELTOS

BASE DE CASCOTE APISONADO

CORTE s/Esc.

COORDINAR UBICACIONES CON OTRAS INSTALACIONES, NIVELES DE TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS
LOS MARCOS Y TAPAS DEBEN QUEDAR NIVELADOS Y EN ESCUADRA CON VEREDAS, GALERIAS, MUROS ETC.

NO SE ENHEBRARA NINGON CONDUCTOR HASTA NO HABER REALIZADO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y
RECORTE DE TODOS LOS CANOS QUE LLEGUEN O PARTAN DE LAS CAMARAS.

NO SE ACEPTARAN:

CAMARAS PREFABRICADAS SIN AUTORIZACION DEL ASESOR DE ELECTRICA, CON RESTOS DE MATERIALES,
CONFECCIONADAS CON 1/2 LADRILLOS, CON MARCOS Y/O TAPAS FISURADAS O CASCADAS, SIN TIRADORES,
QUE NO TENGAN LA PROFUNDIDAD SOLICITADA, QUE PRESENTEN CANOS SIN CORTAR AL RAS, Y QUE NO
ESTEN REVOCADAS Y ALISADAS SUS PAREDES.
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