UNIT-ISO A1 (841 x 594 mm)

DESCRIPCION: PUERTA BATIENTE AL EXT + REJA EXTERIOR FIJA 8 1 E 2 DESCRIPCION: REJA EXTERIOR FIJA 8 2 E 3 DESCRIPCION: PUERTAS BATIENTES c/VENTILACION 8 3 E 1
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UBICACION: COCINA / SALA DE MAESTROS = @) UBICACION : COCINA - SALA DE MAESTROS = ®) UBICACION: NICHO GARRAFAS en GALERIA = O
SE CORRESPONDE CON ALUO1 SE CORRESPONDE CON ALUO02
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MARCO MATERIALES: Angulo 1 1/2>'<1 112 x 1/4 _ _ MARCO MATERIALES: - MARCO MATERIALES: Angulo 1"1/2 x 1 1/% x 3/16 i . .
AMURE: g 16 mm segun detalle, y ubicacién en el dibujo AMURE: - AMURE: Grapas c/planchuela 1" 1/2 x 3/16" (Cant. 2 por lado vertical + 3 por lado horizontal)
SIST. ABRIR: Batiente al exterior 1 Cant.: SIST. ABRIR: - - Cant.: SIST. ABRIR: Hojas batientes al exterior Cant: -
w HOJAS MATERIALES: Aro perimetral angulo 1"1/2 x 1"1/2 x 1/4" w HOJAS MATERIALES: - w HOJAS MATERIALES: Perimetro 'L" 1"1/2 x 1"1/2 x 3/16" Planchuelas princ. 2" x 1/4".  Planch. secund. 1" 1/2 x 3/16".
'i,J MATERIALES: @16 soldados a perimetro y pasantes por planchuela vertical secundaria 1"1/2 x 1/8" 'i,J MATERIALES: - 'i,J MATERIALES: Ventilaciones inclinadas en chapa N°18 plegada de acuerdo a esquema en esta planilla.
; DE MOVIMIENTO 5 pomelas c/ruleman, 135 mm con perno @3/8 ; DE MOVIMIENTO — ; DE MOVIMIENTO 4 Pomelas de 135 mm cl/perno @ 3/8
o - o - o -
= DE CIERRE 1 Cerrojo de seguridad tipo "Star 400" + cierre con rodillo/retén tipo "Kallay 5023 = DE CIERRE - = DE CIERRE 1 Pasador central inferior y superior
OTROS 1 caja pa,ra cerradurg en c‘llwaupa N°16 ! OTROS - OTROS 2 "orejas" para candados
1 manotoén en acero inox "U" (250 x 100 mm - ¢1") - -
PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" PRINCIPALES: -
o | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: - o | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: - o» | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: -
o BARROTES: Varilla @ 16 mm soldadas a planchuelas principales o BARROTES: Varilla @ 16 mm soldadas a planchuelas principales y pasantes por planchuelas secundarias o BARROTES: -
_ PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" _ PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" _ PRINCIPALES: -
L VERTICALES | SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" L VERTICALES | SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" (intermedia) L VERTICALES | SECUNDARIOS: -
BARROTES: . BARROTES: - BARROTES: -
PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION: 2 manos de antiéxido
TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético
COLOR: A definir COLOR: Gris "Humo" COLOR: Color "Gris Humo"
Anclajes: @ 16 mm roscados a marco perimetral y amure trabado sellado c/Sikadur , de acuerdo a cantidad y distribuciéon como se Anclajes: "Patas de arafa" c/extension planchuela 1"1/2 x 1/4" y @ 16 mm roscados c/prisionero y sellado c¢/Sikadur Ambas hojas con tejido mosquitero galvanizado al interior.
OBSERVACIONES muestra en el dibujo. OBSERVACIONES OBSERVACIONES -
DESCRIPCION: REJA EXTERIOR FIJA O I I 4 = 3 DESCRIPCION: REJA EXTERIOR FIJA O I I 5 = 2 DESCRIPCION : O =
= < = < = <
UBICACION : COCINA / SALA DE MAESTROS = ®) UBICACION: COCINA - SALA DE MAESTROS = ®) UBICACION : = ®)
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MATERIALES: . MATERIALES: . MATERIALES:
MARCO AMURE: . MARCO AMURE: . MARCO AMURE:
SIST. ABRIR: . Cant. - SIST. ABRIR: . Cant. - SIST. ABRIR: Cant.
w HOJAS MATERIALES: . w HOJAS MATERIALES: . w HOJAS MATERIALES:
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= DE CIERRE - = DE CIERRE - = DE CIERRE
OTROS - OTROS - OTROS
PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" PRINCIPALES:
o | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: . o | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: . o | HORIZONTALES | SECUNDARIOS:
o BARROTES: varilla_g 16 mm_soldadas a planchuelas principales o BARROTES: Varilla g 16 mm_soldadas a planchuelas principales o BARROTES:
- PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" - PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" - PRINCIPALES:
L VERTICALES | SECUNDARIOS: planchuela 1"1/4 x 3/16" L VERTICALES | SECUNDARIOS: Pplanchuela 1"1/4 x 3/16" L VERTICALES | SECUNDARIOS:
BARROTES: . BARROTES: . BARROTES:
PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION:
TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO:
COLOR: _ Gris "Grafito" COLOR: _ Gris "Grafito" COLOR:
OBSERVACIONES . OBSERVACIONES . OBSERVACIONES

Las rejas se dibujan vistas desde el exterior.

El subcontratista debera rectificar todas las medidas en la Obra.
Las divisiones verticales deberan coincidir con las correspondientes en las aberturas de aluminio

Las medidas se expresan en milimetros.
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