
 ESPECIFICACIONES TECNICAS-CONSTRUCCION MODULAR TRANSPORTABLE-2 CONSULTORIOS +BAÑO+SALA DE ESPERA 

 
Suministro PARA ALQUILER y puesta en marcha Construcción modular tipo Contenedor de 2 consultorios +baño + sala espera”, se debe incluir las conexiones externas a las 
instalaciones existentes y rampa de acceso. 
1.- Dimensiones: 
Según plano adjunto-Lado máximo  12m-Lado mínimo -2.34 m-Altura Mínima exigida H=2.40m. 
2.-Flexibilidad 
-Módulos transportables por vía terrestre 
-Fácil Montaje y Desmontaje 
-Se incluye instalación en la ubicación que se especifica en Plano A1- en Policlínica Salinas 
3.- Cerramientos – Interiores 
PARAMENTOS VERTICALES 
-Resistente a golpes de impacto.  
-Incombustibilidad: , RF – 30 o superior (EF – Estabilidad al Fuego) 
-Lavables y/o pintables.  
En ambientes con pintura superlavable  
En Baño revestimiento cerámico 20x 30 blanco mínimo 1.80m de altura 
Placa de yeso pintada pintura superlavable  o detallar variante 
CIELORRASOS 
-Placa de yeso pintada con pintura antihongo  o detallar variante 
4-Pavimentos:  
Terminación porcelanato grado IV,  30x60 en baño color gris en baño 
En consultorios y sala espera porcelanato grado IV con zócalo 10 cm  o vínilico alto tránsito con zocalo sanitario lavable en los consultorios colores en tonalidad de gris o 
muestra a elección Dirección de Obra. 
5.-Requisitos Aislación Térmica cubierta y paramentos 
-Transmitancia Térmica menor a 0.76 W/m2 ºC.  
-En caso de usar contenedor marítimo debe ser refrigerado. Si es contenedor marítimo común debe estar aislado en caras exteriores tanto cubierta como paramentos. 
Pueden usarse paneles con aislación térmica tipo isopanel  
En todos los casos se debe cumplir la condicionante de Transmitancia térmica presentando ficha técnica del producto o computo de programa H-TERM firmado por Arq. 
responsable. 
6-Instalación Sanitaria 
La Empresa realizará con Instalador Sanitario proyecto ejecutivo de instalación  conectándose a instalación existente. 
Se realizará toda la instalación de abastecimiento y desague dentro del baño y piletas de consultorios se incluye la conexión desde la construcción modular hacia las 
cámaras en  desagües y  desde la línea próxima de abastecimiento. 
7.- Instalación Eléctrica 
BAJA TENSION-La Empresa suministrará un  Instalación Eléctrico autorizado por UTE. Realizará proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica bajo firma y responsabilidad del 
Instalador de la Empresa con conexión a edificio existente verificando la potencia contratada sea la adecuada para el fin previsto. En caso de no verificar deberá realizar 
trámite ante UTE de aumento de carga. 



La instalación exterior en edificio existente  será en caño galvanizado de acuerdo a las normativas de la Reglamentación de UTE y la cañería exterior será subterránea o 
galvanizada exterior. 
-Será toda la instalación embutida en paramentos. Deben tener mínimo 2 tomas(con shucko y tres en línea)en  cada consultorio más toma de Aire Acondicionado línea 
directa a Tablero. 
-Tablero con llaves Térmicas + Disyuntor Diferencial 
-Los artefactos, luminarias serán de LED con requerimiento de iluminación para uso consultorios 
-Salida de conexión a tierra-Aterrado de todo el contenedor  
DATOS-Se preveera toma RJ45 en cada consultorio con enhebrado y conexión a Rack de datos existente. Puestas certificadas para telefonía y datos 
ALARMA -Se incluirán canalizaciones y enhebrado para sensores de alarma  y conexión a tablero de alarmas existente 
INCENDIO-Se suministrará e instalarán alarma de incendio según requerimiento de Proyectista de Incendio que realizará proyecto de Incendio según normativas de  
Dirección Nacional de Bomberos, bomberitos, luminaria de emergencia y carteleria de salida requeridos. 
8-Artefactos 
-Incluye piletas en consultorios con revestimiento mínimo 60 cm sobre lavatorio colgante tipo TECCO o ROCCA the Gap Blanco o calidad superior, desagües cromados 
vistos.  
-Inodoro con mochila marca tipo Ferrum 
-Lavabo en baño de adosar a pared tipo FERRUM ELEA OVAL BLANCO BACHA (DROP IN) 3P 
9.-Aberturas Aluminio 
-Son aberturas de aluminio 2 en cada consultorio de 1,20x1,20 corredizas. En Sala Espera 2 puertas de acceso ventanas corredizas 2,40x2,40 con cerradura star de 
seguridad. Baño una abertura 0,4x0.60. Serán tipo Probba de Aluminios del Uruguay 
-Cristales  6mm Transparentes-Vidrio láminado y láminas de seguridad anti-robo en puertas y ventanas corredizas  
-Se colocarán en aberturas y puertas ventana Rejas de Mallas Protectores malla hierromat en bastidores de hierro 1”x1”x1/4” o rejas variante a aprobar. 
10-Carpinteria madera 
Puerta acceso a baño y consultorios. Pomos de acero inoxidable tipo HAFEL 
11.- Calidad de los Materiales 
El contratista deberá emplear materiales de primera calidad los cuales deberán cumplir con las normas UNIT correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. 
Siguiendo las recomendaciones de los fabricantes 
12.- Estructura-Ing. Civil  
-La Empresa suministrará: Memoria de cálculo, plano de estructural total y su cimentación firmada por Ing. Civil de la Empresa incluido todo lo requerido en la oferta 
13.-Aire Acondicionado 
-Se suministrará e instalaran equipos de Aire Acondicionado para cada consultorio y Sala de Espera de acuerdo al requerimiento de dimensiones de local. Se presentará 
Balance térmico firmado por Ing. Mecánico. Service y garantía por un año. 
Los desagües se conectarán a la red de desague existente 
14.-Rampa 
-Se suministrará e instalará rampa metálica antideslizantes pendientes del 6-8%  con barandas según requerimiento de normas UNIT de accesibilidad 
 
Se suministran planos del EDIFICIO EXISTENTE POLICLINICA SALINAS con instalación sanitaria, eléctrica y aire acondicionados  EXISTENTES referenciales. La Empresa deberá 
basarse en la corroboración en obra de los mismos y sus propio relevamiento. 
 



 
 
 
GENERALIDADADES 
No se aceptan cotizaciones parciales. Deben cotizarse todos los itemes. 
ASSE puede adjudicar parcial o totalmente el trabajo eliminando itemes sin reclamo de los oferentes. 
 
PLANOS DE INSTALACIONES EXISTENTES 
Se adjuntan planos de instalaciones existentes para los técnicos de la Empresa Contratada 
Se adjuntan recibos de UTE de la Policlínica Salinas y numero de medidor contratado para evaluación de la carga contratada y la que se agregará. Deberán considerar 
trámite ante UTE de aumento de carga que fuera necesario. 

 
 
IMPLANTACION 

Se debe retirar el árbol si interfiere en la implantación. La distancia desde la ubicación solicitada a la calle es de aproximadamente 40metros. 

Se debe incluir la implantación en el predio en en la ubicación que se detalla. 



 



 

LAS MEDIDAS SE PODRAN AJUSTAR EN FUNCION DE QUE LA CONSTRUCCION MODULAR 

TRANSPORTABLE CUMPLA LOS MINIMOS REQUERIMIENTOS DETALLADOS EN EL ESQUEMA PROPUESTO  



    

CONSTRUCCION MODULAR 

ESTRUCTURA CIMENTACION  PARA CONSTRUCCION MODULAR-ESQUEMA  


