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DIMENSIONES MiNIMAS A SER INSTALADOS: DIAMETROS, SECCIONES Y PODERES DE CORTE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CONDUCTORES - AISLANTES : Todo conductor MULTIPOLAR de seccién menor a 16mm?, dentro de bandejas metalicas o = = / \ . N . E . P P a/ \ . E . P . U
CARNO gmm CONDUCTORES PARA FASE PROTECCION | AMPERAJE | PODER DE CORTE Ce CORRUGADO EMBUTIDO CONDUCTOR MULTIFILAR EXTRAFLEXIBLE, AISLADO EN PVC DE COLORES SEGUN ductos metalicos DEBE SER, del tipo SUPERAISLACION. LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS SON ESQUEMATICAS
ILUMINACION EN INTERIORES: Tmm2 ommz PVC| & RIGIDO EMBUTIDO O POR SOBRE CIELORRASO CM | NORMAS, LIBRES DE HALOGENOS Y CON BAJAS EMISIONES DE HUMOS Y GASES SEGUN || No se podra llevar los conductores de proteccion (TIERRAS) de forma independientes, en
ILUMINACION DE EXTERIORES: 2 > mm2 1 0 A U206 CANO RIGIDO PESADO DE PARED e=3.2mm Norma UNIT 206 MEMORIA ningln caso, si no que estos deben ser parte integral de fabrica, del conjunto del cual se EL INSTALADOR ELECTRICISTA DEBE CONSULTAR OBRA ESCUELA N°137 LAMINA
: mm - compone el cable conductor. Todo conductor que se instale directamente enterrado (D.E), -PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA UNIFILAR
20 - DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO EL O 2
TOMACORRIENTES SIMPLES: 6 KA GANO DE HIERRO GALVANIZADO ( HG ) CONDUCTOR MULTIPOLAR AISLADO EN PVC DE COLORES SEGUN NORMA CON UNA DEBE SER del tipo XLPE, sin excepciones. -MEMORIA PARTICULAR - PLANILLADO DE DETALLES _ -
TOMACORRIENTES EN SALTOS: 2mm2 2mm? 16 A HGr | FLEXIBE CORRUGADO GON AISLACION EXTERIOR APARENTE 0 EMBuTIDD|| SF | SEGUNDA VAINA 0 COBERTURA EXTERIOR COLOR GRIS DE PVC ECOLOGICO 0 T INSTALACIONES ELECTRICAS i o TIPS
25 BOLSA DE AGUA CON SUPERPLASTICO: ] HG G| APARENTE TERMOPLASTICO SUPERAISLACION SEGUN MEMORIA BANDEJA DE HIERRO GALVANIZADO (B ) — ;PL.AMLLAD -DE |;U|\I/||NA-R|AS - " ESQUEMA UNIFILAR SET 2021 S/E 2 de 2
_ _ . £n Ubra se tendra siempre un juego de planos impresos a tamanos y escalas de 1as
0 EN SU DEFECTO SEGUN SE INDIQUE EN ESQUEMA UNIFILAR CONDUCTOR MULTIPOLAR EXTRAFLEXIBLE, CLASE 5, AISLADOS EN PVC DE COLORES BL = BANDEJA LIVIANA BP = BANDEJA PESADA Yaminas v olaxillas del provesto cotizado. No se acentard gue se irabaie con liminas v planillas COORD. PLANTA FISICA COORD. DE PROYECTOS
XLPE yp proy ptara q j yp
SEGUN NORMA, CON DOBLE VAINA EN POLIETILENO RETICULADO TERMOESTABLE, B Ps/t PERFORADA SIN TAPA (dimensiones en milimetros) impresas a tamaiios menores de hojas. ARQ. M. VAZQUEZ ARQ. LUCIA LOMBARDI
LIBRES DE HALOGENOS Y CON BAJA EMISION DE HUMOS Y GASES, SEGUN MEMORIA —— —
Cud o Csft CIEGA SIN TAPA (dimensiones en milimetros) NOTA: TODAS LAS ALTURAS Y PUESTAS SE REPLANTEARAN IN SITU CON LA SUPERVISION DE OBRA PROYECTISTA ASESOR
NDUCTOR DESNUDO DE COBRE BLANDO RECOCIDO Ejemplo: BP100x50Cc/t = bandeja pesada de 100x50mm ciega con tapa L
ARQ. EMILIA SANCHEZ Téc. RAQUEL MOREIRA
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