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MEMORIA DETECCION Y ALARMA

NORMATIVA APLICABLE:

A los efectos del disefio se han aplicado el IT-11 de la direccién Nacional de Bomberos, y las normas
UNIT 962 en su ultima versidn, para Ejecucidn de Sistemas de Deteccion y Alarma de Incendio.

DESCRIPCION DEL SISTEMA:
El sistema de deteccion y Alarma estara compuesto por:

- Central de Alarma monitoreada

- Detectores de humo bajo cielorraso

- Detectores de humo sobre cielorraso (en los casos que exista instalaciones sobre ellos)
- Detectores de gas

- Detectores de temperatura

- Pulsadores y sirenas

- Receptor / Repetidor (para sistema inalambrico o mixto)

En su totalidad se tratara de equipos con homologacion aprobada ante la Direccion Nacional de
Bomberos (no en estudio).

De acuerdo al IT 11, los equipos se instalaran de forma que cubriran la totalidad del area a proteger.

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

Sea cual fuere el sistema que se instale, debera tener 2 fuentes de alimentacién. La principal, que es la
red de tension alterna, y la auxiliar, que estara constituida por baterias. Cuando la fuente de
alimentacion auxiliar es constituida por bateria de acumuladores, ésta debe tener autonomia minima de
24 hs. en régimen de supervision, siendo que en el régimen de alarma debe ser como minimo 15
minutos para el apagado de las indicaciones sonoras y/o visuales, o el tiempo necesario para la
completa evacuacion de la edificacion. Cuando a alimentacion auxiliar fuere por generador, también
debera tener los mismos parametros de autonomia minima.

CENTRAL:

Las centrales de deteccidn y alarma deberén tener dispositivo de chequeo de los indicadores luminosos
y de los sefalizadores acusticos.

La central de alarma debe obligatoriamente contener la indicacién de funcionamiento (color verde), y de

alarma (color rojo) indicando el funcionamiento y supervision del sistema, cuando la central del sistema
fuera del tipo convencional. Cuando la central fuere del tipo inteligente puede ser desechada la
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presencia de los leds en ésta, siempre que se tenga un retorno de la alarma, a la persona encargada,
informando que la central recibio la identificacion.

La central debe accionar la alarma general de la edificacion, que debe ser visible y audible en toda la
edificacion y/o edificaciones componentes del area del proyecto/obra.

La central de alarma/detecciéon y el panel repetidor quedaran en un local donde haya personal de
vigilancia permanentemente y sea de facil visualizacién. Se propone su ubicacion en el local 09 — Hall.
Este lugar va a ser pasible de reformas o demolicion para generar la conexién con una nueva
edificacion.

En ese momento, se debera reinstalar la central en forma provisoria en un sector de la escuela que no
quede expuesta al pasaje de alumnado. Luego, con la finalizacién de las obras, se debera colocar en un
lugar acordado para que cumpla con las condiciones que marca el IT-11.

En las centrales de deteccidn y/o alarma es obligatorio contener un panel/esquema ilustrativo indicando
la localizacién con la identificacion de los elementos iniciadores e indicadores de alarma dispuestos en
el area de la edificacion. Ese panel puede ser sustituido por un display de la central que indique la
localizacion del accionamiento.

DETECTORES:

En todos los locales, exceptuando SSHH, se colocaran sensores de humo con radio de accion 7 mts.
Asimismo, se colocaran en cavidades sobre cielorraso, siempre que existan instalaciones por encima de
éste.

Los detectores deben estar colocados como méximo a una altura de 8 mt medida desde el piso del local
a cubrir.

Si durante la instalacion se corroboran situaciones que por algin motivo no se lograron ver en el
relevamiento, se ajustaran la cantidad y/o ubicacion de los mismos, como por ejemplo la existencia de
vigas sobre cielorraso que se interpongan al radio de accion de los detectores, debiendo colocar uno por
zona sobre cielorraso definida.

Los sensores deben ser accesibles para la inspeccion de su correcto funcionamiento y el mantenimiento
periddico de las instalaciones.

Los sensores propuestos en planos se encuentran cubriendo los siguientes sectores en altura:

1 — Bajo cielorraso: detectores de humo a razén de uno por local cerrado (exceptuando SSHH),
4 detectores de humo en circulacidn de ala de aulas y hall, un detector de temperatura y otro de gas en
cocina.

2 — Sobre cielorraso: colocados en todos aquellos sectores que cuentan con cielorrasos que

contienen instalaciones. Si existieran dos cavidades que contengan instalaciones, se debe colocar uno
en cada cavidad.
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PULSADORES Y SIRENAS:

En funcién de los pulsadores propuestos, la distancia maxima a ser recorrida por una persona en
cualquier punto del area protegida hasta el pulsador manual mas préximo no supera los 30m solicitados
por normativa.

Los mismos estaran colocados entre 1.00-1.20 del Nivel de Piso terminado.

Se proponen 4 sefiales acusticas y visuales, de modo que la sirena sea audible en todos los locales
involucrados.

Se puede ver la ubicacion de cada uno de los componentes del sistema en los planos.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

El radio de comunicacion (no de cobertura) de los elementos inalambricos de deteccion depende de las
especificaciones del fabricante. Por ello es necesario definir un fabricante y trabajar en base a sus
especificaciones técnicas, para que todos sus elementos sean compatibles entre si.

Los receptores inalambricos que se conectan a la Central reciben las sefiales de radio de los
dispositivos inalambricos (sensores, pulsadores).

Las sirenas deben ser cableadas, a excepcion de una sola marca existente -al dia de hoy- en el
mercado.

Los receptores inalambricos reciben las sefiales de los pulsadores y sensores, conectandose a central
mediante cableado.

Como criterio genérico, si el sensor inalambrico esta a mas de 15 metros hay que cablear, o colocar un
repetidor.

El alcance desde el sensor al receptor es de 67 metros, en condiciones que no haya interferencias
(paredes, estructuras metélicas, etc.). Existiendo paredes, a mas de 20 metros las sefiales comienzan a
dar fallo.

Los paneles de la central admiten hasta 2 receptores. Puede haber varios repetidores sin inconveniente.

Los repetidores necesitan una fuente de alimentacion eléctrica (una toma), aunque no sean cableados a
la central. De cortarse la energia, quedarian fuera de servicio porque no cuentan con banco de baterias.

En cualquier caso, cada detector debe estar asignado a una zona (o direccion) exclusiva, de modo de
poder identificar rapidamente cual es el sensor que se encuentra en alarma.

Se debe prever qué tipo de panel se adaptara y contemplara la situacién futura, puesto que debe
contemplar la capacidad del nuevo edificio.

La empresa instaladora debe estar certificada para instalar esos equipos y/o capacitada por el fabricante o
distribuidor.
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Se deberéa prever tomas de corriente para posibles repetidoras en los siguientes locales:
- Hall de aulas - local 08
- Cercano a la cocina - local 18/19
- Enlacasa casero

Esta es una sugerencia que va a depender del sistema utilizado, la marca, su especificacion técnica, etc.

No se consideran detectores sobre cielorraso en la nueva edificacion. Si durante el transcurso de las
obras se incorporan cielorrasos, debera evaluarse la colocacion de sensores sobre éstos.
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