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MEMORIA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El objetivo de la presente Memoria es establecer las condiciones que deben cumplir los elementos 
estructurales que componen las edificaciones para que, en caso de incendio, sea evitado el colapso 
estructural por un lapso de tiempo suficiente que posibilite la salida segura de las personas, o el acceso 
para las operaciones de extinción por parte de la brigada de bomberos.  
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL - TIPOS DE ESTRUCTURA: 

 
 

1- Edificación de aulas: 
 

A. Pilares de Hormigón Armado 

B. Vigas de Hormigón Armado 

C. Losas de Hormigón armado 
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2- Edificaciones accesorias: 

A. Pilares de Hormigón Armado 

B. Vigas de Hormigón Armado  / Vigas de madera 

C. Cubierta de mampostería / Hormigón Armado / isopanel / chapa ondulada 
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3- Aulas prefabricadas: 
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VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL: 

 
Para dicha verificación se aplica IT-08/2019 del departamento de Bomberos de San Pablo, Brasil, para 
el grupo E (educacional y cultura física), con clase P1 con altura de la edificación <6m, lo cual indica que 
la resistencia mínima necesaria de los materiales según tabla es de 30 minutos. 
 

Tiempos requeridos de resistencia al fuego: 

 

 

 

Según ANEXO B informativo, Tabla de resistencia al fuego, se concluye que tanto la conformación 
estructural de Hormigón Armado y los tabiques de mampostería verifican la solicitación de RF30: 
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CONCLUSIONES: 

- Luego de identificadas las diferentes partes componentes de la estructura, se concluye que 
todas cumplen con la solicitación de 30 minutos de resistencia al fuego, excepto un sector de 
del volumen de administración – cocina – depósito, que se describe a continuación: 
 

- Se detecta un solo sector comprometido, con riesgo de colapso estructural en caso de incendio, 
que comprende parte de la edificación auxiliar a las aulas. Parte de esta construcción tiene 
techo a la porteña, con vigas de madera. Si bien todos los locales de esta edificación cuentan 
con salida directa al exterior, se entiende que en los sectores con estructura de madera deberá 
colocarse cielorraso de placa de yeso RF, con sellador en juntas apto para fuego, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante. 
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SITUACIÓN FUTURA - TIPOS DE ESTRUCTURA: 
 

El ala de aulas existentes se mantendrá, únicamente se realizarán refacciones, por lo que no resulta 
necesario el agregado de elementos de protección estructural en este sentido. 
 
En cuanto al nuevo aulario a construir, dado que no se cuenta aún con el proyecto ejecutivo sino con 
planos de anteproyecto, se recomienda la utilización de materiales que cumplan con los 30 minutos de 
resistencia al fuego requeridos, de modo de que se logre la evacuación de la totalidad del edificio previo 
a un posible escenario de colapso estructural.  
 
Respecto de las escaleras del nuevo sector, también se recomienda la utilización de materiales con 
resistencia al fuego de 30 minutos.  
En caso de colocar escaleras con estructura metálica, deberá evaluarse en función de la sección de los 
hierros seleccionados la necesidad de adicionar pintura intumescente a la misma, de modo de asegurar 
los tiempos de resistencia al fuego requeridos. 


