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REGISTRO SECO

CAMARA DE INSPECCION 60x60

LI sw=osel|

CAMARA DE INSPECCION 60x60 c/SIFON

DENOMINACION

D2. — DESAGUE BROWNDIBRIO
LL. — DESAGUE PLUVIAL

V. = VENTILACION

PVC. = CLORURO DE POLIVINILO
NOTACION

COLUMNAS ABASTECIMIENTO
AGUA FRIA DERIVADA
AGUA FRIA IMPULSION

COLUMNAS DESAGUES
P1 PRIMARIAS
S1 SECUNDARIAS
LL1 PLUVIALES
V1 VENTILACION
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CELOSIA FIJA CON
MOSQUITERO INTERIOR

POMELA DE ALUMINIO

VINILO DE CORTE
ADHESIVO TRASLGCIDO

VIDRIO LAMINADG 6MM

BARRERA ANTIPANICO

ABERTURA DE ALUMINIO

NPT

=

CANTIDAD 1Z - UBICACION

1 o - SUBSUELO 1
A
1IPO PUERT
SERIE 25 SUPER PLUS O SIMILAR
MARCO

CONTRAMARCO | NO LLEVA

SERIE 25 O SIMILAR

VIDRIO LAMINADO 6MM

HOJA

ANOLOK NATURAL

TERMINACIONES

CORRESPONDIENTES A LA SERIE

CIERRE: BARRA ANTIPANICO

MANIOBRA: BARRA ANTIPANICO

A
HERRAJES MOVIMIENTO: TRES POMELAS

OBSERVACIONES

AMURE: ATORNILLADO MINIMO TRES PUNTOS POR LADO
LLEVA FELPILLAS Y BURLETES

NOTAS

LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS Y SE DEBERAN VERIFICAR
EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.

LOS TIPOS DE PERFIL SE DAN COMO REFERENCIA, PUDIENDOSE OFRECER
ALTERNATIVAS, SIEMPRE QUE SE INDIQUEN CLARAMENTE

ACLARACIONES PARA PRESUPUESTACION

INCLUIR EN EL PRECIO:
* TODO EL ALUMINIO ANODIZADO, VINILO DE CORTE
* LOS VIDRIOS Y SU COLOCACION
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ALZADO AO01 ESC. 1:20
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PLANTA AO1 ESC. 1:20
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0 .5 1
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VIDRIO CON PERFORACIONES
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BARRA HUECA 30X30MM
e=1.2MM
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BARRA HUECA 30X30MM
e=1.2MM

TUBULAR DE ACERO
30X70MM e=1.6MM

ABERTURA DE HIERRO

BARRERA ANTIPANICO
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TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

CANTIDAD 1Z - UBICACION
- SALIDA ESCALERA PATIO ANEXO B
1 DER
PO PUERTA
BARRA HUECA 30X30MM
MARCO

CONTRAMARCO | NO LLEVA

MARCO EN BARRA HUECA DE 30X70MM E=1.6MM

HOJA VIDRIO ARENADO LAMINADO 4+4MM

DOS MANOS DE PINTURA POLIURETANICA DE DOS COMPONENTES CON
TERMINACIONES

BASE EPOXI DE 70 MICRONES DE ESPESOR/COLOR NEGRO BRILLANTE

CIERRE: BARRA ANTIPANICO

MANIOBRA: BARRA ANTIPANICO

HERRAJES [ MOVIMIENTO: TRES POMELAS DE ACERQ

OBSERVACIONES

AMURE: ATORNILLADO CADA 40CM A TUBULAR DE ACERO
LLEVA CINTA DE NEOPRENO ENTRE ALUMINIO Y ACERO
LLEVA FELPILLAS Y BURLETES

NOTAS

LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS Y SE DEBERAN VERIFICAR
EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.

LOS TIPOS DE PERFIL SE DAN COMO REFERENCIA, PUDIENDOSE OFRECER
ALTERNATIVAS, SIEMPRE QUE SE INDIQUEN CLARAMENTE

ACLARACIONES PARA PRESUPUESTACION

# 110 #
7t % 7Y

ALZADO HO1 ESC. 1:20

(¢} 5 1

PLANTA HO1 ESC. 1:20

I - .
0 5 1

INCLUIR EN EL PRECIO:
* TODO EL ALUMINIO ANODIZADO
* LOS VIDRIOS Y SU COLOCACION
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