INODORO TIPO BARI CORTO. SE DEBE
RESPETAR EJE INODORO A PERED EXISTENTE

0° A 82°, PRESION MAXIMA DE TRABAJO 10
KG/CM2. MARCA COFLEX.

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.

CANERIA EXISTENTE CONEXION
CANILLA SERVICIO EN TOMA CISTERNA. VER
LAVATORIO EXISTENTE DETALLE —
SE ANULA CAJA. SE cs i
COLOCA TAPA PVC Q
CONEXION
SE COLOCA TAPA CSPVC CISTERNA < GRIFERIA PARED
PVC 63 P TEMPORIZADA
s ! 5 TIPO DOCOL 120
PPTF 20 A N =~
REALIZAR JUNTA GOMA
PILETA A
REUTILIZAR 4 e LAVATORIO
— GRIFERIA PARED o mr PVC.40
TEMPORIZADA DESAGUE PILETA
TIPO DOCOL 120 qu m
PPT (CS)
SAL. 63
PVC.110
EXISTENTE
OPCION 1: DESCARGA A RAMAL
. VERTICAL. ~
PLANTA BANO OPCION 2: DESCARGA A RAMAL CORTE BANO
ESC. 1/25 ﬁ u HORIZONTAL. ESC. 1/25
GRIFERIA: TIPO DOCOL
CODO TERMINAL MACHO PRESSMATIC
) PPTF 20x1/2"
VALVULA ESFERA PASO TOTAL, 2 LAVATORIO w et
PIEZAS DE LATON, TIPO GENEBRE O CODO BRONCE EXISTENTE,FIJACION:
. L
CALIDAD SUPERIOR. H-M 1/2x1/2" TORNILLOS A PARED. (= Y070
NIPLE BRONCE 5a 7 cm. PPT.20 PN20
1/2" EMBUTIDO PARED
| FLEXIBLE (COLILLA) HH 1/2”,
MANGUERA DE HULE DE EPDM, CON +0.00
PROTECCION DE TRAZADO DE VINILO .
REFORZADO, ESPIGA DE LATON CON DETALLE LAVATORIO
TUERCA DE TERMOPLASTICO DE ALTA ESC. 1/25
DENSIDAD. TEMPERATURA DE TRABAJO DE . NOTA:

DETALLE CONEXION CISTERNA

IMAGEN GRIFERIA TIPO
PRESSMATIC 120

ESCUELA N°12 - VILLA DEL CARMEN LAMINA
O mw E} DURAZNQO
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