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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES SANITARIAS

MEMORIA INSTALACION DE SANITARIAS

OBRA ESCUELA N° 12 —Villadel Carmen -
Departamento de Montevideo

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 12 de Villa Del
Carmen, departamento Durazno.

Esta Memoria de Instalacion Sanitaria (MIS) complementa la informacion expresada
en planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion o supervision de obras.

RESUMEN TRABAJOS DE INSTALACION SANITARIA:

1. Modificacion de SS.HH., de preescolares:

- Modificacién de desagles.

- Modificacién de abastecimiento.

- Realizacion descarga cisterna.

- Suministro y colocacion de griferias / aparatos y conexiones.

2. REPLANTEO DE OBRA Y PROYECTO

Antes del inicio de trabajos, se realizaré:

- Replanteo previo con el instalador sanitario o arquitecto responsable de la
empresa contratista, con supervisor de obras y asesor interno del proyecto,
para evacuar dudas y sugerencias.

3. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO TRABAJOS SANITARIA

Lamina S.01 - Sanitaria, SS.HH. Modificacion, esc. 1:20.

4. INSTALACION SANITARIA

4.1. CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTROS.

a. Todo el material y la mano de obra a emplearse debera cumplir con todas las
reglamentaciones, cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto
en el Departamento de Montevideo.

b. En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y

ordenanzas de edificacion el contratista dara cuenta a la Direccién o Supervision
de Obra de tal discrepancia antes de proseguir con los trabajos.
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MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIONES SANITARIAS

c. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de
Montevideo, las cafierias, accesorios y equipos se protegeran segun las
prescripciones del fabricante respectivo.

4.2. MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segun UNIT, deberan
cumplir con las normas del pais de origen.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion la Direccion de Obra.

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que aungue no se describan
0 detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria 0 que
la Supervisién de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo
aquel material inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a
emplearse.

Materiales para desagues

- Tuberias de PVC - norma UNIT 206 y 647. Para desaglies de red primaria,
secundaria.

- Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (“‘Aquasystem”, o
similar aptas para agua fria y caliente) cafierias aprobadas por la Intendencia de
Montevideo. Accesorios del mismo material con insertos metalicos en los puntos
de conexién con tuberias de diferente material o llaves de corte. Deben cumplir
con la Norma ISO 15874:2013 referida a tuberias y accesorios.

Se usara Unicamente la misma marca de tubos y piezas, NO se permite la
colocacion de materiales de diferentes marcas.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETRQS INDICADOS EN
PROYECTO Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
- . AQUASYSTEM,
Diametro nominal -
0 Similar
Tuberias aptas solo para
Expresado en planos termofusion g nominal en
mm.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 — serie 3,2)
didmetro real interior 144
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Conexion Cisternas (obligatorio).

- Codo bronce '%”

- Entrerrosca bronce '2”
- Llave de corte "2” HH

- Flexible HH 1/2!”

Las colillas de conexion de los artefactos
serdn de primera calidad aptas para 10
kg/lcm2, tendran extremos metalicos, de
recubrimiento de vinilo o acero inoxidable de
alta resistencia.

Garantia de 10 afos.

Marca Coflex o superior calidad.

Las llaves de corte seran rosca Hembra — Hembra, las purgas se colocaran de
manera vertical de fi.1/2”.

Llave esférica de laton, de laton, mando palanca de Acero. (Tipo Geneble o
superior calidad)

Ajustar descarga tanque, piezas roscadas con cafiamo y sellar rosca. (NO tefldn)

-

i

- Llaves de corte embutidas (Lavatorio).

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo embutir, de polipropileno de
termofusién con capuchén cromado seran de asiento y eje con pasaje total no_se
aceptaran las llaves de PPR esféricas.

Llave de paso con cabezal de bronce
(pasaje total) ~ Cadigo d D P L LI

Peso

08162020000 20 35 16 86 70
08162025000 25 35 18 86 70

248
264

08162032000 32 42 20 96 94

270
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4.3. PROTECCION Y SUJECION:

Carfierias en contrapiso: Las cafierias de PVC o PPS en contrapisos se apoyaran y
protegeran con arena. Se evitara su contacto con morteros de cal.

General: El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagles de
aparatos, de acuerdo al proyecto y en coordinacion con la direccion de obra, de manera
de permitir la correcta terminacién de los pavimentos y revestimientos.

Abastecimiento de agua:

Las caferias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con
mortero de arena y cemento, se evitard su contacto con morteros de cal, se alojaran en
canaletas amplias que permitan la libre dilatacién de cada tramo segln la generatriz del
cao.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de
acuerdo al proyecto y en coordinacién con la direcciéon de obra, de manera de permitir el
correcto aplacado y terminacion de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se
realizaran con codos o curvas, evitdndose el doblado del cafio.

4.4. PRUEBAS:
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacion en todas las instalaciones:

- Desaglies: se realizara una visual, de anclajes, pegado, antes de tapar. Ya que
las instalaciones estaran en uso.

- Agua SS.HH: Se dejara a la vista, bien anclada y se dara agua, verificando que
no existan pérdidas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a
la Supervision de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo
sera de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la
Supervision de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del
contratista proceder a descubrir las cafierias y su tapada posterior.

- Prueba final:

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder
a poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse al
pasaje de agua y limpieza de filtros y émbolos de cisternas con suficiente anticipacion.

4.5.SS.HH. Modificacion.

- Modificacion de desagies: se realizara en PVC.110 cambiando el eje para el nuevo
inodoro. Se realizar4 desagtie nuevo de lavatorio a caja sifonada, se desconectara el
ramal de desagle de la antigua, se colocara una tapa de PVC.63.

- Modificacidbn de abastecimiento: desde la caferia existente se derivara una
alimentacién a la nueva cisterna, y se realizard una derivacion a la nueva ubicacién del
lavatorio en sector de lavatorio, se realizara tendido de PPTF.20 PN20.
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- En antigua toma de lavatorio se colocara una canilla de servicio.

- Realizacién de descarga de cisterna; se realizara la descarga nueva segun detalle de

planos.
Se ajustara altura de descarga cisterna con inodoro, colocando un codo con goma. Se
unird mediante acople rapido de PVC, con tapajuntas de PVC Blanco.

- Suministro y colocacion de griferias / aparatos y conexiones:
¢ Inodoro Integral de CTC Olmos (Comun), Cantidad 1.
- Grifo a lavatorio de pared Pressmatic 120 Docol. Cantidad 8.
Grifo Pressmatic de pared 120 Docol o superior calidad.
Cdbdigo 17160706

Largo de pared a canilla 11,2 cm.
Diametro 2"

e |Lavamanos

Se reutilizara el existente.
Conexion de PVC.40 sin sifon, entre valvula y Cafio, colocar una goma
adaptador de desagie de lavatorios.

e Grifo angular de accionamiento restricto '2”". Cantidad 1.
Diametro V%”".
Funcionamiento en baja presién, de 0,2 a 4 kg/cm?2.
Cddigo 20000806 de Docol o superior calidad.

o
I ?
L%

Seran Inodoro Bari Corto de Ferrum,
Tendra goma adaptador a tuberia.
Color Blanco, Cédigo IKCM.

i
.
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Descarga:

Las descargas de cisternas seran de PVC.40 con junta goma, la pieza prefabricada de
salida cisterna y con piezas, ira embutida y se unirdn a los inodoros con conexiones
rapidas para inodoros de goma de alta resistencia con tapajuntas de PVC. No se
aceptaran la instalacion de conos de goma exteriores.

La sujecion de los inodoros al pavimento se realizar4 por medio de bulones de acero
inoxidable de 3/8”, afirmados en tacos de expansion de acero inoxidable. La junta
entre los artefactos y el pavimento se sellara exclusivamente con silicona neutra.

El sellado de la junta generada entre los aparatos y el pavimento se realizara con silicona
neutra.

Para la instalacion de los inodoros, se debera coordinar con Direccion de Obra, etapas de
rustico y terminaciones, la ubicacion del desagiie de manera de lograr las separaciones
apropiadas a cada caso.

Valvulas lavatorios:

Las valvulas seran de acero inoxidable.

Flexibles / colillas, (en casos particulares):

Las colillas de conexién de los artefactos seran de primera calidad aptas para 10
kg/cm2, tendran extremos metélicos, de recubrimiento de vinilo de alta resistencia.
Marca Coflex o superior calidad.

5. PRUEBA FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Se realizara una prueba final antes de la entrega de la obra.
Se chequeard los siguientes puntos:

- Colocacion inodoro.

- Tapasy rejilla.

- Funcionamiento de cisterna.

- Mugre en filtros canillas de sector abastecimiento a modificar.
- Terminaciones.

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada a las observaciones
realizadas por la Direccion y/o Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias
obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la en
el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.

Horacio Firpo

Técnico Instalador Sanitario
Realizado en Octubre 2021.
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