BAXI YAKUT

Caldera de Acero, humotubular para calefaccion y agua caliente

* Inversion de llama en el hogar con 3 pasajes de humos.
* Rendimiento efectivo 91% (certificado)

* Equipada con apertura de puerta hacia ambos
lados.

» Termostato de operacion, de seguridadg'
termostato de minima temperatura (50°C

)

* Turbuladores especiales para alta temperatura.

» Totalmente forrada con lana de vidrio de
80mm de espesor, protegido con tela de fibra
mineral.

* Forro de chapa de acero prepintada, de fina
terminacion.

Rendimiento Presion Max.

Modelo Potencia. (Kcal/h) Ancho (mm.) Alto (mm.) Profundidad (mm.) Peso (kg.)

Util (%) (bar)
Yakut 8 85,000 700 815 1370 356 92 5
Yakut 15 150,000 740 890 1550 458 92 5
Yakut 20 200,000 800 930 1760 612 92 5
Yakut 25 250,000 800 930 1760 733 92 5
Yakut 30 300,000 850 950 1995 733 92 5
Yakut 40 400,000 1020 1105 2070 1133 92 5
Yakut 50 500,000 1125 1200 2070 1133 92 5
Yakut 60 600,000 1125 1200 2070 1374 92 5
Yakut 70 700,000 1125 1200 2350 1374 92 5

CONEXIONES

Salda de Agua Caliente: 011" TANQU ES BAXI
TN doble serpentin, de 200,300,500 y 1,000 litros

* Doble Serpentin de Acero.

Conexion para recirculacion: @ %",

Salida del serpentin superior; @ 1", o . .
* Revestimiento interno de Vitro porcelanato.

Entrada del serpentin inferior: @ 1", e Anodo de Magnesio extraible.
Conexion para Sensor  Aislacién térmica en poliuretano expandido.

. o * Termometro incluido.
alida del serpentin inferior: @ 1".

ntrada de Agua: @1".

Modelo Unidades 200 300 500 1000
Capacidad litros 200 300 500 1000
Alto milimetros 1340 1210 1860 2090
Diametro milimetros 600 740 740 1050
Peso kilos 98 116 218 308
Sup. Serpentin Sup. m? 0,61 1,15 1,31 1,37
Sup. Serpentin Inf. m? 0,96 1,30 1,94 2,71
Pot. de intercambio (T=85°) Kcal/h 55107 85995 114075 143208
Recuperacion (AT=30° C) I/h 1837 2867 3803 4774

Produccion A.C.S. primeros 10 min.  |/10min 506 778 1134 1796



YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS
ELMAS PLUS SERIES
CALDERA DE ALTO RENDIMIENTO
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO

YAKUT PLUS
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Instalacion

- Cuerpo de la caldera con aislacion sobre el palet de transporte exterior.(La
es entregada con esta aislacion y en una de determinada posicion recubierta
con film).

- Doble conexion de bridas montadas en la caldera, lista para soldar y 8 tornillos M16x70,
bridas, tuercas y arandelas para el montaje de las bridas.
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Instalaciéon

- Revestimiento de ceramica en el empaque de la caldera para la aislacion de
los alrrededores de la caldera.

- Cubierta de explosién montada en la caldea .

VENTAS CALEFACCION: Bvar. Artigas 2879 - C.P. 11800 - MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel.: + (598 2)200.7821* - Fax: + (598 2)200.7821* int.230 - E-mail: ventascal@ciruy.com



Instalacion

Yakut/Yakut Plus

Elmas/Elmas Plus
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Instalacion

Requerimientos de espacio para la Yakut EImas/Yakut Plus/Elmas Plus

i

Z

i

min 200

YAKUT PLUS
ELMAS SERIE SERIE
YAKUT PLUS
YAKUT SERIE SERIE
TIPO
10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 40 50 55 60 70 80 100 (125 160 200 250
CALDERA
X'mm | 600 [600 |600 |600 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 {1000 |1000 |1000 | 1000 | 1000|1000 |1000 | 1200 | 1200| 1400, 150
Ymm | 1500 [ 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 |3000

La distancia entre la superficie posterior de la caldera y la pared debe tener un minimo de 0.8m

*) Es necesaria una distancia de 0.5m entre las
partes para el ensamblaje de la cubierta lateral.

Tambié, si la caldera es colocada luego
de ser ensamblada la cubierta lateral, esta distancia podra reducirse.

Si la instalcion de la caldera se realiza con
el quemador abriendo hacia la pared, la distancia entre la cal-
dera y la pared depende de la dimension del quemador.
La puerta del quemador debe tener una apertura de por lo
menos 902 para permitir una limpieza facil de la caldera y una
facil remocién de los turbuladores.

Si el quemador se abre hacia la derecha, las barras de me-
tal de las bisagras deben ser instaladas hacia la derecha.
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Instalacion

Puntos importantes para el montaje y el lugar de montaje

Situe la caldera sobre una base de hormigdn.

(Ver montaje). El ambiente debe estar libre de polvo y

humedad.
Instalar la caldera cerca de la chimenea.

El recorrido desde la salda hasta la chimeneai

debe ser el minimo posible con la minima cantidad de codo.

La altura de la chimenea no debe exceder en 150 veces el dia-

metro de la chimenea hidraulica.

La salida de la chimenea debe ser de 1m por en-

cima de la altura del techo. Los tubos horizontales deben ser
conectados a la chimenea con un 5% de inclinacién y la longitud
no debe exceder 1/4 de la altura de la chimenea.

Monte el tubo de conexidn a Ila chimenea

con una inclinacién ascendente hacia la chimenea.
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Instalacion

Turbuladores
Todos los turbuladores
== =1 deben estar incllinados
i
— !_ ] hasta el tope
e ' en las tuberias.

L4 Ear

Antes de la instalacion, verifique la posicion de los turbuladores en las

tuberias sobre la placa frontal. Los puntos de contacto de los turbuladores esta

en la superficie superior de la tuberia de humo. El montaje y desmontaje de los
turbuladores debera realizarse por operadores o servicio técnico designado.

Observe la figura por detalles de montaje.
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Instalacion

Antes del primer encendido:

-Verifique la conexion del
quemador y la impermeabilidad de la cubierta trasera
y delantera .

-Interponga manta de ceramicas entre el tubo del quemador
y el montaje de las puertas.

-Verifiqgue que los sensores estén correctamente contectados.

-Tenga cuidado al elegir el quemador y verifique la configura-
cion de la combustion.

-Verifique la conexion deagua y cableado eléctrico.

-Verifique la presiéon de agua en el mandmetro.

Si el agua no es suficiente, agregar agua dentro del sistema,
De lo contrario no se cerrara el tanque de expansion.
-Verifigue que el sistema se encuentre lleno. Es necesario

liberar aire si el sonido del impacto del agua esta viniendo
desde el el sistema.

-Verifique la estanqueidad de la cubierta frontal de los filtros
luego de las primeras 24hs de trabajo. Si hay holgura apre-
tarlos.

-Verifique la rotacion de la bomba de circulacién en el sen-
dido correcto. S| hay un aumento instantaneo de la temperatura

del agua o sobrecalentamiento cheque la direccién de la

bomba circuladora. Si el problema persiste apague el in-
terruptor del quemador y llame al servicio técnico designado.

-Ajuste el termostato de la caldera al valor deseado antes de la
ignicion.
-Tenga en cuenta que los canales de ventilacion estén siempre

abiertos.
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Instalacion

Si hay fugas en la cubierta frontal de la caldera,
apriete las tuercas del perno de la bisagra de la tapa frontal.

No fumar ni encender fuego en la sala de calderas.
Cumplir con las instrucciones de operacién relacionadas con

la sala de calderas.

Hacer el montaje de la chimenea correctamente, de
acuerdo a la relacion estandar. Utilice cinta cubierta con
laminas de aluminio o similar no inflamable para proporcionar

impermeabilidad en la chimenea.

Conecte la linea de carga y descarga del tanque
de expansiéon. No debe haber una valvula en la tuberia
de conexidn entre el tanque de pansion de la caldera y el
el tanque de expansion cerrado. De lo contrario la caldera
se encontrara fuera de garantia.

Presionar y tirar la cubierta

de explosiéon en la superficie poste-

rior de la caldera un par de veces
para verificar su  situacién.

Dicha cubierta fue contro-
lada en fabrica antes de
su transporte.La cubierta de explo-
cion regula la operacion de la caldera
cuando en una primera instancia el
trabajo del quemador se realiza
con la apertura hacia afuera
Repita la operacion de control
antes de que el quemador comience a tra-
bajar. Vea la seccion montaje por informa-

cion detallada sobre montaje de cobertura

de explosion.
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Instalacion

Control de la presion del agua:

Verifique la instalacion del sistema de calefaccion
periddicamente antes, despues y durante la operacion.

Si la presion de agua es baja llenar de agua
el sistema de calefaccion. (EI maximo valor del sistema

de presion debera ser marcado en el manémetro por un ins-
talador experto.
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Montaje

En primera instancia se monta la cubierta lateral Las cubiertas laterales se montan
con el sistema de casette Asegurese de que las cubiertas laterales se coloquen correctamente..
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Chequear que las cubiertas late-
rales hayan sido colocadas apro-
piadamente en los canales del ca-
sette.

Montaje superior-frontal de la
cubierta
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Montaje

“F

=,

& Monte la segunda parte de la
cubierta superior a la primera

parte.

Complete la instalacion de la
cubierta instalando ha tercera parte a la
primera parte.

Compruebe que concuerden las cubiertas

con la caldera y el resto, una vez finalizado
el proceso.
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Montaje

TUBO DEL
""" auemanor | El espacio entre el tubo del

quemador y la cubierta deben ser aislados con
una mecha y una cubierta de ceramica

A

T ‘&ﬁxﬁﬂ_ CUERDA que viene con la caldera.
ceramica | De _lo contrario la caldera quedara

r _—— - -

CUBIERTA
_fg‘ CERAMICA

APLICACION INCORRECTA

La caldera quedara fuera de
garantia.

APLICACION CORRECTA

El espacio entre el tubo del
quemador y la cobertura de aislacion
debe estar aislado con una mecha

y una manta de ceramica

Esto no permite las formaciones de llama

y las transferencias de calor.

CUBIERTA
CERAMICA
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montarse como muestra la figura a continuacion, antes
del montaje del quemador. EI material de aislacién del
quemador se coloca en la parte posterior de la brida de conexion.

6 La conexidén brida-quemador-caldera en la caldera, deben

CUBIERTA CALDERA

CONEXION
BRIDA

AISLACION QUEMADOR
0
]
0

o
7
- 00
Ty
b e
4

CONEXION DE LOS TORNILLOS
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Montaje

Montaje de la cubierta de explosion:

Verifique el estado operativo de la
cubierta de explosién en la cara poste-

rior de la caldera: tirando y empujando
con la mano un par de veces.

La cubierta de explosion regula la pri-
mera operacion de la caldera al mo-
mento del primer trabajo en que
el quemador expande hacia atras.

Repita el control del trabajo de la cubier-

ta de explosion antes de que el quema-
dor empiece a trabajar.

Montaje del panel de control:

Monte el panel de control eléctrico de acuerdo al manual
de usuario.

Peligro electroshock! Usar casco de proteccion antes y

sacar las partes de la cubierta, todas las conexiones eléctricas
de la caldera deben estar desconectadas.

Todos aquellos trabajos que se realicen con la conexion eléctrica
encendida deben ser realizados por personal autorizado luego de
tomarse todas las precauciones necesarias.

he caze of bailer
hermostat zensor
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Montaje

R12" NIPLE

CUBIERTA DEL TERMOSTATO
BAXI STANDAR

Nota: En caso de utilizar el termostato sumergido
sin usar el panel de control, el termostato debe ser insta-
lado en el niple R1/2". No es conveniente montar el niple ter-
mostato sobre el colector, ésto puede generar graves pro-
blemas..

La cubierta del termostato standard se encuentra
en la brida de salida de la caldera Yakut Plus — Elmas
Plus Series.

i)
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Instalacion

del Sistema

La resistencia a la corrosion del material de metal en

dispositivos que utilizan agua caliente depende del oxige-
no existente en el agua caliente.No habra dafos luego que
el oxigeno, mezclado con agua dentro del sistema,
reaccion con otros materiales. La transformacion al
color negro del agua es una sefal de que no esta libre
de residuos de oxigeno el sistema. Las normas técnicas

especialmente la intstruccion VDI-2035-2, sugiere que el

sistema de calefaccion tiene que ser disefiado y ope-

rado de una manera que no permita la entrada de oxigeno
durante el calentamiento del agua.
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Instalacion/Sistema

Control y llenado del sistema:

Asegurese que la entrega y el flujo de las conexiones
en la caldera sean correctas.

Comprobar la estanqueidad del sistema.

Se recomienda que la presion del agua debe ser mayor a la
presién de operacion de la caldera (la maxima presion
del agua no puede ser superior a la presidon de pueba
de la caldera. Para el control de la valvula de segurdad
y los equipos luego de chequear la estanqueidad del
sistema, aumentar temporalmente 0.5 bar sobre

la presion maxima a la que opera la caldera. El control de fun-
cionamiento de la valvula de seguridad debe realizarse bajo

esa presion. El equipo que se encuetre inactivo y/o res-

ponda lentamente debera ser cambiado por uno nuevo y

deberan repetirse las pruebas.
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Sistemallnstalacion

La presion del agua no puede

ser superior a 4bar (pre-
sion maxima de operacion)

El proceso de llenado del siste-
‘ma debe ser realizado por un
experto y la purga de
aire en la instalacion debe rea-
lizarse correctamente.

Luego de que el llenado se
completa, debe realizarse

el proceso de purga de aire,
éste es liberado mediante la activa-
cion temporal de las bombas.

Para liberar el aire de la bomba
destrabe el rotor, como se
muestra en la figura. Girando en
ambos sentidos, la misma libera
aire.




Instalaciéon / Sistema

Conexion de la chimenea

i)

Cuidado! Los gases residuales deben tener el
menor recorrido posible. Los tubos de evacuacion deben
ser instalados con cierta inclinacion hacia la chimenea y
las conexiones deben tener total impermeabilidad.

Tanto la presidn posterior de la caldera y la
presion de la caldera deben considerarse para los calculos
de la chimenea.

Si el calor del gas residual es inferior a 1602C en uso
continuo esta prohibido el uso de una chimenea ordinaria.

Advertencia! El cambio de la potencia del quemador

puede afectar la temperatura de los gases residuales
Se recomienda adjuntar un restrictivo a la absorcion de la_.

liberacion de gases de chimeneas a altas presiones.

Muy inclinada, equipada con
techo de tejas

Muy inclinada, sin techo de tejas




Instalacion / Sistema

Diametros interiores, alturas, resistencia a
la conduccion térmica y las caras interiores de las chimeneas
deberan considerarse para permitir expulsar los

gases residuales por las chimeneas en todo tipo de ope-
racion y a altas presiones,

Debe haber por lo menos 20cm de distancia entre las lineas
de gas de la chimenea y las ventanas del edificio.

Se recomienda una inclinacién de 45° para el ingreso
de los gases al la chimenea.




Instalacion / Sistema

Instalacion de la bomba de derivacion

VYe=Ve+V¥n
I —

L

sont
Pompa

En el caso de la caida de la tem-
peratura del agua de retorno a
menos de 55°C, la bomba
de derivacién debe ser utilizada
para suministrar el agua de retor-
no a 55°C.

En el caso del uso de la bom-
ba de derivacion las tempe-
raturas del agua de la cal-
dera se han especificado

en la seccion “Temperaturas
del agua del radiador” cap. 6.2.

Atencion! En caso de caida de temperatura del agua de
retorno a menos de 55°C debido a la instalacion, la
bomba de derivacion debe ser utilizada para suministrar
agua de retorno a 55°C. Es esencial utlizar una bomba
de derivacion que se calcula de acuerdo al flujo y la pre-
sion. Un uso incorrecto de esta bomba y/o de cualquier
bomba no adecuado, montaje incorrrecto,falso contacto
o colocacion, puede generar dafos en la caldera a corto
o largo plazo. En estas circunstancias la bomba se en-

contrara fuera de garantia.




Operativa/Puesta en marcha

Temperaturas de instalaciéon del agua

AVISO IMPORTANTE! COMBUSTIBLES GASEOSOS

La temperatura minima del agua que ingres% a la calde-
ra para combustibles gaseosos esta limitada a
a 55°C, la temperatura maxima del agua que sale de
la caldera esta limitada a 85°C.

La caldera no puede operar fuera de éstos limites.

Los limites mencionados para la temperatura del agua de en-
trada corresponde en el caso de uso de bomba de derivacion.

AVISO IMPORTANTE! COMBUSTIBLES LiQUIDOS

La temperatura minima del agua que ingresa a la caldera
para combustibles liquidos esta limitada a 55°C, la
temperatura maxima del agua que sale de la caldera
esta limitada a 85°C. La caldera no debe operar fuera

de los limites mencionados. Los limites mencionados para la

temperatura del agua de entrada corrresponde en el caso de
uso de bomba de derivacion.

USO COMB. USO COMB
LiQuiDo GASEOSO
Min. temp. agua 55 °C 55 °C
ent. caldera °C

Max. temp. agua

sal. caldera °C 85 °C 85 °C




Operativa/Puesta en marcha

Operativa de Emergencia

Cuando la presiéon pasa por debajo de los 0.5bar o
e sube 1.5 veces mas del limite de la valvula de purga

(4.5 bar) la caldera debe ser apagada inmediata-

mente aplicando el procedimiento de emergencia. Asegu-

rese de que el quemador esté apagado y se enfrie por si
mismo.

No cargue la caldera de agua.

Abra la puerta de la sala de calderas y aléjese . Llame
inmediatamente al servicio técnico autorizado.No cargue la
caldera con agua fria en nungun momento, esto puede ocasionar
graves problemas y riesgos vitales




Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento

Limpieza

Peligro de shock eléctrico! Antes de quitar las
partes de la cubierta, todas las conexiones eléctricas deben

ser desconectadas. Todos aquellos trabajos que deban reali-
zarse con la caldera encendida deben a cabo por personal
autorizado, luego de tomar todas precauciones necesarias.

La limpieza consiste en los siguientes items:
-Limpieza de la caldera desde el exterior.
-Limpieza de la camara de combustion y los tubos de la

caldera (esto puede cambiar dependiendo de la operacion).

Se pide encarecidamente que la limpieza y el

mantenimiento de la caldera se realice 1 vez al aho por
service autorizado.

Atencion: La aislacidon de la cubierta frontal esta rea-
lizada por un material que no necesita ser limpiado.
Por lo tanto, no limpiar con ninguna herramienta co-
rrosiva o cualquier elemento de limpieza no aplicar
fuerza o aire presurizado, no limpiar con ningun liqui-

do hidrosoluble. Si ocurriera algin dafio en la aislacion

de la cubierta, la caldera quedara fuera de garantia.




Limpieza y Mantenimiento

Mantenimiento

El mantenimiento de la caldera consiste en los siguientes items:

- Limpieza y mantenimiento de los puntos de aisla
lamiento y las conexiones por las que pasa el agua.
- Control del funcionamiento regular de las valvulas de
seguridad y limpieza del exterior. .

- Contro de la presion de operacion y la adicién de agua si
es necesario.

- Liberacion de aire en la instalacion.
Peligro de Shock Eléctrico!l a los efectos de pre-
venir el shock eléctrico por contacto, todas las piezas
de la caldera que son necesarias para el montaje (especial-
mente las placas) deben ser correctamente atornilladas

luego que se completa la operacién.
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Instalacion Técnica

ESQUEMA DE INSTALACION DEL SISTEMA CENTRAL DE CALEFACCION

2

¢

10

L5

Retorno del tanque de expansion

Atencion! El esquema es una guia. El lugar de instalaciéon y los equipos pueden variar
de acuerdo a las condiciones de instalacion.

En las calderas Yakut-Elmas series, la conexion del tanque de expansion debe estar

dispuesto en un punto cercano, la valvula de seguridad debe estar convenientemente co-
nectada sobre la brida de seguridad en la caldera.




Informacién Técnica

DESCRIPCION DEL ESQUEMA DE INSTALACION DE CALEFACCION CENTRAL

CALDERA

QUEMADOR

RETORNO

ALIMENTACION

INSTALACION DEL COLECTOR EXTERNO

BOMBAS DE CIRCULACION

VALVULA

MANOMETRO

NIPLE DE PURGA DE AIRE

GRUPOS DE CALENTAMIENTO

COLECTOR INTERNO DE INSTALACION

TANQUE DE EXPANSION ABIERTO

TUBERIA EXTERNA DEL TANQUE DE EXPANSION ABIERTO

TUBERIA EXTERNA DE LA CALDERA A LA VALVULA DE EXPANSION ABIERTA

TUBERIA DE CARGA Y DESCARGA DEL AGUA DE LA CALDERA

TUBERIA DE CONDENSACION

ICAJADEL TERMOSTATO DE LA CALDERA

CUBIERTA DE LIMPIEZA

slalRizlaRlalRIRae|e|~0|a|sw]n]-

CUBIERTA DE EXPLOSION

N
o

SALIDA DE HUMOS

N
N

VALVULA DE EXPANSION CERRADA (DISPONIBLE EN CALDERAS ELMAS SERIES)

N
N

VALVULA DE SEGURIDAD (LA VALVULA DE SEGURIDAD ES MONTADA DE ACUER}
DO CON LA INSTALACION).




informacion Técnica
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DIMENSIONES CALDERA YAKUT/YAKUT PLUS
| e ol lal c b Talul, e v
Caldera S Capacidad mm | min | mm | mim | mm mm | mm | mm | mm ..-:::-I::a I.A.gua Fese
S [Theam | R o - '
B . G5000 | 75 |1080|530 |&05 |180 | R1" | R | 460 | 300 | &s0| 090 g6 | 235
g 4 gs000 | 95,7 |1370| 700 | @15 | 217 Rt |Riti2t| 605 | 440 [ @45 | 090 | 105 | 298
10 4 100000 | 116 |1520| 720 | @15 | 247 | 65 | 65 |605| 440|930 110 | 120 | 380
12 1 120000 | 145 |1520| 720 |@15 | 247 | 65 | 65 |605 | 440|930 130 | 120 | 380
15 4 150000 | 175 |1550| 740 |8on | 247 | 65 | &5 | &80 | so0 1030l 150 | 186 | 433
IR 4 180000 | 209 |1550| 740 |@90 | 247 | 65 | 65 | 680 | so0|1030f 170 | 186 | 433
w | E 200000 | 232 |1760|a00 930|247 | &0 | &0 | 720 | =12 |10l 170 | 280 | s20
E 22 . 220000 | 255 |1760|a00 |930|247 | &0 | &0 | 720 | =12 |10l 180 | 280 | s20
| = . 250000 | 290 |1760|&00 |930|247 | &0 | &0 | 720 | =12 |10l 210 | 280 | 520
= | = 4 2a0000 | 325 |1995|8s0 | 950|206 | a0 | ao | 7ao | sto0|14e0f 250 | 320 | Ges
g 30 4 300000 | 345 |1995|as0 950|296 | &0 | &0 | 7e0|si0|1460f 270 | 320 | eES
L | 35 4 350000 | 406 |1995|as0 950|296 | &0 | &0 | 7a0|si0|1460f 300 | 320 | eES
> 40 4 400000 | 465 |2070|102a|1105| 296 | &0 | &0 | &S0 | 595|147 320 | ses | 94s
&0 4 500000 | 581 |2070|1125|1200| 346 | 100 | 100 | @90 | 640 [14a7| 370 | 635 | 1087
55 . 550000 | 639 |2070|1125|1200) 346 | 100 | 100 | @90 | 640 [1487| 380 | 635 | 1087
il . 600000 | 697 |2070|1125|1200| 346 | 100 | 100 | @90 | 640 [14a7| 380 | 635 | 1087
70 4 7onoo0 | &3 |zasol1125|1200) 346 | 100 | 100 | @90 | 640 [1725| 400 | eoo | 1339
& 4 800000 | 930 |2350|1125|1200| 346 | 100 | 100 | @90 | 640 [1725| 450 | eao | 1339
100 5 |1.000000f 1210 |2350|1450|1466 | S00 Dk 125|0m 125|766 | 7RE |1804| S00 | 1327 | 2500
'5 o 130 5 |1.300.000| 1540 |2760|1750|1500| 550 DM 125|om 125] 925 | 925 |2330] S50 | 2620 | 2a00
ﬁ 2 160 5 |1600000) 1815 |2760|1750 1500 | 550 DM 125|0m 125] 925 | 925 |2330| 610 | 2590 | 3240
> 200 5 |zoo0000f 2310 |2950)1900 1970 | 600 oM 1500M 15001020 1020|2400| 610 | 3530 | 4000
250 5 |2500000| 2900 |3425|2400|2350| 650 DM 200(0M 200(1225|1225|2733| 670 | 4700 | Ss00




* Las imagnes son meramente ilustrativas y pueden no coi

ncidir con el producto final

== Fancoil Cassette



Caracteristicas

- Disponible en 3 modelos. Toda la gama esta disefiada para la instalacié
el techo suspendido. )

- Disefio compacto, adecuado para la instalacion de espacio estricta.

- Ventilador centrifugo de alabes hacia atras, impulsados por una de tres
velocidades y equilibrado dindmicamente bajo nivel de ruido.

- Motores eléctricos de tres velocidades con protector térmico para bobina-
dos, con un bajo nimero de revoluciones.

- Las bobinas estan hechas de tubos sin costura en aletas de aluminio en
bloque continuo. Las conexiones tienen cabeceras de laton con conexién

hembra y dotado de desahogo de facil acceso y vélvula de drenaje.

- El filtro facilmente desmontable esta hecho de tela de polipropileno filtrado
de nido de abeja y apoyado por un marco de plastico.

- La bandeja de inmersién se completa con una bomba de drenaje para
drenar el agua de condensacion.

- Todos los cables eléctricos estan conectados al bloque terminal eléctrico
cerrado.

- Control remoto es estandar; controlador de linea o linea LCD normal es
opcional.

-4 tubos y 2 filas tipo de serie.



Technical Specifications
13.6 KM

20.4 KM

Air Flow (m3/h)

H
Total cooling capacity* (Btu/h) M
L
H
Sensible cooling capacity* (Btu/h) M
L
H 2750 4810 7140
Heating capacity* (Kcal/h) M 2150 4300 5500
L 1634 3440 4200
Fan motor
Nominal power input w 54 100 185
Nominal current input A 0.27 0.58 0.80
Water flow rate m3/h 0.45 0.83 1.4
Water pressure drop kPa 11 24 30
Water connections Inch 2G 3/4"
Drain pipe mm 26
H 39 48 50
Sound Pressure Level** (dB(A)) M 37 45 48
L 35 41 46
Net weight Unit 580*580*290 710*710*290 832*832*290
W/D/H mm Panel 680*680*30 830*830*30 980*980*30
Power supply / 220V/1Ph/50Hz
X Unit 215 29 39
Net weight (Kg)
Panel 2.5 4 5

* Los datos serefieren a las siguientes condiciones:

Temperatura Ambiente:: Refrigeracion 27 oC, DB / 19.5 °C WB; Temperatura del agua: 7/12 9C, de alta
velocidad. 7/12 C, de alta velocidad.Calefaccion: temperatura ambiente: 21°C, temperatura de entrada del
agua: 70 ° C, de alta velocidad. Caudal de agua igual que en la operacidn de enfriamiento del agua: 60/50
oC, de alta velocidad.** Presién sonora medida en cdmara anecoica 1,5 m de distancia dela unidad.

Dimensiones:
| FP 68 KM ‘ FP 136 KM FP 204 KM
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Unidades de ventilacion aisladas acusticamente con panel tipo sand-
wich, con sentido lineal del aire entre aspiracion e impulsion.

Ventilador:

e Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acustico

¢ Turbina con dlabes a reaccion, en chapa de acero galvanizado

e Posibilidad de montar la boca de impulsién en cualquier lateral de la caja, durante la
instalacion

Motor:

¢ Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw
monofasico

¢ Motores clase F, con rodamientos a bolas, proteccién IP55.

¢ Trifasicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.
(potencias superiores a 5,5CV.)

¢ Temperatura maxima del aire a transportar: -20°C.+ 60°C.

Acabado:
Aislamento acustico ¢ Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

de alta eficacia

Bajo demanda:
e Con impulsién circular, mediante el accesorio TAC
e Con motores de 2 velocidades

Caodigo de pedido
CJBR: Unidades de ventilacion aisladas Tamafio turbina NUmero de T=Trifasico
acusticamente con panel tipo sandwich polos motor

4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz

Caracteristicas técnicas

Modelo Velocidad Intensidad maxima Potencia Caudal Nivel presion  Peso aprox.
admisible (A) instalada maximo sonora (Kg)
(r/min) 400V (kW) (m?/h) dB(A)
CJBR-1240-4T 1430 2,00 0,75 4400 62 79
CJBR-1850-4T 1420 3,50 1,50 6700 70 82
CJBR-2056-4T 1430 4,90 2,20 9500 72 129
CJBR-2056-6T 935 2,20 0,75 6500 62 123
CJBR-2263-4T 1460 12,50 5,50 16700 74 179
CJBR-2263-6T 950 3,00 1,10 9000 64 135
CJBR-2071-4T 1460 21,00 10,50 25050 83 220
CJBR-2071-6T-3 940 5,60 2,20 12500 68 149
CJBR-2071-6T-5,5 970 11,00 4,00 16800 70 196
CJBR-2880-6T 970 11,00 4,00 17080 71 194

Caracteristicas acusticas

Los valores indicados se determinan mediante medidas de potencia sonora en dB(A) obtenidas en campo libre a una distancia equivalente a
dos veces la envergadura del ventilador més el didmetro de la turbina, con un minimo de 1,5m.

Espectro de potencia sonora Lw(A) en dB(A) por banda de frecuencia en Hz

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CJBR-1240-4 47 61 67 70 70 14l 61 50 CJBR-2263-6 61 67 72 73 7 76 69 62
CJBR-1850-4 66 72 77 78 81 80 73 68 CJBR-2071-4 80 81 89 92 95 96 92 78
CJBR-2056-4 67 73 79 79 83 83 75 68 CJBR-2071-6-3 65 14! 76 7 81 80 73 66
CJBR-2056-6 57 63 69 69 73 73 65 58 CJBR-2071-6-5,5 66 65 80 79 83 83 72 61
CJBR-2263-4 74 79 85 87 85 82 75 67 CJBR-2880-6 68 74 79 80 84 83 76 69

sS0DECA




Dimensiones mm

OE
oF

Curvas caracteristicas
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Modelo A B Cc D E F
CJBR-1240-6T 800 800 400 400 700 640
CJBR-1850-4T 800 800 400 400 700 640
CJBR-1850-6T 800 800 400 400 700 640
CJBR-2056-4T 925 925 462,5 450 825 765
CJBR-2056-6T 925 925 462,5 450 825 765
CJBR-2263-4T 1000 1000 500 630 900 840
CJBR-2263-6T 925 925 462,5 560 825 765
CJBR-2071-4T 1060 1060 530 710 960 900
CJBR-2071-6T-3 1000 1000 500 630 900 840
CJBR-2071-6T-5’5 1060 1060 530 710 960 900
CJBR-2880-6T 1060 1060 530 710 960 900
Accesorios

Q= Caudal en m?/h, m%/s 'y cfm.

Pe= Presién estatica en mm.c.a., Pa e inwg.

Ver apartado accesorios.

So 2000 4000 5000 8000 10000 12000 cfm 14000 % -
1200 £ : ; : { . ; A ] ; ; ; X i . & -—
1 [ 4T=1500 r/min el e
1000] 1601 S~ 19 INT cav
800+ an_\ \ | '
4 i % \ \ -3
1 1 RFT AR
o0 e
FIEWHANEAUN, i
400{ 4o \ N
i . AET
1 \ 1240
4 | \ -1
200 2o N
ol o \ 0
5000 10000 15000 20000 25000 m3/h.
0 1.0 ' 2.0 50 4.0 : 5.0 i 6.0 4 7.0 mi/s
e 3 4
dg 2000 4000 6000 8000  ofm 10000  *
w00y _______ ; , ; X ! X ; f : b
1 [P 6T=1000 r/min
7004 79 \ L2.8
4 _"‘-\__‘_— \
8001 gp . 24
) \ \ghj \ 2880
5001 sp _‘_‘* \ ™ -2
4001 45 \\\\ \ 1.8
i \2253 2071—5&
3001 30 ™ \\\,\ N 1.2
1 \ 2056 \ \ \ \\
2009 29 \\ \ \ N 08
1004 4p \\ 0.4
\ \ N\
ol o . . . . \ - \ : y \ o
2000 4000 65000 8000 10000 @ 12000 | 14000 | 16000 = 18000 m3/h.
0 * 1 2 ; 3 : 4 : 5 mifs
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BULLONE
BOLT

3
DADO
NUT /B
I BASAMENTO BASAMENTO
\ RIS?'FEE%I_PA?\I'\IIEAV\}/)A%CH%EA BASEMENT BASEMENT
ROSETTA ELASTICA GROVER
GROVER ELASTIC WASHER
ROSETTA PIANA GRANDE \ STAFFA FISSAGGIO ANTIVIBRANTE
BIG PLANE WASHER ANTIVIBRATING MOUNTING FIXING BRACKET
T
BASAMENTO ROSETTA PIANA PICCOLA b5
ANTIVIBRANTE A MOLLA BASEMENT LITTLE PLANE WASHER 36_
SPRING TYPE ANTIVIBRATING MOUNTING é
ROSETTA ELASTICA GROVER |
GROVER ELAST%
DADO
NUT
75 F
CARICO
T 4 ] Y— LOAD
3 dC | L
! I I " I I —
* MODELLO / MODEL | A (mm) k (Kg/mm) C
F (Kg) : Vedere tabella distribuzione pesi su disegno dimensionale
SR11-170 AM 125 35 M10 . o . ) .
= See weight distribution table on dimensional drawing
SR11-270 AM 125 75 M10
’ k (Kg/mm) : Vedere tabella
‘ | SR11-420 AM 125 14,5 M12 See table
140 SR21-550 AH 185 18,1 M12
| SR21-800 AM 185 27,1 M12
< SR21-1000 AM 185 354 M12 0 : - —
L — < SR21-1200 AM 185 48,2 M12 oescrieTion: MONTAGGIO ANTIVIBRANTI A MOLLA DRAVING e
R o SPRING TYPE ANTIVIB. MOUNTING ASSEMBLY A0000500-0
- Leggere le istruzioni di montaggio sul retro SUBSTITUTES N°
i} - - - - prawN R, Vicariotto pATE 11/11/2008  |AupieD  F, Cavallin ®
12 116 12 Read installation instruction on the back |77 =& e e - L‘mmm
19 A REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZATION OF 2 |MTSURSHELECTRICHIDRONGS & TCOOLNG SYSTEMS SpA
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



Installation Instructions:

- with leveling kit

- Remove the leveling kit, elevate the equipment and fix the leveling stud bolts to it with the provided nuts and washers.

- Hang the mounts from the stud bolts, assuring that bases of the mounts are at a proper level.

- Coordinate the location of each mount, depending on the installation drawing or the positions recommended in the theoretical
calculations.

- Lower the equipment until the mounts withstand the load of the equipment, taking care not to overload any mount.

- Do not attempt to move the isolators laterally with the weight of the equipment on them, in order to avoid any bend or brake of the
mount. If it is necessary to move the equipment, remove the weight from the isolators by raising the equipment before moving.

- Fix the mounts to the ground using the four bottom fixation holes.

- without leveling kit

- Elevate the equipment and place the mounts under the equipment.

- Coordinate the location of each mount, depending on the installation drawing or the positions recommended in the theoretical
calculations.

- Introduce stud bolts to fasten the equipment to the mounts.

- Lower the equipment and support it on the mounts, taking care not to overload any mount. The weight of the suspended equipment
must be placed directly on the top face of the internal bushing.

- When the equipment is completely installed and operating, fix it to the mounts tightening the locking nuts.

- Do not attempt to move the isolators laterally with the weight of the equipment on them, in order to avoid any bend or brake of the
mount. If it is necessary to move the equipment, remove the weight from the isolators by raising the equipment before moving.

- Fix the mounts to the ground using the four bottom fixation holes.



MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.p.A.

L7 CLIMAVENETA

E

DECLARACION “CE” DE
CONFORMIDAD Y SEGURIDAD

Manual
180200308 NX/K 0914T
Serie
32094250

X MANUAL GENERAL DE INSTALACION C0211301-07-16-ML
INSTRUCCIONES DE MANEJO CVM 300 2C C0204402-11-02-E
INSTRUCCIONES DE MANEJO CVM 300 4C C0204403-11-02-E
INSTRUCCIONES DE MANEJO WATER 300 C0214401-02-03-E
INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 C0240401-02-08-E
INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 SE C0240402-07-12-ES

X INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 TE C0240403-12-15-ES
INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 TOUCH C024456005-04-17-ES
GUIA RAPIDA KIP LINK C024456100-09-16-ES
INSTRUCCIONES DE MANEJO CX4 C024456164-09-16-ES

INSTRUCCIONES DE MANEJO CX TOUCH C024456114-06-16-ES




®
‘ Sede amministrativa: via Valsugana 98, 36022 Cassola (VI), Italia
TEL. (+39) 0424 509500 - FAX (+39) 0424 509509 pg. 1/5

MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.p.A.
Sede Legale: via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Italia

Mod. 136 rev.02

www.climaveneta.com

Bassano del Grappa, 27/02/2018

IT

DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA' PER REFRIGERATORI O POMPE DI CALORE << ORIGINALE >>
Dichiariamo sotto la nostra responsabilita che la macchina € conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti:

Direttiva macchine 2006/42/CE. Direttiva compatibilita elettromagnetica 2014/30/CE .
Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/EU Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE.
Direttiva apparecchi a gas 2009/142/CE (Quando applicabile) Direttiva ErP 2009/125/CE

BG

"EC" OEKITAPALIUA 3A CbOTBETCTBUE 3A BOOOOXINAXOALL UM TEPMOIMNMOMMNEH AIrPErAT << NPEBOA >>
Hue neknapupame c MbiHa OTTOBOPHOCT, Ye MaluuHaTa e B CbOTBETCTBUE CbC CrieaHNTe [IPEeKTUBM U TEXHUTE MONpPaBKu:

OupekTtvea 2006/42/EC 3a 6€30MacHOCT Ha MaLUUHUTE. OupektuBa 2014/30/EC 3a enekTpoMarHuTHa CbBMECTUMOCT.
OupekTtvea 2014/68/EU 3a cbopbXeHWs Nog HansiraHe. OupektuBa 2014/35/EC cbopbXKEHNS 3@ HUCKO HanpexeHue.
[vpekTnBa 2009/142/EC 3a ra3oBu ypeau (4OKOMKOTO € NPUIIOXKUMO) Oupektusa 2009/125/EC ErP

DA

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING FOR KGLESYSTEMER ELLER VARMEPUMPER << OVERSATTELSE >>
Vi erkleerer pa eget ansvar, at maskinen opfylder kravene i falgende direktiver som aendret:

Maskindirektivet 2006/42/EF. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF.
Direktivet om trykbzerende udstyr 2014/68/EU. Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EF.
Direktivet om gasapparater 2009/142/EF (nar direktivet finder anvendelse) Direktiv ErP 2009/125/EF

»EG“ KONFORMITATSERKLARUNG FUR KALTEANLAGE ODER WARMEPUMPE << UBERSETZUNG >>
Wir erkléren unter eigener Verantwortung, dass die Maschine mit den folgenden Richtlinien und deren Anderungen ibereinstimmt:

D E Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EMV-Richtlinie 2014/30EG.
Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
Gasgeraterichtlinie 2009/142/EG (falls zutreffend) ErP-Richtlinie 2009/125/EG
“EK” AHAQZH LYMMOP®QXHZ NA LYZTHMATA WY=HX 'H ANTAIEZ OEPMOTHTAZX << META®PAZH >>
AnAwvoupE P atTOKAEIOTIK pag euBivn OTI TO PNXAVNPO CUPHOPQWVETAI PE TIG AKOAOUBEG 0BNYiEG KAl TPOTTOTTOINTEIG TOUG:

E L Odnyia yia unxavrpata 2006/42/EK Odnyia nAekTpopayvnTikAg cupBartdtnrag 2014/30/EK.
Odnyia lMNa egomAiopo utré Triean 2014/68/EU Odnyia XapnAng Tdong 2014/35/EK.
Odnyia yia ouokeuég agpiou 2009/142/EK (katd TrepiTTTwon) Odnyia ErP 2009/125/EK
“EC” DECLARATION OF CONFORMITY FOR CHILLERS OR HEAT PUMPS << TRANSLATION >>
We declare under our sole responsibility that the machine complies with the following directives and their amendments:

E N 2006/42/EC Machinery Directive. 2014/30/EC EMC Directive.
2014/68/EU Pressure Equipment Directive. 2014/35/EC Low Voltage Directive.
2009/142/EC Appliances burning gaseous fuels (As far as applicable) 2009/125/EC ErP Directive

ES

DECLARACION “CE” DE CONFORMIDAD PARA REFRIGERADORES O BOMBAS DE CALOR << TRADUCCION >>

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que la maquina es conforme a las siguientes directivas y sus enmiendas:

Directiva de Maquinas 2006/42/CE. Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/CE.
Directiva de Equipos a Presiéon 2014/68/EU Directiva de Baja Tension 2014/35/CE.
Directiva de aparatos de gas 2009/142/CE (cuando corresponda) Directiva ErP 2009/125/CE
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KYLMAKONEISTOILLE TAI LAMPOPUMPUILLE << KAANNOS >>
Vakuutamme ottaen tdyden vastuun, etta laite on seuraavien direktiivien ja niiden tdydennysten mukainen:

FI Konedirektiivi 2006/42/EY EMC-direktiivi 2014/30/EY
Painelaitedirektiivi 2014/68/EU Pienjannitedirektiivi 2014/35/EY

Kaasumaisia polttoaineita kayttavia laitteita koskeva direktiivi 2009/142/EY (sovellettavilta osiltaan) ErP Direktiivi 2009/125/EY

FR

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE POUR SYSTEME FRIGORIFIQUE OU POMPE A CHALEUR << TRADUCTION >>

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit est conforme aux directives suivantes et a leurs amendements :

HU

Directive Machines 2006/42/CE. Directive Compatibilité¢ Electromagnétique 2014/30/CE.
Directive Equipements sous pression 2014/68/EU Directive Basse Tension 2014/35/CE.

Directive Appareils a gaz 2009/142/CE (le cas échéant) Directive ErP 2009/125/CE

FAGYASZTO RENDSZER VAGY HOSZIVATTYU ,,EK” MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT << FORDITAS >>

Kizarélagos felel6sséglnkre kijelentjiik, hogy a gép megfelel az alabbi iranyelveknek és azok médositasainak:

NL

Gépek iranyelv 2006/42/EK Elektromagneses kompatibilitas iranyelv 2014/30/EK
Nyomastarté berendezések iranyelv 2014/68/EU Kisfesziiltség iranyelv 2014/35/EK

Gazkésziilékek iranyelv 2009/142/EK (adott esetben) ErP Iranyelve 2009/125/EK

“EG” VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR KOELSYSTEEM OF WARMTEPOMP << VERTALING >>

Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en wijzigingen
daarop:

Machinerichtlijn 2006/42/EG EMC-richtlijn 2014/30/EG

Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG

Gastoestellen richtlijin 2009/142/EG (indien van toepassing) ErP Richtlijn 2009/125/EG
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EF-SAMSVARSERKLZRING FOR KULDEANLEGG ELLER VARMEPUMPER << OVERSETTELSE >>
Vi erkleerer under eget ansvar at maskinen er i samsvar med falgende direktiver og etterfglgende endringer:

N O Maskindirektiv 2006/42/EF. Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF
Direktiv for trykkpakjent utstyr 2014/68/EU Lavspenningsdirektiv 2014/35/EF
Direktiv om gassapparater 2009/142/EF (nar det kan handheves) Direktiv ErP 2009/125/EF
DEKLARACJA ZGODNOSCI ,,CE” DLA UKLADU CHLODNICZEGO LUB POMPY CIEPLA << TLUMACZENIE>>
Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrdéb spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw wraz ze zmianami:

P L Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE.
Dyrektywa Wyposazenie ci$nieniowe 2014/68/EU. Dyrektywa Niskiego Napiecia 2014/35/WE.
Dyrektywa Urzgdzenia gazowe 2009/142/WE (jesli dotyczy) Dyrektywa ErP 2009/125/WE

PT

“CE” DECLARAGAO DE CONFORMIDADE PARA REFRIGERAGAO OU SISTEMA DE BOMBA DE CALOR << TRADUGAO >>

Declaramos sob nossa Unica responsabilidade que a maquina esta em conformidade com as diretrizes e as suas alteragdes:

Magquinas Directiva 2006/42/CE. EMC 2014/30/EC
Presséo da Directiva 2014/68/EU do equipamento. 2014/35/CE Directiva de Baixa Tenséo.
Aparelhos a gas Directiva 2009/142/EC (quando aplicavel) Directiva ErP 2009/125/CE

RU

“BK” OEKNAPALUS COOTBETCTBUA ONA XOJIOAUNLHOW YCTAHOBKW MNU TEMNOBOIO HACOCA << MEPEBOQ >>
Mbl 3asiBNisieM Mof CBOK WCKIIOUYMTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTb, YTO MalUMHA COOTBETCTBYET TPeGOBaHWAM Creaylolux AUPEKTUB U UX
U3MEHEHUSIM:

[vpekTnBa no mawmHHoMy obopyaoBaHuio 2006/42/EC. Oupektnea EMC 2014/30/EC.
[OvpekTuBa no obopyanosaHuio nog AasneHvem 2014/68/EU. [OupekTrBa no HU3Komy HanpsbkeHuto 2014/35/EC.
OupekTnBa no rasosomy o6opyaosaHuio 2009/142/EC (ecnv NpUMEHUMO) Oupektnea ErP 2009/125/EC

SV

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE FOR KYLSYSTEM ELLER VARMEPUMPAR << OVERSATTNING >>
Vi forsakrar pa eget ansvar att maskinen éverensstdmmer med kraven i féljande direktiv och efterféljande andringar:

Maskindirektiv 2006/42/EG. Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EG.
Direktiv om tryckbarande anordningar 2014/68/EU Lagspanningsdirektiv 2014/35/EG.
Direktiv om anordningar for forbranning av gasformiga branslen 2009/142/EG (nar detta ar tillampningsbart) - Direktiv ErP 2009/125/EG

TR

SOGUTMA SISTEM VE ISI POMPASI iGiN "AT" UYGUNLUK BEYANI << TERCUME >>
Biz makine asagidaki direktifleri ve onlarin degisiklikler ile uyumlu oldugu tamamen kendi sorumlulugu altinda beyan ederiz:

Makine Direktifi 2006/42/EC. EMC Direktifi 2014/30/EC.

Basingli Ekipmanlar Direktifi 2014/68/EU Dislk Voltaj Direktifi 2014/35/EC.

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi 2009/142/EC (varsa) Direktifi ErP 2009/125/EC
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Tipo/Tun/Typen/Typ/TGmoulType/Tipo/TyyppiType/Tipus/Type/Typen/Typ/TipoTunTyp/Tip NX/K 0914T
Serie/Cepus/Serie/Serie/Zeipd/Series/Serie/Sarja/Série/Sorozat/Serie/Serien/SerialSérie/Cepus/Serie/Seri 32094250

CIRCUIT : Ma;rggfrlible Ma;rmible Fluid type : Fluid group Fluid state
HP side (PS) LP side (PS) (2014/68/EV)
Refrigerant 4,5 Mpa 2,8 Mpa R410A Group 2 Gagliquid
Water 0,6 Mpa Water (+glycol) Group 2 liquid

2014/68/EU Directive (PED ): H cert n° PED-0948-QSH-505-16 Rev.01
TOV Iltalia - n° 0948 via Carducci, 125-ed.23 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Italia

Standard applicati / Mpunoxenu ctangapt / Anvendte standarder / Angewandte Normen / E@apuoopéva pétutra / Applied standards / Normas aplicadas / Viitestandardit / Normes
appliquées / Alkalmazott szabvany / Toegepaste normen / Anvendte standarder / Standard stosowany / Padrao aplicado / Mpumenumble ctaHaapTbl / Tilldmpade standarder / Ugulanan

standartlar:

2014/30/EC 2014/68/EU
2014/35/EC EN 378-2:2016;
EN 61000-6-4:2007/A1:2011; EN 6020412006+ A1:2000 EN 14276.1:2006+A1:2011;
EN 61000-6-2:2005 + 25 amended EN 14276-2:2007+A1:2011;
+ as amended EN 13136:2013;

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico / Muue, ynbnHoMolleHo Aa u3roTBu TexHudecko fgocue / Person med bemyndigelse til udarbejdelse af det tekniske dossier /
Fir die Zusammenstellung der technischen Dokumentation befugte Person / Mpdowto e€ouciodotnuévo va ouvBéoel Tov TeXVIKG @dkeAo / Person authorised to draw up the technical brief /
Persona autorizada para armar el informe técnico / Teknisen eritelman kokoamiseen valtuutettu henkild / Personne autorisée a assembler le mémoire technique /
A miiszaki dokumentacié dsszeallitasara felhatalmazott személy / Persoon die gemachtigd is om het technisch dossier samen te stellen / Person som har fullmakt til & utferdige den tekniske
dokumentasjonen / Osoba upowazniona do zmontowania techniczny / Pessoa autorizada a montar o resumo técnico / Mo, ynonHOMOYEHHOE MNOATOTOBUTHL TEXHWYeckoe Aocbe /
Person som ar behdrig att stélla samman den tekniska dokumentationen / Teknik dosya olusturmaya yetkili kisi

Ing. Carlo Grossi

Persona autorizzata a redigere e sottoscrivere la dichiarazione CE di conformita. / Nnue, ymbnHomoLLeHO Aa CbCTaBu 1 NoanuvLue AeknapaumsTta 3a CboTBETCTBUE C pa3nopeabute Ha EC. /
Person med bemyndigelse til at udarbejde og underskrive EF-overensstemmelseserklzeringen / Fiir die Erstellung und Unterzeichnung der CE-Konformitatserklarung befugte Person / Atopo
£¢oucI0d0TNPEVO VO CUVTACOEl Kal va uttoypdgel Tn ShAwon ouppdpewaong CE. / Person authorised to issue and undersign the EC declaration of conformity. / Persona autorizada para
redactar y firmar la declaracion CE de conformidad. / Henkild, jolla on valtuudet laatia ja allekirjoittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus / Personne autorisée a rédiger et signer la
déclaration CE de conformité. / A CE Szabvanyazonossagi Nyilatkozat kidllitdsara és alairasara felhatalmazott személy. / Degene die gemachtigd is om de EG-verklaring van
overeenstemming op te stellen en te / Person som har fullmakt til & utarbeide og underskrive EF-samsvarserkleeringen / Osoba upowazniona do sporzadzenia i podpisania deklaracji
zgodnosci WE / Pessoa que tenha recebido poderes para redigir e assinar a declaragéo CE de conformidade. / Jluuo, ynonHomMo4YeHHOe COCTaBnAThL U NOANUCHIBATL AeKnapaumio o
cooteTcTBUK CE. / Person som ar behorig att uppratta och teckna EG-férséakran om éverensstammelse / CE uygunluk beyannamesi/nj diizenleme ve imzalama yetkisine sahip kisi

( Ing. Carlo Grossi )

—— / " T e

(1) ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (1) Descrizione delle attr ature a pressione che compongono l'insieme:
(BG) AEKNAPALA 3A CbOTBETCTBUE — NMPUNOXEHWE (BG) OnuncaHune Ha BkNo4eHOTO o6opyaBaHe noa HansiraHe:
(DA) BILAG TIL OVERENSSTEMMELSESERKLARING (DA) Beskrivelse af enhedens trykbzerende udstyr:
(DE) ANHANG ZUR KONFORMITATSERKLARUNG (DE) Beschreibung der Druckgerate, aus denen sich die Einheit zusammensetzt:
(EL) MPOZAPTHMA XTH AHAQZH YMMOP®QIHT (EL) Mepiypagr Tou e0TTAICHOU UTTS TTIECT] TTOU OUVIOTA TO GUVOAO
(EN) DECLARATION OF CONFORMITY - ANNEX (EN) Description of the pressure equipment comprising the assembly:
(ES) ANEXO A LA DECLARACION DE CONFORMIDAD (ES) Descripcion de los equipos a presion que forman parte del conjunto:
(F1) LITE VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEEN (F1) Yksikén muodostavien painelaitteiden kuvaus:
(FR) ANNEXE A LA DECLARATION DE CONFORMITE (FR) Description des équipements sous pression qui constituent I'ensemble :
(HU) MELLEKLET A MEGFELELOSEGI NYILATKOZATHOZ (HU) Az egységet 6sszetevd nyomastartd berendezések leirasa:
(NL) BIJLAGE BIJ DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING (NL) Beschrijving van de drukapparatuur waar de set uit bestaat:
(NO) VEDLEGG TIL SAMSVARSERKLARING (NO) Beskrivelse av trykkutstyr i settet:
(PL) ZALACZNIK DEKLARACJA ZGODNOSCI (PL) Opis urzadzen ci$nieniowych sktadajgcych sie na zestaw :
(PT) ANEXO DA DECLARAGAO DE CONFORMIDADE (PT) Descrigdo dos equipamentos sob pressdo que compdem o conjunto:
(RU) MNPUNOXEHUE K OEKINAPALIMM O COOTBETCTBUN (RU) OnucaHve 06opyaoBaHUs Noa AaBreHneM, BXOASILLEro B KOMMMeKT:
(sVv) BILAGA TILL FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (sv) Beskrivning av de tryckbarande anordningar som ingar i settet:
(TR) UYGUNLUK BEYANNAMESI'NE EK (TR) Butunu olusturan basingli ekipmanlarin tanimi
(IT) Descrizione Categoria Modulo valutazione conformita Note
(BG) OnucaHve Kateropusi ®dopmynisip 3a OLeHKa Ha CbOTBETCTBUSATA 3abenexkn
(DA) Beskrivelse Kategori Procedure ved vurdering af overensstemmelse Bemaerk
(DE) Beschreibung Kategorie Formular zur Konformitatsbewertung Anmerkungen
(EL) Mepiypaer Karnyopia ‘EviuTio agloAdynong TnG CUPNOPPWONg ZNMEIOEIG
(EN) Description Category Conformity assessment form Remarks
(ES) Descripcion Categoria Modelo de evaluacién conformidad Notas
(FI') Kuvaus Luokka Yhdenmukaisuuden arviointilomake Huomautuksia
(FR) Description Catégorie Module d’évalutation conformité Remarques
(HU) Leiras Kategéria Megfelel6ségértékelési modul Megjegyzések
(NL) Beschrijving Categorie Beoordelingsformulier van de overeenstemming Opmerkingen
(NO) Beskrivelse Kategori Prosedyre for samsvarsvurdering Merknader
(PL) Opis Kategoria Ocena zgodnosci Modut Uwagi
(PT) Descrigao Categoria Procedimento de avaliagdo da conformidade Notas
(RU) Onucanve Kateropus DopMynsip OLIeHKN COOTBETCTBUS MpumeyaHus
(SV) Beskrivning Kategori Procedur for vardering av 6verensstammelse Notera
(TR) Tanim Kategori Uygunluk Degerlendirme Modiilii Notlar

EV 1] MOD.B+D

C 1] MOD.D1

BC | MOD.A

\% ART.4 PAR.3 -

FE | MOD.A

CT | MOD.A

TN ART.4 PAR.3 -

SV v MOD.H1

PR \% MOD.B+D
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(IT) (BG) (DA) (DE) (EL)
BC | Batterie Akymynartopu Grupper Batterien Mrrarapieg
C | Compressori ermetici XepMeTUYHM Komnpecopu Hermetiske kompressorer Hermetische Verdichter Eppunrikoi gupTrieoTég
CD | Condensatori KoHpeHsaTopu Kondensatorer Verflussiger SUPTTUKVWTESG
CT | Tubi rame MepaHu Tpb6U Kobberrgr Kupferrohre ZwAveg XaAkou
DS | Desurriscaldatori Mapooxnagutenu Dampkglere Enthitzer ZTolxeia aQuITEPBEPUavang
ES | Elettrovalvole MarHeTBeHTMIn Magnetventiler Magnetventile HAekTpoBaABideg
EV | Evaporatori W3naputenu Fordampere Verdampfer Eatpiotripeg
EX | Scambiatori TonnoobmeHHULM Varmevekslere Warmeaustauscher EvaAAdkTeG
FE | Filtri deidratatori duntpu-gexuapaTopu Torrefiltre Filtertrockner PikTpa apudpartripeg
LR | Ricevitori CbbupaTenHu cbaose Modtagere Empfanger A€KTEG
PG | Manometri MaHomeTpu Manometre Druckmesser Mavépetpa
PR | Pressostati Mpecoctat Trykafbrydere Druckwachter AlokdTTTEG TTiIETNG
PV | Vasi d’espansione PaswuputeneH cba Ekspansionsbeholder Ausdehnugsgefalle doxeio dlaaToArg
RC | Recuperatori Pekynepartopu Rekuperatorer Rekuperatoren AvakTnTtég
SL | Separatori Cenapatopu Udskillere Abscheider AloaxwpioTég
SV | Valvole di sicurezza MpeanasHu BeHTUIN Sikkerhedsventiler Sicherheitsventile BaABideg aogaleiag
TN | Rubinetti-ugelli KpaHoBe-ato3u Haner-dyser Hahne-Disen Z1pOQIYYEG-OKPOPUOIA
V [ Valvole BeHTunu Ventiler Ventile BaABideg
VD | Giunti antivibranti MpoT1BOBMOPALIMOHHN eNeMeHT Vibrationsdeempende stgatter Vibrierschutz >UvdeTOI QVTIKPAOATHIKOI
VE | Eliminatori di vibrazioni BuGporacutenu Vibrationsdeempere Vibrationsbeseitiger E€oudeTepwTég KPaSaouwY
(EN) (ES) (FI) (FR) (HU)
BC [Coils Baterias Ryhmat Batteries Tekercsek
C |Hermetic compressors Compresores herméticos limatiiviit kompressorit Compresseurs étanches Hermetikus kompresszorok
CD [Condensers Condensadores Kondensaattorit Condenseurs Kondenzatorok
CT |Copper tubes Tubos de cobre Kupariputket Tubes en cuivre Rézcsovek
DS | Desuperheaters Desrecalentadores Hoyrynjaahdyttimet Désurchauffeurs Desuperheaters
ES |Electrovalves Electrovalvulas Solenoidiventtiilit Electrovannes Méagnesszelepek
EV |Evaporators Evaporadores Hoyrystimet Evaporateurs Parologtatok
EX |Exchangers Intercambiadores Lammonvaihtimet Echangeurs Hécserélok
FE |Dehydrator filters Filtros deshidratadores Kuivaussuodattimet Filtres déshydrateurs Viztelenitd sziirék
LR |Receivers Receptores Sailiot Récepteurs Vevok
PG [Pressure gauges Mandémetros Painemittarit Manomeétres Nyomasmérék
PR |Pressure switches Presostatos Painekatkaisimet Pressostats Nyomaskapcsolok
PV |Expansion tank Vasos de expansion Valmistanut Réservois d’expansion Tagulasi tartaly
RC [Recuperators Recuperadores Talteenottimet Récupérateurs Rekuperator
SL |Separators Separadores Erottimet Séparateurs Elvalasztok
SV |Safety valves Valvulas de seguridad Varoventtiilit Vannes de sécurité Biztonsagi szelepek
TN [Taps-nozzles Grifos-boquillas Hanat-suuttimet Robinets-buses Csap-flvokak
V [Valves Valvulas Venttiilit Vannes Szelepek
VD |Vibration damper couplings Acoplamientos antivibradores Tarindneston kyktimet Joints antivibration Tengelykapcsolé rezgéscsillapitok
VE |Vibration eliminators Eliminadores de vibraciones Tarindnvaimentimet Eliminateurs de vibrations Rezgésmentesiték
(NL) (NO) (PL) (PT) (RU)
BC | Coils Batterier Cewki Baterias AKKYMYNaTopbl
C | Hermetische compressoren Hermetiske kompressorer Sprezarki hermetyczne Compressores herméticos FepmeTnyHbIE KOMNPECCcopb!
CD | Condensatoren Kondensatorer Skraplacz Condensadores KonpgeHcaTtopsbl
CT | Koperen buizen Kobberrgr Rury miedziane Tubos de cobre MepHble Tpy6bl
DS | Desuperheaters Hetdampkjglere Desuperheaters Desuperheaters Mapooxnagutenu
ES | Elektrokleppen Magnetventiler Elektrozawory Electrovalvulas OrekTpoKnanaHbl
EV | Verdampers Fordampere Parowniki Evaporadores Vcnaputenu
EX | Warmtewisselaars Varmevekslere Wymienniki Trocadores TennoobmeHH1KM
FE | Ontvochtigingsfilters Torkefiltre Filtry odwadniacz Filtros desidratadores BopootaenuTtenbHble UnbTpbI
LR | Ontvangers Mottakere Odbiorniki Receptores MpuemHukm
PG | Manometers Trykkmalere Manometry Manémetros MaHomeTpbl
PR | Drukschakelaars Trykkbrytere Presostaty Pressostatos Pene naBnexus
PV | Expansievaten Expansjonstanker Naczynia wzbiorcze Vasos de expanséo PaclumpuTenbHbiin 6ak
RC | Recuperatoren Rekuperatorer Rekuperatory Recuperadores PekynepaTtopbl
SL | Afscheiders Separatorer Separatory Separadores Cenapatopb!
SV | Veiligheidskleppen Sikkerhetsventiler Zawory bezpieczenstwa Valvulas de seguranga MpeaoxpaHuTenbHble KnanaHb!
TN | Kranen-sproeiers Kraner-dyser Szpunt-dysze Torneiras-bicos KpaHbl-chopcyHkmn
V | Kleppen Ventiler Zawory Valvulas KnanaHbl
VD | Trillingsdempende koppelingen | Vibrasjonsdempende ledd Wibracje amortyzator sprzegta Juntas anti-vibratérias MpoTBOBNGPALIMOHHBIE COEANHEHSI
VE | Trillingseliminatoren Vibrasjonsdempere Eliminatory drgan Eliminadores de vibragdo Bubporacutenu
(SV) (TR)
BC | Batterier Bataryalar
C | Hermetiska kompressorer Hermetik kompresorler
CD | Kondensatorer Kondansatérler
CT | Kopparror Bakir borular
DS | Angkylare Kizgin buhar sogutucular
ES | Magnetventiler Elektrovalfler
EV | Avdunstare Buharlastiricilar
EX | Varmevéxlare Degistiriciler
FE | Torkfilter Kurutucu filtreler
LR | Mottagare Alicilar
PG | Manometrar Basing dlgerler
PR | Tryckvakter Basing salterleri
PV | Expansionskarl Genlesme tanki
RC | Rekuperatorer Geri kazanicilar
SL | Avskiljare Ayiricilar
SV [ Sakerhetsventiler Emniyet valfleri
TN | Kranar-munstycken Musluklar-memeler
V | Ventiler Vanalar
VD | Vibrationsddmpande kopplingar | Titresim 6nleyici kaplinler
VE | Vibrationsddmpare Titresim gidericiler

27/02/2018
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UNIDO 1 CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

Med, 151 rev.03
Modell NX/K 0914T Vodels
Model Typ
ltem Article
Lueool BG631000 |atieve

Serial number
Matricola unita
Seriennummer
Manufact. year
Anno di costruz.
Baujahr

Operating weight
Peso in funzionam.

32094250

2018

2230 kg

Matricule unité
Matricula unidad
Serienummer
Année construction
Afio de costruccion
Tillverkningsar
Poids en fonction.
Peso en funcionam

Betriebsgewicht Driftsvikt
Refrigerant Gaz réfrigérant
Gas refrigerante R410A Gas refrigerante
Kaltemittel Graup 2 2014/B5/UE Kéldmedium
GWP, 2088
Ref.Charge Q.té gaz réfrig.
Q.ta Refriger. kg Carga refrig.
Flllgewicht Kéldmediem
Co,T
Oil type Huile type
Tipo olio] MANEURQOP 160SZ |Tipo aceite
Oltyp Oljetyp
ELECTRICAL SUPPLY
Voltage 400V/3/50HZ+PE
Faldl. 119,6 KW
EilzA; 198,4 A
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE (PS)
Gas circuit| HP = 4,5 MPa LP = 2,8 MPa
Water circuit 0,6 MPa
Cooling Power 246 kW kW Heating Power

Maximum transport and storage temperature: 46 °C

Contains fluorinated greenhouse gases.
Manual n®: 180200308 - NX/K 0914T

Wiring Diagrams: E1G5275001 rev. 01

c € 0948

f.li. - potencia absorbida en plena carga por la unidad

f.l.a. - iperaje en plena carga de la unidad

suma total del consumo maximo de cada componente. en condiciones normales de trabajo, los consumos son menores, dependiendo
en cada momento de las condiciones concretas.
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61 | 62 63 | 64 65 66 | 67 68 | 69 70
|dentificazione simbolo . - |dentificazione simbolo . -
Nr. y . Descrizione / Description Nr. y . Descrizione / Description
|dentifying symbol of device |dentifying symbol of device
1 1FUO Fusibili generali (in campo ) 29 4R1-4R2 Resistenza antigelo
Main fuse ( on site ) Antifreeze heater
2 10S1 Sezionatore 30 5FU1-5FU2 Fusibili ventilatori
Mains isolator Fan fuses
3 1FUL/1IFU4 Fusibili compressori 31 5ST1/5ST6 Termiche ventilatori
Compressors fuses Thermal fans
4 1IM1/IM4 Compressori 32 5M1/5M6 Ventilatori
Compressors Fans
5 1C1/1C4 Condensatori rifasamento compressori 33 6FU1-6FU2 Fusibili pompe
Phase advancing condenser compressors Pumps fuse
6 1FU9/1FU15 Fusibili ausiliari 34 6FU3 Fusibili resist.accumulo e tubazioni
Auxiliary fuse Water tank and piping heater fuse
7 1TC1 Trasformatore ausiliari 35 6KM1-6KM2 Contattori pompe
Auxiliary transformer Pump contactors
8 1A1 Controllo sequenza fasi/relé controllo tesione+seq.fasi 36 6KM3 Contattore resist.accumulo e tubazioni
Sequence failure relay or monitoring voltage+sequence Water tank and piping heater contactor
9 1KA1 Releé presenza tensione 37 6FS1-6FS2 Termiche pompe
Power supply relay Thermal pumps
10 IN1-1R1 Resistenza + termostato riscald. Q.E.(opzionale) 38 6M1-6M2 Pompe
Electrical board heater (optional) Pumps
11 1M5-1M6 Ventole aereazione 39 6R1 Resistenza accumulo
Exhaust fans Water tank heater
12 2R1/2R4 Resistenze carter compressori 40 6R2 Resistenza antigelo
Compressor crankase heater Antifreeze heater
2A5 Tastiera e visualizzazione
13 Visual display 41
2A8 Tastiera e visualizzazione remota
14 Remote visual display 42
2A6-2A7 Connettore
15 Connector 43
16 2A1/2A4 Protezione termica compressori A4
Compressors thermal overload relay
2KA1/2KA5 Rele’ ausiliario
17 Auxiliary relay 45
3BT1/3BT3 Sonde di temperatura
18 Temperature probe 46
3BP1/3BP4 Sonde di pressione
19 Trasducers 47
3A1 Unita™ di elaborazione
20 Elaboration module 48
3A2 Scheda espansione
21 Expansion module 49
3F1 Press. differenziale acqua
22 Differential pressure switch 50
23 3F6/3F9 Termostato scarico compr. 51
Discharge compr. thermostat
4F1-4F2 Press. alta pressione
24 High pressure control 52
25 4KAT Rele’ ausiliari
Auxiliary relays
26 4KM1/4KM4 Contattori compressori
Compressor contactors
27 4KM5/4KM8 Contattori ventilatori
Fan contactors
28 4Y1-4Y2 Valvole solenoidi
Solenoid valve
BY TERM OF LAW THIS DRAWING CANNOT BE TITLE: DRAWING N* REV.N* | SHEET
REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZATION E1 G5275001 - 01 OF
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C Compressore
Compressor
BC Batteria di condensazione (scambiatore alettato)
Condensing coil (finned exchanger)
DS Desurriscaldatore (opzionale)
Desuperheater (optional)
ES Valvola solenoide (opzionale)
Solenoid valve (optional)
Valvola d'espansione meccanica
VEH Mechanic expansion valve
EV Evaporatore (scambiatore a piastre o fascio tubiero)
Evaporator (plate or schell and tube exchanger)
Filtro disidratatore
FE Filter drier
Manometro alta pressione
MA High pressure gauge
MB Manovuotometro bassa pressione
Low pressure gauge
Pd Pressostato differenziale
Differential pressure switch
Pressostato alta pressione
Pmax High pressure control
: Pressostato bassa pressione
Pmin1/2 Low pressure control
PP Presa pressione schrader
Schrader pressure tap
RAS Rubinetto aspirazione compressore ( opzionale )
Compressor suction valve ( optional )
RMS Rubinetto mandata compressore ( opzionale )
Compressor discharge valve ( optional )
RL Rubinetto del liquido ( solo per 0914-1214 )
Liquid valve ( only for 0914-1214
T Trasduttore di pressione
Pressure Trasducer
Sonde ingresso/uscita acqua Evaporatore
S1/s2 Evaporator inlet/outlet probe
VA Valvola sicurezza alta pressione
High pressure relief valve
VB Valvola sicurezza bassa pressione
Low pressure relief valve
Indicatore del liquido
VS Sight glass

ATTACHED N4 REFRIGERANT DIAGRAN
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in
—— H20
i
=— H20
out
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—_—
VS VEH
1 Pressure trasducer added
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1 4 5 6 7 8 9 10
SF
VA LEGENDA - LEGEND
P CONPONENTI DEL KIT IDRONICO
COMPONENTS OF THE HYDRONIC KIT
—J T @—H :_ ____________ % - EV Evaporatore/Condensatore (scambiatore a fascio tubiero)
I | | Evaporator/Condenser (tube exchanger)
RITORNO DALL'IMPIANTO DS Desurriscaldatore ( quionale)
| P | RETURN FROM HYDRAULIC SYSTEM Desuperheator ( optional)
| oy | Pompa
VRN P
| - J Water pump
EV - — =k« _ |- P differenziale |
N Pd | \Water Diffrential pressure swich
Valvola di i
SC | Yo
Valvola di sfiat
i | SF | purgevalve
L e T T %_ - sS1 Sonda ingresso acqua scambiatore
. Exchanger water inlet probe
; ] DISCHXQQ[E)AFI)AI-’IA\\I(_éIlR’I\iTJISETSOYSTEM S2 | Zonda uscilaacqua scambatore
Exchanger water outlet probe
sc VA | e
r————-—"—--—-""""—"="""""" " YV T/ 1
| |
: solo per NX/D NX-N/D :
| only for NX/D NX-N/D |
| |
| |
| |
| |
| |
| - |
B e |
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| RETURN FROM HYDRAULIC SYSTEM |
| DS |
| |
| |
| 0 l ' o |
| MANDATA ALL'IMPIANTO |
DISCHARGE TO HYDRAULIC SYSTEM
| SC | 1 ADDED NX-N VERSION
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Report version: 1.0.1.0
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Print data: 15/11/2017 16:36

Code

Version

Size

UNIT DESCRIPTION

Power supply V/ph/Hz

PERFORMANCE AT DESIGNED CONDITIONS
RUNNING CONDITIONS

HEAT EXCHANGER USER SIDE

Fluid inlet temperature (cooling mode) °C

Fluid outlet temperature (cooling mode) °C

Fluid type

Glycol %

Fouling factor m2K/W

OUTDOOR CONDITION

Air temperature (cooling mode) °C
COOLING (Gross value)
Cooling capacity kW
Compressors power input kW
Fans power input (cooling mode) kW
Total power input kW
EER KW/kW
ESEER CALCULATED KW/kW

EFFICIENCIES

ESEER (GROSS VALUE)

Load %
Outdoor air temperature °C
Temp. evaporator inlet °C
Temp. evaporator outlet °C
Evaporator water flow I/s
Cooling capacity kW
Total power input kW
EER kW/kW
ESEER CALCULATED KW/kW
IPLV

Load %
Outdoor air temperature °C
Temp. evaporator inlet °C
Temp. evaporator outlet °C
Evaporator water flow I/s
Cooling capacity kW
Total power input kW
COPr KW/kW
IPLV CALCULATED KW/kW
Rc (ASHRAE) kg/kW
ESEER (EN 14511 VALUE)

Load %
Outdoor air temperature °C
Temp. evaporator inlet °C
Temp. evaporator outlet °C
Evaporator water flow I/s
Cooling capacity kwW
Total power input kW
EER KW/kW
ESEER EN14511 CALCULATED KW/kW
ESEER kW/kW

100
35.0
12.0
7.0
11.87
248
88.6
2.80

100
35.0
12.2

6.7

10.70

246
88.4
2.78

100
35.0
12.0

7.0

11.87

247
89.6
2.76

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply.

NX /K /0914T
K
0914T
Chiller, air source for outdoor installation
400/3/50
12.2
6.7
WATER
0
0.000000
35.0
246
80.4
8.00
88.4
2.78
4.42
75 50
30.0 25.0
10.7 9.5
7.0 7.0
11.87 11.87
186 124
49.6 26.7
3.75 4.64
4.42
75 50
26.7 18.3
10.8 9.4
6.7 6.7
10.70 10.69
184 123
44.8 23.2
4.11 5.30
4.77
0.11
75 50
30.0 25.0
10.8 9.5
7.0 7.0
11.87 11.87
185 124
50.7 27.8
3.65 4.44
4.20
4.20
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25
20.0
8.4
7.0
11.87
62.0
12.0
5.18

25
12.8
8.3
6.7
10.70
61.5
11.7
5.27

25
20.0
8.4
7.0
11.87
61.8
13.0
4.76

L CLIMAVENETA
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PART LOAD DATA

COOLING PARTIAL LOADS

Load

Outdoor air temperature

Cooling load

Fans power input (cooling mode)
Total power input

Temp. evaporator inlet

Temp. evaporator outlet
Evaporator water flow

EER

EXCHANGERS

HEAT EXCHANGER USER SIDE

Typology

Quantity

Fluid type

Glycol

Fouling factor

Type of connections
Diameter of connections
Min flow

Max flow

K pressure drop
Water content

COOLING

Fluid inlet temperature (cooling mode)
Fluid outlet temperature (cooling mode)
Water flow

Pressure drop

Available unit's head

FANS

Fans type

Fans number
Fans power input
F.L.L

F.LA.

COOLING

Fans number

Fans power input

Air flow

Available static pressure

COMPRESSORS

Compressor type
Compressors nr.

No. Circuits

Refrigerant

Number of capacity steps
Min. capacity step

Regulation

Qil charge

Refrigerant charge

F.L.I. - Max absorbed power
F.L.A. - Max absorbed current
L.R.A. - Locked rotor amperes for single compressor

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply.

%
°C
kWh
kW
kW
°C
°C
I/s
KW/kW

N°

%
m*K/W

I/s
I/s

°C

°C

I/s
kPa
kPa

N°
kW
kwW

kW
m3/s

kg
kg
kW

100.0
35.0
246
8.00
88.4
12.2

6.7

10.61

2.78

90.0
35.0
221
8.00
75.9
11.6
6.7
10.61
2.92

80.0
35.0
197
8.00
63.3
11.1
6.7
10.61
3.1

70.0
35.0
172
7.09
53.6
10.5
6.7
10.61
3.21

60.0 50.0 40.0 30.0 20.0
35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
147 123 98 74 49
5.97 4.85 4.80 4.80 2.01
44.8 35.9 28.7 21.6 14.8
10.0 9.4 8.9 8.3 8.0
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
10.61 10.61 10.61 10.60 10.60
3.29 3.42 3.42 3.40 3.32

SHELL&TUBE
1
WATER
0
0.000000
VICTAULIC
3"

7.36
18.94
24.9
39.6

12.2
6.7
10.61
36.3
0.00

AXIAL

2.00
2.00

2.00
22.73

SCROLL
4
2
R410A
4
25
STEPS
26.8
26.0
2x23.8+2x30
2x39.8+2x51.2
2x215+2x260

10.0
35.0
25
1.13
8.30
8.0
6.7
10.60
2.96

L CLIMAVENETA
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Print data: 15/11/2017 16:36 CUMMVENETA paricipatos i the ECP programme far (LGP-HP}
sk fat i
NOISE DATA armnmestitszncom (T3 Certiflash
SOUND DATA COLD
Frequencies Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot (A)
Sound power (spectrum) dB 98 96 95 92 89 84 79 74 94
Sound pressure level (spectrum) dB 66 64 63 60 57 52 47 42 62
ob 64 £n .
] = i a0 . (i
— = _
53

e
Pl

03 Hz 123 Hz 230 Hz 300HzZ 1 kHz 2 kHz 4 kHz § kHz F. ToL

Note
Distance m 10

Average sound pressure level at 10 m distance, unit in a free field on a reflective surface;
Note non-binding value calculated from the sound power level.

Sound power on the basis of measurements made in compliance with ISO 9614.

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply.
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& ok TOut Evap. [°C]

_ R Allowed operation window [
REQUIRED ACCESSORIES: 801-PRESSOST. LOW AMBIENT CONTROL

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply. #
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OPERATING LIMITS

EUROWVEMNT
EERTILELE M
= REFOBRMANCE

(LEPHPL

progr
Check cogoing vakdey of caritcaie:
o LrGuRnE-Caification com

orwwwestitscom (U Certiflash

COOLING LIMITS

/_/ B0T-PRESSOST. LOW AMBIENT CONTROL
«,_ . BO2-VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL
— B21-DVV2F

i

ELECTRICAL DATA

Power supply

F.L.I. - Max absorbed power
F.L.A. - Max absorbed current
S.A. - Inrush current

ACCESSORIES

REQUIRED ACCESSORIES

Accessory

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply.

VIph/Hz
kW
A
A

801 - PRESSOST. LOW AMBIENT CONTROL

1 CLIMAVENETA




NX /K /0914T

Software version: 3.9.1.0 - 3.9.1.0
Report version: 1.0.1.0

DB version: 3.24.2.0

User: Sebastian Gonzalez

Print data: 15/11/2017 16:36

WEIGHT & DIMENSIONS

A mm
B mm
H mm
Operating weight kg
R1 mm
R2 mm
R3 mm
R4 mm

The performance shown are obtained from theoretical calculations and tolerances will apply.

3160
2250
2170
1950
1500
2300
1500
1500

CUMMYENETA participatos in the ECP programme far (LGP-#HP,
Check cogoing vakdey of caritcaie:
v Brovant-cieaion com

orwmcetitsncon (T Certiflash
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	ML: E
	MTitolo1: DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD Y SEGURIDAD
	Mmanual: Manual
	MNumManuale: 180200308 NX/K 0914T
	MSeries: Serie
	M1: X
	MDArticolo1: MANUAL GENERAL DE INSTALACION
	MCArticolo1: C0211301-07-16-ML
	M2: 
	MDArticolo2: INSTRUCCIONES DE MANEJO CVM 300 2C
	MCArticolo2: C0204402-11-02-E
	M3: 
	MDArticolo3: INSTRUCCIONES DE MANEJO CVM 300 4C
	MCArticolo3: C0204403-11-02-E
	M4: 
	MDArticolo4: INSTRUCCIONES DE MANEJO WATER 300
	MCArticolo4: C0214401-02-03-E
	M5: 
	MDArticolo5: INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000
	MCArticolo5: C0240401-02-08-E
	M6: 
	MDArticolo6: INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 SE
	MCArticolo6: C0240402-07-12-ES
	M7: X
	MDArticolo7: INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 TE
	MCArticolo7: C0240403-12-15-ES
	M8: 
	MDArticolo8: INSTRUCCIONES DE MANEJO W 3000 TOUCH
	MCArticolo8: C024456005-04-17-ES
	M9: 
	MDArticolo9: GUÍA RÁPIDA KIP LINK
	MCArticolo9: C024456100-09-16-ES
	M10: 
	MDArticolo10: INSTRUCCIONES DE MANEJO CX4
	MCArticolo10: C024456164-09-16-ES
	M11: 
	MDArticolo11: INSTRUCCIONES DE MANEJO CX TOUCH
	MCArticolo11: C024456114-06-16-ES
	MDATA: 27/02/2018
	MTipo: NX/K 0914T
	MSerie4: 32094250
	Ps1: 4,5
	Ps2: 2,8
	FLUID: R410A
	Ps3: 0,6
	Direttiva: 2014/68/EU Directive (PED ):
	Modulo: H cert n° PED-0948-QSH-505-16 Rev.01
	Ente: TÜV Italia - n° 0948 via Carducci, 125-ed.23 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Italia
	Des: EV
C
BC
V
FE
CT
TN
SV
PR
	Category: II
II
I
ART.4 PAR.3
I
I
ART.4 PAR.3
IV
IV
	Conformity: MOD.B+D
MOD.D1
MOD.A
-
MOD.A
MOD.A
-
MOD.H1
MOD.B+D
	MP3m3: UNIDO 1
	MTitoloP3: CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD
	Eti_02: NX/K 0914T
	Eti_01: BG631000
	Eti_01a: 32094250
	Eti_03: 2018
	Eti_05: 2230
	Eti_04: R410A
	Eti_GWP: 2088
	Eti_06: 
	Eti_CO2: 
	Eti_06a: MANEUROP 160SZ
	Eti_07: 400V/3/50HZ+PE
	Eti_08: 119,6
	Eti_09: 198,4
	Eti_hp: 4,5
	Eti_lp: 2,8
	Eti_wc: 0,6
	Eti_pf: 246
	Eti_pt: 
	Eti_25: 46
	Eti_010: 180200308 - NX/K 0914T
	Eti_23: E1G5275001
	Eti_24: 01
	MP3l: f.l.i. - potencia absorbida en plena carga por la unidad

f.l.a. - iperaje en plena carga de la unidad

suma total del consumo màximo de cada componente. en condiciones normales de trabajo, los consumos son menores, dependiendo en cada momento de las condiciones concretas.


