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ESCALA: 1/50
Cimentacion: Platea de hormigén armado segun planos.
Previamente se debera retirar toda la tierra vegetal y realizar relleno y compactacion con
PILAR 12X12 balasto limpio en dos capas de 15cm.
structura (Pilares): Se realizaran pilares, segun planos, para posteriormente realizar
410 TRATADO ESTRIBOS @6 C/20 Estruct (Pil ):'S lizaran pil an ol teri t li
PATAS 30cm elevacion de muro de mampuestos, este muro servira de sostén para artefactos y
barandas rebatibles.
Muro de mampuesto: El mismo podra realizarse de bloques, ladrillos o ticholos,
buscando una terminacion adecuada de la superficie, preferentemente revestida con
ZAPATA 40cmX20cm ceramico a una altura no inferior a los 1,80m. Se realizara a la altura de 2.15m (fondo de
viga) una viga carrera, de 12cmx30cm, armada en su parte inferior con hierros de 10mm
[l [[MALLA 4,2mm 15cmX15cm tratados y en la parte superior con hierros de 8mm tratados y estribos de 6mm cada 20cm.
- ESTRIBO "U" @10 C/15 Tabiques en placas aislantes estructurales “Isopanel” de 10cm. Los mismos seran
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DETALLE
ESCALA: 1:10

DETALLE DE MODULOS A COTIZAR

1 MODULO SIMPLE (1 BANO) ZONA PARADOR DE ANDRESITO
1 MODULO SIMPLE (1 BANO) ZONA PARQUE BARTOLOME HIDALGO
1 MODULO SIMPLE (2 BANOS) BALNEARIO DON RICARDO

PLANTA

SANITARIA

ESCALA: 1/50

FACHADA
ESCALA: 1/50

La ubicacién exacta se definira en obra

amurados a la platea y muro de mampuesto, mediante sistema recomendado por el
fabricante. Los perfiles galvanizados "U" de amure a platea no podran ser de espesor
menor a 2mm

Cubierta autoportante en panel aislante “Isopanel”’. Colocado bajo recomendaciones del
fabricante.

Sanitaria. Se debera dejar prevista la mayor parte de la sanitaria al momento del llenado
de la platea, para luego minimizar los recortes o exposicion de las canalizaciones.

Se debera dejar prevista una camara de 60x60 la que posteriormente se conectara a red
existente, o bien se realizara camara séptica por parte de IDF.

Eléctrica: Podra ser exterior, utilizando ductos galvanizados. Tratando que la mayoria del
recorrido se realice en el encuentro muro/techo. En los tableros habra una interruptor
diferencial y una llave termomagnética por cada linea. Las luminarias seran artefactos
LED estancos.

Pavimento interior: Preferentemente se realizara pavimento ceramico o similar.
Aberturas:

Las ventanas seran en aluminio Serie 20 o superior, corredizas y deberan proporcionar
un area de ventilacion de 0.09m2.

Las puertas seran de aluminio o de otro material resistente a la intemperie. La maniobra
de estas puertas debera ser mediante palanca y contar con un tirador adecuado para su
uso inclusivo. La luz libre no podra ser inferior a 85cm. La parte inferior, hasta una altura
de 20cm, debera ser resistente a golpes, pudiéndose colocar una placa metalica para
evitar el deterioro.

Rampas y veredas: La dimensién de las rampas sera ajustada de acuerdo a la situacién
particular, debiendo cumplir lo previsto en Normas UNIT 200:2021

Para todas las instalaciones se tomara como referencia la Norma UNIT 200:2021 y
sus actualizaciones.
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