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i [\\dgnfrada seccion rectangular
2 bocas-de: 1.00m (alto)x2.00m (ancho)
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Rectificacion de Cafiada: Seccion 6
Ancho base: 3.00m

Taludes: 1V:3H

Hm: 1.90m

Pte: 0.007m/m

Ancho superior: 14.30m

TR A02 REC 65X75cm
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Transicién a canal natural
Cuneta en suelo pasto

Ancho base: 0.6m

Taludes: 1V:1H

Hm: 0.75m

Ancho superior: 2.10m

| Pte. Long min: 0.5%

Descarga pluvial existente
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PL RECTANGULAR EXISTENTE

PL existente rectangular

Alcantarilla 5 {existente)

2 Bocas de: 1.60m (alto)x1.50m (ancho)
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Entradas

2 Bocas de: 0.50m (alto)x1.00m (ancho)

Cuneta protegida con base de hormigon

de 7cm de espesor con malla C42.
Ancho base: 0.2m

Taludes: 1V:2H

Hm: 0.40m

Ancho superior: 1.00m

Pte. Long: 1.0%
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Y Rectificacion de Cafiada: Seccion 5
o Ancho base: 3.00m
Taludes: 1V:3H
Hm: 1.90m | (R
Pte: 0.007m/m
Ancho superior: 14.30m
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Alcantarilla 6 (existente) I
Seccion rectangular &
2 bocas de: 1.50m (alto)x1.80m (ancho)
1 boca adicional a alcantarilla existente (R
de iguales caracteristicas K
altol: 1.50m
ancho: 1.80m
Pte. Min 1%
Badén Tipo 1
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Alcantarilla & (Nueva)

2 Bocas seccion rectangular
Alto: 1.40m

Ancho: 1.50m

Pmin: 0.5%

Dos escalones de 0.35m

de altura en descarga

/\ REC 65x75cm
Pluvial procedente de

Parque Lavatleja

Alcantarilla 3 (existente)
2 bocas de: 1.20m x 1.20m
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CIUDAD DE TRINIDAD
PLANO DE UBICACION

ESCALA 1:20.000

REFERENCIAS ||
Registro
Captacion y Registro
Boca Tormenta
C[/ﬁ Camara de inspeccion y captacion al tubo
Pluvial Circular Existente
Pluvial Rectangular Existente
—— | Cuneta de Pasto. —
— | Pluvial rectangular a Construir
Pluvial circular a Construir
Sentido de Flujo
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