
CLEMA DE SUSPENSIÓN

RELLENO DE HORMIGÓN CLASE VII

CABLE SUPER PLASTICO 2 x 2 mm2 

CAJA ESTANCA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
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LUMINARIA LED  

BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE

H

COLUMNA DE HORMIGÓN DE 7 m

CAJA ESTANCA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Pte: 2.5% Pte:10%
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MATERIAL ESTABILIZADO CON
CEMENTO PORTLAND e:0.15m

CBR>=80, e:0.15m

Tablero de Control

A Subestación 

25 Amp
15 KA
300 mAmp
IIII Polar

-Q01

-Q05
25A
10kA
IIII Polar

25 Amp
IIII Polar

-Q03
Contactor

Foto célula

Barras 4 x (15x5 mm) Cu

Prensamblado 3x25mm2 + 54,6mm2 Al

Prensamblado 3x25mm2 + 54,6mm2 Al

Prensamblado 3x25mm2 + 54,6mm2 Al

(Bobina 230 V)

4x(4mm2) Cu Superplástico

4x(1x4mm2) Cu+PVC

Alimentación Individual
Luminarias

A Preensamblado

1x2mm2+1x2mm N Cu+Superplástico

Luminaria LED
50W / 80W

-Q001
10A
6kA
II Polar
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DETALLE SECCIÓN
Columna con luminaria
ESCALA 1:25

UNIFILAR
TABLERO DE CONTROL

UNIFILAR
ALIMENTACIÓN LUMINARIA

ESQUEMA DE CONEXIONADO - FASES

CIUDAD DE TRINIDAD
PLANO DE UBICACIÓN
ESCALA 1:20.000

CALLE ANSINA

PLANO:

FECHA

DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
Construcción de Pluviales, Pavimentación e Iluminación en Barrios Primavera y la Bolsa 

Trinidad, Dpto. de Flores

TÉCNICOS:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

sunn
I N G E N I E R Í A

NOMBRE DEL ARCHIVO: CND_PE_SUNN - Trinidad - Alumbrado Vial.dwg

PROYECTO: CND_DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD

ALUMBRADO VIAL
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