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NOTAS:
S S, - BOCAS DE TORMENTA :
15 60 60 15 LAS BARRAS DE ARMADURA SERAN DE ACERO TRATADO - 4200 KG/CM2
LAS BOCAS DE TORMENTA SERAN REVESTIDAS EN SU INTERIOR CON LA CARA EXTERIOR VISTA.
200 ancho de calle variable 200 LA TERMINACION DEL HORMIGON VISTO SERA LUSTRADO.
EL PISO DE LAS BOCAS DE TORMENTA ESTA CONSTITUIDO POR DOS SUPERFICIES REGLADAS CON
BADEN DIRECTRICES RECTAS Y GENERATRICES PARALELAS AL CORDON.
EN CASO QUE LA BOCA DE TORMENTA CONECTE A UNA CAMARA O EN CUALQUIER OTRO PUNTO
Plani‘a ACCESIBLE PARA SU MANTENIMIENTO, SE ADMITIRA QUE LA PENDIENTE DE LA CONEXION SEA DEL 2%.
ESCALA 1:50
- RECUBRIMIENTOS:
TODA BARRA DE ARMADURA, PRINCIPAL O SECUNDARIA, DEBE PROTEGERSE CON UN RECUBRIMIENTO
NETO DE HORMIGON DE ACUERDO A LO INDICADO.
EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO SE INDICA PARA CADA UNIDAD, PERO EN NINGUN CASO SERA INFERIOR
TRATAMIENTO BITUMINOSO SOLAPE 10 cm A LOS VALORES INDICADOS A CONTINUACION CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM:
MALLA ELECTROSOLDADA (42
TRATAMIENTO BITUMINOSO MATERIAL ESTABILIZADO 30MM EN LOSAS Y MUROS EN HORMIGON VISTO
BASE GRANULAR C(BR>80%, e:0.40m CON CEMENTO PORTLAND 4OMM EN PIEZAS EN CONTACTO CON EL SUELO O CON LiQUIDOS RESIDUALES.
SUBBASE GRANULAR CBR 80
SUELO NATURAL COMPACTADO 100,00 100,00
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DESARROLLO URBANO EN TRINIDAD
= PROYECTO:
iy Construccion de Pluviales, Pavimentacion e Iluminacion en Barrios Primavera y la Bolsa
UBICACION: Trinidad, Dpto. de Flores
PLANO: j
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ESCALA 110 TECNICOS:  Ing. Guillermo Santellan FECHA
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