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NOTAS:
- BOCAS DE TORMENTA :
LAS BARRAS DE ARMADURA SERAN DE ACERO TRATADO - 4200 KG/CM².
LAS BOCAS DE TORMENTA SERAN REVESTIDAS EN SU INTERIOR CON LA CARA EXTERIOR VISTA.
LA TERMINACIÓN DEL HORMIGÓN VISTO SERA LUSTRADO.
EL PISO DE LAS BOCAS DE TORMENTA ESTA CONSTITUIDO POR DOS SUPERFICIES REGLADAS CON
DIRECTRICES RECTAS Y GENERATRICES PARALELAS AL CORDON.
EN CASO QUE LA BOCA DE TORMENTA CONECTE A UNA CÁMARA O EN CUALQUIER OTRO PUNTO
ACCESIBLE PARA SU MANTENIMIENTO, SE ADMITIRA QUE LA PENDIENTE DE LA CONEXIÓN SEA DEL 2%.

- RECUBRIMIENTOS:
TODA BARRA DE ARMADURA, PRINCIPAL O SECUNDARIA, DEBE PROTEGERSE CON UN RECUBRIMIENTO
NETO DE HORMIGÒN DE ACUERDO A LO INDICADO.
EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO SE INDICA PARA CADA UNIDAD, PERO EN NINGÚN CASO SERÁ INFERIOR
A LOS VALORES INDICADOS A CONTINUACIÓN CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM:

30MM EN LOSAS Y MUROS EN HORMIGÓN VISTO
40MM EN PIEZAS EN CONTACTO CON EL SUELO O CON LÍQUIDOS RESIDUALES.
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