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ALUMINIO “""A06

Universidad de la Republica Direccion General de Arquitectura Servicio: Instituto de Higiene
Director: Arg. A. Cayon Proyecto: Arq. Fernanda Goyos Obra: Aberturas Lab. Vectores
UBICACION: TERCER PISO 8 ALO1 E 3 JUNIO 2022
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DESCRIPCION: Suministro y colocacion — S -
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EXTERIOR
ANTEPECHO REVESTIDO
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- _ PLANTA
ESCALA 1/25 INTERIOR
SERIE GALA, terminacion superficial: aluminio anodizado color natural.
MARCO Marco perimetral.
HOJA SERIE GALA, terminacién superficial: aluminio anodizado color natural.

DVH laminado 3+3/12/templado 5 - Transparente.
ACRISTALAMIENTO

ACCESORIOS

SERIE GALA, VENTANA PANOS FIJOS
HERRAJES

NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL INTERIOR
DOCUMENTO PARA LICITAR, LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.




ALUMINIO

Lamina:AO 7

Universidad de la Republica

Director: Arg. A. Cayon

Direccion General de Arquitectura

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

Servicio: Instituto de Higiene

Obra: Aberturas Lab. Vectores

UBICACION: TERCER PISO 8 AL02 E 1 JUNIO 2022
. . . = SUSTITUYE

DESCRIPCION: Suministro y colocacion — S -
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= = PLANTA
ESCALA 1/25 INTERIOR
MARCO SERIE GALA, terminacion superficial: aluminio anodizado color natural.
Marco perimetral 2 guias + guia mosquitero.

HOJA SERIE GALA, terminacién superficial: aluminio anodizado color natural.

DVH laminado 3+3/12/templado 5 - Transparente.
ACRISTALAMIENTO

Conjunto con rueda regulable a aguja / Protector de desagtie / Dispositivo de estanqueidad / Tapa de perfil central y

ACCESORIOS lateral corrediza / Escuadra de traccion / Kit enganche con oclusor para cierre lateral / Cierre tirador automatico 2
posiciones / Burletes: para vidrio y felpilla de alta densidad con aletas
SERIE GALA, VENTANA DESLIZANTE: 3 hojas deslizantes en dos guias, cierre tirador automatico 2 posiciones.
HERRAJES

NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL INTERIOR.
DOCUMENTO PARA COMPRA DIRECTA. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
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En todos los casos, las piezas seran en vidrio templado de 10mm de espesor.

Todos tendran los bordes pulidos y se sellaran en todo su perimetro son silicona de color blanco.
LAS MEDIDAS SE DEBERAN RECTIFICAR EN EL SITIO.

La rectificacion se realizara una vez retirado el revestimiento y niveladas las superficies.
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