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MESADA 2
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR,
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTE MESADA 3 -

MESADA EXISTENTE A CONSERVAR
NO SE INTERVIENE

PUERTA ACCESO PUERTA ACCESO PUERTA ACCESO PUERTA ACCESO

ESTANTE EXISTENTE A CONSERVAR.
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI

ESTANTE EXISTENTE A CONSERVAR
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL, SE
REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI ESTANTE EXISTENTE A

CONSERVAR

EXTERIOR

SALA DE LARVAS02 SALA DE PUPAS03 SALA DE ADULTOS04 SALA DE CAMPO05

PROYECCIÓN ALERO

PLANTA

SE INTERRUMPE VIDRIO
(PREVISIÓN EN MESADA PARA
FUTURA PILETA)

PILETA DE LABORATORIO
EXISTENTE A CONSERVAR

PILETA DE LABORATORIO
EXISTENTE A CONSERVAR

CIRCULACIÓN00

PILETA DE LABORATORIO
EXISTENTE A CONSERVAR

PILETA DE LABORATORIO
EXISTENTE A CONSERVAR

VERTEDERO A ANULAR
SE RECOMPONE
SUPERFICIE DE MESADA

MESADA 4
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR,
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTEMESADA 1

MESADA EXISTENTE A CONSERVAR.
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTE

A A

RETIRO DE ABERTURA DE HIERRO EXISTENTE
COLOCACIÓN DE ABERTURA DE ALUMINIO

.
8

0
.
3

5
.
0

5
.
4

0
5

.
2

0
.
4

0

MESADA 1 MESADA 2 MESADA 3 MESADA 4

ANTEPECHO REVESTIDO
A ACONDICIONAR

RETIRO DE ABERTURA DE HIERRO EXISTENTE
COLOCACIÓN DE ABERTURA DE ALUMINIO

ANTEPECHO REVESTIDO
A ACONDICIONAR

RETIRO DE ABERTURA DE HIERRO EXISTENTE
COLOCACIÓN DE ABERTURA DE ALUMINIO

ANTEPECHO REVESTIDO
A ACONDICIONAR

RETIRO DE ABERTURA DE HIERRO EXISTENTE
COLOCACIÓN DE ABERTURA DE ALUMINIO

ANTEPECHO REVESTIDO
A ACONDICIONAR
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CORTE AA

SALA DE LARVAS02SALA DE PUPAS03SALA DE ADULTOS04SALA DE CAMPO05
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SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL
DE MURO SOBRE NIVEL DE MESADA
SE REALIZA ACONDICIONAMIENTO DE
SUPERFICIE Y PINTURA EPOXI

MESADA 2
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR,
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTE

MESADA 4
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR,
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTE

SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL
DE MURO SOBRE NIVEL DE MESADA
SE REALIZA ACONDICIONAMIENTO DE
SUPERFICIE Y PINTURA EPOXI

SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL
DE MURO SOBRE NIVEL DE MESADA
SE REALIZA ACONDICIONAMIENTO DE
SUPERFICIE Y PINTURA EPOXI
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MESADA 1
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR,
SE RETIRA REVESTIMIENTO ORIGINAL,
SE REALIZA NIVELACIÓN Y PINTURA EPOXI
CON FRANJA DE CONTRASTE

MESADA 3 -
MESADA EXISTENTE A CONSERVAR
NO SE INTERVIENE
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SIKATOP SEAL 107 FLEX

BINDA IMPERMEABLE

PASTINA IMPERMEABLE

IMPERMEABILIZANTE INCOLORO

SIKAFLEX

BALDOSA CALCÁREA DE ESCALÓN 20 X 28

SIKAFLEX

SIKAFLEX

CORTE - ANTEPECHO/ALERO
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SIKATOP SEAL 107 FLEX

BINDA IMPERMEABLE

PASTINA IMPERMEABLE

IMPERMEBILIZANTE INCOLORO

SIKAFLEX

BALDOSA CALCÁREA DE ESCALÓN 20x28

CORTE - ANTEPECHO
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CORTE - ANTEPECHO/ALERO
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SALA DE LARVAS02 SALA DE PUPAS03 SALA DE ADULTOS04 SALA DE CAMPO05
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INSTALACIÓN DE GAS A ANULAR

RAMAL GAS  A ANULAR
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INSTALACIÓN DE GAS A ANULAR

INSTALACIÓN DE GAS A MANTENER

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN GAS EXISTENTE A MANTENER

INSTALACIÓN DE GAS A MANTENER
LLAVE DE PASO Y TAPA

LLAVE DE PASO Y TAPA LLAVE DE PASO Y TAPA

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN GAS EXISTENTE A MANTENER
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Planta - Instalación de gas
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REFERENCIAS

INSTALACIÓN DE GAS EXISTENTE A MANTENER

INSTALACIÓN DE GAS EXISTENTE A ANULAR

INSTALACIÓN DE GAS A COLOCAR
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ALZADO

PLANTA

ANTEPECHO REVESTIDO
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Lamina:

A06

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. A. Cayón  Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

Servicio: Instituto de Higiene

Obra: Aberturas Lab. Vectores

Universidad de la República

ALUMINIO

MARCO

HERRAJES

ACRISTALAMIENTO

HOJA

ACCESORIOS
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AL01

SUSTITUYE

UBICACIÓN: TERCER PISO

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación

JUNIO 2022

3

ESCALA    1/25

NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTÁN VISTAS DESDE EL INTERIOR

DOCUMENTO PARA LICITAR, LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

---

SERIE GALA, VENTANA PAÑOS FIJOS

SERIE GALA, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.

SERIE GALA, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.

Marco perimetral.

DVH laminado 3+3/12/templado 5 -  Transparente.
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Lamina:

A07

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. A. Cayón  Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

Servicio: Instituto de Higiene

Obra: Aberturas Lab. Vectores

Universidad de la República
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SUSTITUYE

UBICACIÓN: TERCER PISO

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación

JUNIO 2022

1

ESCALA    1/25

NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTÁN VISTAS DESDE EL INTERIOR.

DOCUMENTO PARA COMPRA DIRECTA. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

Conjunto con rueda regulable a aguja / Protector de desagüe / Dispositivo de estanqueidad / Tapa de perfil central y

lateral corrediza / Escuadra de tracción / Kit enganche con oclusor para cierre lateral / Cierre tirador automático 2

posiciones / Burletes: para vidrio y felpilla de alta densidad con aletas

SERIE GALA, VENTANA DESLIZANTE: 3 hojas deslizantes en dos guías, cierre tirador automático 2 posiciones.

SERIE GALA, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.

SERIE GALA, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.

Marco perimetral 2 guías + guía mosquitero.

DVH laminado 3+3/12/templado 5 -  Transparente.
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En todos los casos, las piezas serán en vidrio templado de 10mm de espesor.

Todos tendrán los bordes pulidos y se sellarán en todo su perímetro son silicona de color blanco.

LAS MEDIDAS SE DEBERÁN RECTIFICAR EN EL SITIO.

La rectificación se realizará una vez retirado el revestimiento y niveladas las superficies.


