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~ TODAS LOS COMPONENTES DE EUCALIPTUS IRAN TRATADOS CON CCA.
= TODAS LAS UNIONES ENTRE TRONCOS SE HARAN MEDNTE PERNOS
CON ARANDELA PLANA Y DE PRESION GALVANIZADOS SALVO INDICACION
EN GRAFICOS.

= TODAS LAS MEDIDAS Y UNIONES SE VERFICAMAN CON DIRECCION DE

=LAS PIEZAS METALICAS LLEVARAN 3 NANOS DE FONDO ANTIONIDO Y 3
MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR A CONVENR CON LA
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DETALLE BORDE DE PAVIMENTO HORMIGON FRATASADO
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TERMINACION HERRERIA
TODAS LAS PIEZAS METALICAS LLEVARAN 2 MANOS DE ANTIOXIDO MAS DOS
MANOS (minimo) DE ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR EN OBRA

© SE EMPLEARA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD Y LAS
SOLDADURAS SE TERMINARAN PERFECTAMENTE PULIDAS

REVISION DESCRIPCION FECHA APROBADO

COMPONENTE PLANTA FISICA LAMINA
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