VISTA DESDE EL EXTERIOR

CANTIDAD TOTAL 1

8 C2 |MANO DER
= TIPO Puertas de 1 hoja batiente
UBICACION BANO

TIPO cajon
8 MATERIAL/SECCION cedrifio 50 x 100 mm
5:5 ANCLAJE grampas metalicas
= |CONTRAMARCO/MAT./SECC.| en ambos lados/Cedro/60x8mm.
< TIPO bastidor aplacado
8 MATERIAL/SECCION bastidor de madera dura, melaminico blanco.
T relleno tipo panal de abeja, tapacanto cedro 45 x 100 mm

TERMINACION fondo y esmalte sintético semibrillo blanco 2 manos.

CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION |  ----.
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO —

MOVIMIENTO pomelas de 120mm hierro bronceadas - cant. 3
o 1 pasador desde el lado interior
'-'4 CIERRE 1 con cerradura de seguridad con pestillo
z
i [IMANIOBRA
T
OBSERVACIONES Todas las medidas se rectificaran en obra

CENTRO DE JUSTICIA DE FLORIDA CARPINTERIA 1:20

Hoieacion: URSINO BARREIRO 433 Arauitecig! Rozada/ S. Errazola | AYudonte C.Pirez | Momine:
Fecha: 10/08/22 ARCHIVOL domc\forida foridalndependenci 80d0)do.20y30tplanta_centro de jusica de oridas g CO4

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE LA DIVISION ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL. SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA.
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