MEMORIA Y CONSIDERACIONES GENERALES

- La presente Licitacion refiere a 12 NICHOS (6 POR CADA FRENTE), construidos anexados a bloque existente de nichos.

- Toda pieza de la estructura -para la que no se indique expresamente otra cosa- se realizara con HORMIGON COMUN VIBRADO |, a los efectos de obtener una masa homogénea y sin
oquedades.

- El bloque de nichos se compone de Losas Horizontales (en adelante LH) y losas verticales (en adelante LV) de 10 cm de espesor.

- La estructura a realizar se independizara del bloque de nicho existente al que se anexa, mediante una junta de dilatacion formada por planchas de polietileno (Espuma Plast) de 2cm de
espesor. Dichas planchas deberan fijarse contra la pared exterior del blogue de nichos a los efectos de garantizar gue no se produzcan corrimientos durante el llenado.

- En los casos que se indica la utilizacién de malla electro-soldada de varillas @ 4,2 ¢/15cm en ambos sentidos (tipo C42 de Mallalur), de no estar disponible en el mercado, la misma se
sustituird por una panilla amada con varillas de acero tratado @6¢/20cm en ambos sentidos (esta situacion debera estar prevista en la Propuesta presentada por el oferente, no dando lugar
asi a futuros reclamos).

_ Tanto el Contrapiso Amado (CA) como la Vereda Frentista (VF) se apoyaran sobre contrapiso de cascotes y/o balasto de 40cm (retirando la capa de tiemra negra), perfectamente apisonado
y nivelado, segun se indique in situ.

LH_ Llevaran malla electro-soldada inferior (recubrimiento: 1,5cm)de varillas @ 4,2 ¢/15cm en ambos sentidos (tipo C42 de Mallalur).

Sobre estas se hara una carpeta de Arena y Portland en proporcion 3:1 (de 2cm de espesor minimo, con una pendiente del 1%) a los efectos de evitar que el agua de lluvia se estanque en el
interior de los guarda-urnas.

LV_ Llevaran parrilla central armada con varillas verticales de acero tratado @8 c/20cm y varillas horizontales de acero comun @6 c¢/15cm. En caso de realizarse por tramos, las varillas

deberan empalmarse porlo menos 50cm, debiendo coincidir con una LH.

LS (Losa Superior)_ Llevaran parrilla inferior (recubrimiento: 1,5cm) amada con varillas de acero tratado @6 ¢/15cm en ambos sentidos.En todo el perimetro se dejaran bigotes @6 c/15cm de
largo necesario a los efectos de conformar una aleta-pretil de 23cm de altura. En el extremo superior de dichos vigotes se colgara 1 varilla longitudinal @6. Antes de proceder al llenado de la
misma, se dejaran previstos los pases para el desague de la azotea (conforme al blogue al que se adosan).

Sobre la losa se hara una carpeta de Arena y Pértland en proporcion 3:1 (de 3cm de espesor minimo, con una pendiente del 2%. Una vez completamente seca se aplicara sobre ésta la

cantidad de manos de impermmeabilizante acrilico fibrado -de marca reconocida aprobada por la Direccion de Obra- que garanticen la carga minima por m2 indicada por el fabricante (en
ningun caso podra ser inferiora 1Kg/icm2 ).

CA (Contrapiso Armado) Tendra un espesor de 10cm. Llevara malla electro-soldada central @4,2 c/15cm (tipo C42 de Mallalur). La cara superior de éste quedard como minimo 5¢cm por
encima de la vereda frentista. La malla-electrosoldada debera superar en 30cm las dimensiones del CA a los efectos de atarse con la malla de la vereda perimetral.

VF (Vereda Frentista)_ Terminada con baldosa de vereda gris de bastones, pegada sobre contrapiso de H.A. de 8cm de espesor, conformado por pedregullin o brizna, arena gruesa y poértland
en proporcion 3:3:1. LLevara malla electro-soldada central @3 ¢/20cm (tip020/20/3 de Mallalur)

DHC (Dado de Hormigon Ciclopeo)  Tendran las dimensiones indicadas en planta por 0.80m de profundidad. Llevaran losa inferior de nivelacion de 10cm de espesor, armada con parilla
central de varillas de acero tratado @10 ¢/15cm en ambos sentidos.

IMPORTANTE: En la junta de dilatacién entre el bloque de nichos a construiry el bloque de nichos existente (tanto en vertical como en horizontal) se aplicara Sikaflex Construccién, siguiendo
para ello todas las indicaciones del fabricante (especialmente en lo relativo a la forma de aplicacién y al factor de junta).

PINTURA: La totalidad de la superficie se terminara con tres manos de pinturaal agua blanca para exteriores. IMPORTANTE:
Las medidas y niveles son aproximados.
Los definitivos se estableceran en obraen
correspondencia con la construccién existente, a la
cual se adosaran.

DOSIFICACION: HORMIGON COMUN (dosificacion en vol.)
ARQUITECTO:

3 partes de pedregullo (piedra granito gris de 1a3cm) QUITECTO MARCELO DEBENEDETT!
2 partes de arenagruesa F
1 parte de cemento pérland = DIBUJANTE: FERNANDO MAZZOLA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA ESCALAS: FECHA:  SET. 2022

HORMIGON CICLOPEO (dosificacién en vol.) SUB-DIRECCION ZONA OESTE
50% hormigdn comin L AMINA: 3
50% piedra de granito gris de mayores dimensiones INTENDENCIA DE COLONIA )
OBRA: CEMENTERIO DE CONCHILLAS
12 NICHOS




