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Por tratarse de Locales existentes en funcionamiento se deben extremar las tareas en 

cuanto a las coordinaciones con las direcciones de los mismos. 

 

Debido a la situación Sanitaria el Contratista debe suministrar todos aquellos 

elementos necesarios para la higiene y protección del personal y coordinar con la 

Dirección del Local las acciones a seguir que esta haya implementado. 
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1. CONDICIÓN "LLAVE EN MANO" 

La condición “LLAVE EN MANO” no significará que el CONTRATISTA tome 

decisiones, en cuanto a cambios por su cuenta, sin consultar al Asesor Supervisor 

de Eléctrica. Será responsabilidad del Contratista todos los elementos, herramientas, 

materiales y la mano de obra necesarios para lograr una prolija instalación eléctrica y 

correcto funcionamiento, las instalaciones solicitadas por la Administración serán 

entregadas totalmente terminadas, probadas y funcionando.  

2. PROPUESTA DEL OFERENTE 

Antes de emitir su oferta, deberá realizar un análisis de la totalidad de las cámaras 

existentes, aún aquellas que no estén indicadas en láminas adjuntas u ocultas en el 

terreno, a fin de manifestar cualquier inconveniente para la ejecución de los trabajos. 

 

Toda modificación en la realización de las obras que difiera con lo expresado en los 

recaudos deberá tener la aprobación del Asesor Supervisor de Eléctrica. 

3. EMPRESA Y FIRMA INSTALADORA  

La Empresa Instaladora debe estar REGISTRADA como FIRMA INSTALADORA y su 

REPRESENTANTE TÉCNICO será Categoría D o superior del Reglamento del Ente 

Energético.  

 

Será responsable de velar y hacer cumplir las Reglamentaciones y Normas de 

Instalaciones Eléctricas de acuerdo al Ente Energético, debiendo ejecutar las 

instalaciones solicitadas, aun aquellas que no hayan sido mencionadas para hacer 

cumplir lo solicitado sin que ello genere consto alguno. 

4. MANO DE OBRA Y TAREAS 

Las tareas serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y del buen 

constructor, el personal estará bajo la supervisión de un Técnico Electricista 

Especializado. 

 

Se respetará estrictamente lo que establece el Decreto 125/014  Seguridad e 

Higiene en la Industria de la Construcción. 

5. SISTEMAS SENSIBLES 

NO PODRÁN RETIRARSE O ANULARSE COMPONENTES NI ALTERARSE O 

DESORDENAR EL CABLEADO BÁSICO DENTRO DE GABINETES DE TABLEROS 

Y CÁMARAS U OTROS ELEMENTOS DE LAS: 

 

 instalaciones de PLAN CEIBAL - instalaciones de CONECTIVIDAD - instalaciones 

de ALARMAS ANTI-INTRUSO – instalaciones ANTI-INCENDIO - instalaciones de 

BOMBEO DE INCENDIO - instalaciones de BOMBEO DE AGUA POTABLE o 

SERVIDA, REFRIGERADORES o FREEZER. 
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6. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  

Se deberá fotografiar el estado ANTES y DESPUÉS de los trabajos y remitir dichas 
fotos al Supervisor de Eléctrica. 

7. MATERIALES Y OTROS SUMINISTROS 

 
 

Para los suministros sólo se admitirán materiales nuevos, prolijamente terminados, sin 

uso, de primera calidad y marcas reconocidas, debiendo mantener las cajas, 

embalajes y folletería de los instalados que será presentada durante el proceso de 

Avances de Obra. 

  

IMPORTANTE: Todo elemento existente será desmontado sin alterar sustancialmente 
las condiciones que presentaban. La Supervisión de Obra irá tomando fotografías de 
los elementos averiados o sustituidos y al finalizar totalmente las obras, y bajo su 
costo, se le indicará al Contratista los que serán retirados del local. 

7.1 MARCAS COMERCIALES 

Cuando se citan “marcas comerciales”; “modelos o marcas similares”, con 
imágenes o logotipos, es a solo efectos de fijar pautas sobre sus características 
técnicas, constructivas, estéticas, tipos de montajes y aspecto preseleccionado, se 
desea similitud en el aspecto manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a 
criterio y aprobación del Asesor Supervisor de Eléctrica, dando preferencia a 
materiales de marcas reconocidas.  

8. CANALIZADOS 

Los caños se enterrarán a una profundidad de no menos de 50 a 55 cm. por debajo 
del nivel del terreno existente y se asentarán, manteniendo la mínima pendiente hacia 
las cámaras, sobre una capa de arena sucia. Luego se le colocará una capa de 
hormigón 3x2x1 con acelerante y se dejará fraguar no menos de 48 hs. 
 
Se procederá al enhebrado de los conductores, conexionado y verificado del correcto 
funcionamiento del sistema, luego se cegarán las cámaras las que se instalarán sin 
marco y tapa. Este trabajo se sugiere realizarlo a primeras horas de la mañana para 
permitir que el material fragüe correctamente. 

9. CÁMARAS 

Serán DE 40x40cm. del tipo prefabricadas sin marco y sin tapa con fondo 
permeable con terminación de pedregullo suelto. 
 
Las cañerías que lleguen o partan accederán a los 10 cm del fondo interior de la 
cámara tomados desde la parte inferior del caño y se le dará a todos los caños una 
pendiente del 1% hacia éstas.  

Todo material y/o suministro antes de ser instalado debe ser aprobado por el 

Asesor Supervisor de Eléctrica, sin excepciones, por lo que, se deberá 

presentar las muestras con el embalaje de origen de los mismos para que 

ésta coordine su aprobación, para determinados casos se enviarán 

fotografías antes de ser adquiridos por el Contratista para ser aceptados. 
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10. CABLES CONDUCTORES DE ENERGÍA 

Los conductores deben tener en su aislación exterior perfectamente legible el grabado 
de la tensión de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y sección del 
conductor. Tendrán sus fases respectivamente identificadas con los colores 
Normalizados reglamentarios.  
 

Serán de 1mm2 de sección, tipo multipar Comander de Neorol, multipolares con 

conductores de cobre, extraflexibles, con aislación y vaina de PVC ecológico, Normas 

de fabricación y ensayo: IRAM 2268, UNIT-IEC 60502 – 60227.  

 

El conductor compartirá señal de audio, señal de apertura de cerrojo y se dejarán 

como mínimo cuatro pares libres. 

 

Para las instalaciones interiores dentro de caños subterráneos exteriores 

rígidos, deberán ser clase 5 tensión mínima 1,1 KV. según la Norma IEC 227, IEC 

228 con envoltura exterior y doble aislamiento antillama de los conductores según la 

Norma IEC 332-1., IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores para 

Neutro, Fases y Tierra según RBT, u otras indicaciones expresadas en planos o 

esquemas unifilares. 

 

Este conductor Super 3x1 compartirá la canalización con el conductor Comander, 

llevará 230V hasta el transformador que bajará la tensión a 12volt para la actuación 

del cerrojo.  

11. MEMORIA VERAZ PREVIA PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Se debe entregar una memoria en papel membretado de la Firma Instaladora o su 
Técnico Instalador con: 
 

 fecha de realización y local. 

 breve descripción de la zona en que fueron realizados y cómo fueron 
realizados los trabajos. 

 copia de los planos y gráficos firmados. 

 planilla con marcas de los materiales utilizados, amperajes, poder de corte, 
dimensiones de canalizaciones, conductores e interruptores. 

 adjuntar fotografías y/o videos en formato digitales realizados durante el 
proceso desde el inicio hasta el final de las tareas. 

12. RECEPCIÓN Y GARANTÍAS 

Se entregará la Memoria Veraz y los trabajos en perfecto estado de realización, 

debiéndose realizar la limpieza de las zonas afectadas y retiro de los materiales 

sobrantes. 

 

La recepción se realizará una vez de levantadas las observaciones, entregada toda la 

documentación solicitada y completado todos los trabajos. 

 


