ABERTURAS EXISTENTES DE ALUMINIO

SEGUN PLANILLA ADJUNTA
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COLOCAR VIDRIO CORREDIZO
IDEM EXISTENTE SEGUN DETALLES VL VL
- ABERTURA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL VISTA mmoﬁ\w”
/ - MOSQUITERO PERFIL N 2343
- TEJIDO MOSQUITERO: FIBRA DE VIDRIO
- - SERAN COLOCADOS TODOS LOS ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL
CORRECTO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.
COLOCAR MOSQUITEROS EN

HERRAJE DE MOVIMIENTO: BISAGRAS PARA PUERTA MOSQUITERO (MINIMO 3)
CON RESORTE PARA QUE ESTE CERRADO PERMANENTEMENTE.

HERRAJE DE MANIOBRA: TIRADOR

EN EL CASO DE NO EXISTIR SUFICIENTE ESPACIO PARA AMURAR LOS MARCO PARA LAS PUERTAS

MOSQUITEROS SE FIJARA AL MARCO DE HIERRO DE PUERTA EXISTENTE , EVITANDO SU
CONTACTO CON ARANDELAS PLASTICAS.

LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

EL SUBCONTRATISTA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

PASAPLATOS - COLOCAR VIDRIO CORREDIZO IDEM. EXISTENTE

ESPECIFICACIONES.

CRISTALES TEMPLADOS 6mm,
LATERALES PROTEGIDOS CON PERFIL
U DE ALUMINIO DE 1 CM.

LLEVARA CERRADURAS TIPO
VIDRIERA

HERRAJE: TIRADOR idem existente

DIMENSIONES 1.30 X 0.65CM
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