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- DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EXTRACTOR.

- RETIRO DE PUERTA DE CHAPA Y PUERTA
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3 CODOS DE 45° EN PPL

RAMAL Y EN PPLRAMAL Y EN PVC Ø50
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CONEXIÓN VALVULA-BAJADA:
Pieza PVC rosca 11/2 enchufe

PVC50
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PLANTA DEMOLICIONES 1.50

PLANTA COCINA INTERVENCIONES 1.50

FOTO 01: PUERTA DE CHAPA, VIDRIO FIJO SUPERIOR Y MOSQUITERO A RETIRAR COMPLETAMENTE INCLUSO MARCOS.
FOTO 02:  MESADA Y  MURETES A DEMOLER
FOTO 03: RETIRAR EXTRACTOR EXISTENTE, AGRANDAR EL VANO PARA RECIBIR NUEVO EXTRACTOR DE Ø35 CM DE DIAMETRO.
FOTO 04: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE SIFON POR UNO CONSTRUÍDO DE PIEZAS RÍGIDAS. RECTIFICAR SALIDA SEGÚN ESQUEMA
FOTO 05: RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE SIFON POR UNO CONSTRUÍDO DE PIEZAS RÍGIDAS. RECTIFICAR SALIDA SEGÚN ESQUEMA

TAREAS DE DEMOLICIONES:

- demolición completa de muretes, mesada y banquina
- desconexión y retiro de horno
- desconexión y retiro de extractor.
- rectificacion de vano para extractor nuevo
- retiro de sifones existentes
- retiro de puerta de chapa y puerta mosquitero  incluído
marcos

INTERVENCIONES EN COCINA:
ALBAÑILERÍA:
- Reconstitución de pavimento y revestimiento de  muro
- Rectificación de vano para recibir extractor
- Instalación de puerta de aluminio
- Intalacion de puerta Reja con mosquitero
- Instalación de dos sifones nuevos en piletas ejecutados
con piezas de pvc rígidas según esquemas
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