DESCRIPCION :  Puerta batiente al interior del local / vidrio fijo superior 8 A 1 E 1
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PREMARCO MARCO GUIA (Sin anodizar) : - TAPAJUNTAS : 1:50
HOR.INFERIOR 90000 AGX 1514 Bisagra 3 alas en aluminio negro 4
HOR.SUPERIOR 90000 3566 Jgo. manijas "Supermaster" en aluminio negro| 1
LATERALES 90000 3566 Cerradura de seguridad "Star 710" 1
O Divisor HOR. - (0)) AGX 2614 Burlete p/doble sellado perimetral -
O| DIVISOR VERT. - O AGX 7257 Felpilla p/sellado de zécalo (7 x 10mm) -
) (Y| PORTACONTR. - - -
< | CONTRAVIDRIO 92480 - - -
L S | ELEMARMADO 5034 (n'd - -
1 CONECTOR HOR. 5508 (100 x 50 x 2.5 mm) '®) - -
CONECTOR VERT, - - -
- OTROS - ()] - -
L. HOR.INFERIOR | 90008/92486 w -
Y HOR.SUPERIOR 20008 . -
LATERALES 90008 &) - -
L < ENGANCHES |t~ O = .
- EXT.| - < - -
o COMPLEMENTO | - - -
O DIVISOR HOR. - - -
T | DIVISOR VERT. - - -
CONTRAVIDRIO 02480 - z
ELEM.ARMADO 5034
OTROS - TERMINACION PREPINTADO BLANCO
%) - ESPESOR: 6 mm (3+PVB+3) TIPO: Float transparente
% PANOS FIJOS COLOCAC.: Con silicona al exterior y burlete al interior
() ESPESOR: 6 mm (3+PVB+3) TIPO: Float transparente laminado
= [HOASMOVILES COLOCAC.: Con silicona al exterior y burlete al interior

OBSERVACIONES Se especifican los perfiles correspondientes al dibujo en planta (abre hacia el interior ).
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