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TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN SER

GALVANIZADOS.

0.08_ 0.18

LUMINARIA VIAL
NIKKON S419-150

EXTENSION CARNO
GALVANIZADO @ 2"
SOLDADO A
COLUMNA PARA
AGARRE LATERAL

COLUMNA DE ACERO
GALVANIZADO 6.00 m
(espesor minimo 3mm)
DIAMETRO INFERIOR 120 mm
DIAMETRO SUPERIOR 80mm
max

BULONES ¥

CHAPA GALVANIZADA 3mm
PLEGADA

PLANCHUELA GALVANIZADA 3" X -

BULONES ¥
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PLANCHUELA GALVANIZADA 3" X -

0.

Metal desplegado DM: 30
mmdm: 12 mm e: 1.6 nervio: 1.9

ORIFICIO DE %¢"

Registro 10X20 cm, Tapa sujeta con

tornillos %" cabeza alem, a nivel con
columna.
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AN
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Platina Acero Galvanizado e=3" con ¢
varilla roscada galvanizada de 3" con
doble tuerca. Lleva orificio @10cm
p/pase de corrugados.

| BASE DE HORMIGON ARMADO

CON 4 @16 ROSCADO Y 4
VARILLAS @6 TIPO ESTRIBO

@40cms

—0.80 ——

TIPO DE SENALETICA

Estructura: Ing Alberto Catafly

Eléctrica e lluminacién : Estudio Barbot-Rocha
Acondicionamiento Sanitario: Estudio Brenes y asoc.
Paisajismo : Paisajista Julian Gago

Arquitectas: Daniella Urrutia - Constance Zurmendi




