SERVICIO ELECTRICO Y TABLERO EXISTENTE EN PILASTRA ADOSADA AL PARTIGO DE

HORMIGAN EN EL ACCESO AL PARQUE ROOSEVELT Y PROTEGIDOS POR PUERTA

METALICA DE 0.80x0.95 MTS CON MIRILLA.
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CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR 2x6 A (0w n
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L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR U

MODELO MAREA DE LUMENAC

LOS - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR

MODELO MAREA DE LUMENAC

INGRESD DE LA

ACOMETIDA DESDE LA RED

AEREA DE UTE.

NOTAS

SE DEBERA CONSTRUSR UNA PILASTRA DE
MAMPOSTERfA QUE ALDJARA EN UND DE SUS
FRENTES DOS CAJONES PARA MEDIDORES
TRIFASICOS Y EN FRENTE DPUESTO
(ESPALDADD AL PRIMERD) EL TABLERD TG2.

UND DE LDS CAJONES SERA PARA EL
SERVICIO ACTUAL DE LA CONSTRUCCISN
EXISTENTE Y EL OTRD SERA PARA UN NUEVO
SERVICIO QUE SE DEBERA SOLICITAR PARA
LA OBRA OBJETO DE ESTE LLAMADOD
(ILUMINACIGN DE CAMINERfA Y OTROS).

LA SALIDA DESDE MEDIDOR HACIA LA
CONSTRUCCISN EXISTENTE SE MANTENDRA
AEREA COMO HASTA EL MOMENTO Y SE
EMPLEARA COMD APOYD LA MISMA COLUMNA
QUE SERVIRA PARA EL INGRESO DE LA
ACOMETIDA DESDE LA RED DE UTE.

SI BIEN LOS CAJONES PARA MEDIDORES
TRIFASICOS SE PREVIERON CON CAPACIDAD PARA
CONTENER EL ICP, SE PROCURARA ALOJAR LOS
MISMOS ENt

— CONSTRUCCIAGN EXISTENTE CAL INGRESD) Y

- EN EL TABLERO TG2 PARA LA ILUMINACIGEN
DE CAMINERiA Y OTROS.

SE DEBERA PROTEGER LOS MEDIDORES
INSTALANDO UN FRENTE ABISAGRADO CON DOS
CIERRES DE 1/4 DE VUELTA CONFECCIONADO EN
CHAPA GALVANIZADA N® 16 CON MIRILLA PARA
LECTURA DE CONSUMOS PROTEGIDA CON
POLICARBONATO TRASLUCIDO CON TRATAMIENTO
ANTI UV,
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ARTEFACTOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN PORTICO A ACONDICIONAR

COLUMNA DE HORMIGEN DE
S.50 MTS Y SECCIGEN
CUADRADA DE 15x15 CM
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4 PVC @ 63 x3.2 MM
SALIDA DE TABLERD

UERTA DE TABLERD

G2 CON DOBLE

0x60x20 cm  CERROJO DE PALETA
TIPO STAR (MISMA
COMBINACIGN)
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TABLERO
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15 KA IEC 947-2

P= 20 KW III /400 V

NUEVO SERVICIO

TABLERO GENERAL - TG 2 "
TABLERDO BAROS - TB

18 MODULOS EMBUTIR b

2425 A
10 KA /400 V IEC 947-2

TABLERO METALICO ESTANCO (IP 65) DE 0.80x0.60x0.20 MTS. CONFECCIONADO EN CHAPA GALVANIZADA N° 16
CON BANDEJA INTERIOR Y FRENTE CALADO ATORNILLADO Y ABISAGRADO ESPALDADO A MEDIDOR DE UTE
EN PILASTRA DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR

EL ACABADO SERA CON PINTURA POR ELECTRODEPOSICION COLOR RAL 7032,

LA PUERTA DEL TABLERO DEBERA CONTAR CON DOBLE CERROJO TIPO PALETA DE LA MISMA COMBINACION.
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BORNERA COLECTORA DE TIERRAS
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PUESTA A TIERRA

LUMINARIAS

L 01- LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO
EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGIA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACION VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESION TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC

L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC

LO5 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA

CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC
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REFERENCIAS

Bl TABLERO

LUMINARIAS

L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO
EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGIA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

2x6 A "
26 A, 3x4 mm2 XLPE

MEDIDOR DE ENERGIA

2x6
02-31

>

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACION VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESION TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO $419-150,

3x6 mm2 XLPE INTERRUPTOR TERMICO MAGNETICO

X6 A DISYUNTOR DIFERENCIAL

3x4 mm2 XLPE 26 A

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA

P

CONTACTOR CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
20 A MODELO MAREA DE LUMENAC .
FOTOCONTROL
L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
246 A INTERRUPTOR UNIPOLAR CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
02 28 MODELO MAREA DE LUMENAC
TOMACORRIENTE SCHUCO LO5 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
264 BORNERA COLECTORA DE TIERRAS O T O oo
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PUESTA A TIERRA

LUMINARIAS

L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO

EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGIA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

LO2 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACION VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO

PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESION TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

LO3 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA

CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS, SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

LO4 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA

CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS, SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

LO5 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA

CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRONICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS, SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .
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