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LUMINARIAS
L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO

EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGÍA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACIÓN VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L05 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

I > INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO

TABLERO

KWH MEDIDOR DE ENERGÍA

REFERENCIAS

ID DISYUNTOR DIFERENCIAL

TOMACORRIENTE SCHUCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CONTACTOR

F FOTOCONTROL

BORNERA COLECTORA DE TIERRAS

PUESTA A TIERRA

I > 3x25 A

ID

4x25 A
300 mA

I > 2x6 A
L02 - 2

I > 2x6 A
L02 - 6

I > 2x6 A
L02 - 8

I > 2x6 A
L02 - 10

I > 2x6 A
L02 - 12

I > 2x6 A
L02 - 14

I > 2x6 A
L02 - 16

4x6 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 18

I > 2x6 A
L02 - 20

ID

4x40 A
30 mA

I > 2x6 A

Foto control

Interruptor unipolar de 6 A
(by pass de foto control)

I >3x40 A CONTACTOR
3x40 A - AC5a/230 V - 50 Hz

F

1KVA/230 V - 50 Hz

I >
3x50 A
15 KA

I > 3x 32 A
ICP UTE

KWH

3 x 16 mm2 XLPE

3 x 16 mm2 XLPE

3x1.5 mm2 SP

Cu 16 mm2

4x4 mm2 XLPE

4x6 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 4

3x2.5 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 3

I > 2x6 A
L02 - 22

I > 2x6 A
L02 - 24

I > 3x25 A

ID

4x25 A
300 mA

I > 2x6 A
L02 - 1

I > 2x6 A
L02 - 5

I > 2x6 A
L02 - 7

I > 2x6 A
L02 - 9

I > 2x6 A
L02 - 11

I > 2x6 A
L02 - 13

I > 2x6 A
L02 - 15

4x6 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 17

I > 2x6 A
L02 - 19

4x4 mm2 XLPE

4x6 mm2 XLPE

3x2.5 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 21

I > 2x6 A
L02 - 23

I > 2x6 A
L02 - 25

I > 2x16 A

x2
En caja PVC
para 4 módulos

10KA

I > 3x25 A

Previsión

EXISTENTE

I > 2x6 A

Foto control

Interruptor unipolar de 6 A
(by pass de foto control)

CONTACTOR
3x20 A

F

1KVA/230 V - 50 Hz

3x1.5 mm2 SP

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

L04

PÓRTICO
SECTOR
IZQUIERDO

PÓRTICO
SECTOR
DERECHO

PÓRTICO
SECTOR
CARTELERÍA

I >3x20 A
10KA

AC5a/230 V - 50 Hz

I > 2x6 A

ID

4x25 A
30 mA

I > 2x6 A

ARTEFACTOS E INSTALACIONES EXISTENTES EN PÓRTICO A ACONDICIONAR

LUMINARIAS
L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO

EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGÍA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACIÓN VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L05 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

I > 2x6 A
L02 - 26

IEC 947-2

IEC 947-2 IEC 947-2

L04

L04

L04

L04

L04

L04

PÓRTICO
SOBRE ALERO

I > 2x10 A

L04

L04

L04

(6 u)

(4 u) (8 u)

(10 u)

I > INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO

TABLERO

KWH MEDIDOR DE ENERGÍA

REFERENCIAS

ID DISYUNTOR DIFERENCIAL

TOMACORRIENTE SCHUCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CONTACTOR

F FOTOCONTROL

BORNERA COLECTORA DE TIERRAS

PUESTA A TIERRA

I > 2x25 A

ID

2x25 A
300 mA

I > 2x6 A
L02 - 45

I > 2x6 A
L02 - 47

I > 2x6 A
L02 - 48

I > 2x6 A
L02 - 49

3x4 mm2 XLPE

ID

4x40 A
30 mA

I > 2x6 A

Foto control

Interruptor unipolar de 6 A
(by pass de foto control)

I >4x25 A CONTACTOR
4x25 A - AC5a/230 V - 50 Hz

F

1KVA/230 V - 50 Hz

I >
4x40 A
15 KA IEC 947-2

I > 4x 32 A
ICP UTE

KWH

4 x 6 mm2 XLPE

4 x 6 mm2 XLPE

3x1.5 mm2 XLPE

Cu 10 mm2

3x4 mm2 XLPE

3x2.5 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 46

I > 2x16 A

x2
En caja PVC
para 4 módulos

TABLERO METÁLICO ESTANCO (IP 65) DE 0.80x0.60x0.20 MTS. CONFECCIONADO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 16
CON BANDEJA INTERIOR Y FRENTE CALADO ATORNILLADO Y ABISAGRADO ESPALDADO A MEDIDOR DE UTE
EN PILASTRA DE MAMPOSTERÍA A CONSTRUIR.
EL ACABADO SERÁ CON PINTURA POR ELECTRODEPOSICIÓN COLOR RAL 7032.
LA PUERTA DEL TABLERO DEBERÁ CONTAR CON DOBLE CERROJO TIPO PALETA DE LA MISMA COMBINACIÓN.

10KA/400V I > 2x25 A (10 KA/400 V)

ID

2x25 A
300 mA

I > 2x6 A
L02 - 44

I > 2x6 A
L02 - 42

I > 2x6 A
L02 - 40

I > 2x6 A
L02 - 38

I > 2x6 A
L02 - 36

I > 2x6 A
L02 - 35

I > 2x6 A
L02 - 34

3x6 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 33

3x6 mm2 XLPE

3x4 mm2 XLPE

I > 2x25 A (10 KA/400 V)

ID

2x25 A
300 mA

I > 2x6 A
L02 - 43

I > 2x6 A
L02 - 41

I > 2x6 A
L02 - 39

I > 2x6 A
L02 - 37

I > 2x6 A
L02 - 31

I > 2x6 A
L02 - 30

I > 2x6 A
L02 - 29

3x6 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 28

3x6 mm2 XLPE

3x4 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 27

3x2.5 mm2 XLPE

I > 2x6 A
L02 - 50

I > 2x16 A

ID

2x25 A
300 mA

L01 - 01

3x2.5 mm2 XLPE

3x2.5 mm2 XLPE

A UBICAR EN COLUMNA
JUNTO A LUMINARIA L02 - 45

L01 - 02

L01 - 03

L01 - 04

L01 - 05

I > 4x25 A

Previsión

I > 2x25 A

ID

2x25 A
300 mA

3x4 mm2 XLPE

10KA/400V 10KA/400V

IEC 947-2 IEC 947-2IEC 947-2
(10 KA/400 V)

IEC 947-2
(10 KA/400 V)

IEC 947-2

I > 2x6 A
L02 - 32

LUMINARIAS
L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO

EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGÍA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACIÓN VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L05 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

I > INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO

TABLERO

KWH MEDIDOR DE ENERGÍA

REFERENCIAS

ID DISYUNTOR DIFERENCIAL

TOMACORRIENTE SCHUCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CONTACTOR

F FOTOCONTROL

BORNERA COLECTORA DE TIERRAS

PUESTA A TIERRA

ID 2x25 A y 30 mA

I > 2x6 A

Foto control

Interruptor unipolar de 6 A
(by pass de foto control)

F

1KVA/230 V - 50 Hz

I >
2x25 A
10 KA /400 V IEC 947-2

3x1.5 mm2 sp

A UBICAR EN PARED LATERAL
A NIVEL DE LOSA (TECHO)

I > 2x6 A
6KA/400V

L04 - 3

L04 - 4

L04 - 5

L05 - 1

L04 - 1

L03 - 1

I > 2x6 A
6KA/400V

L05 - 2

L04 - 2

L03 - 2

I > 2x16 A

Módulo schuko
con adaptador

6KA/400V

para riel Din
en tablero

3 x 4 mm2 XLPE
(2 x 4 mm2 + T 4 mm2)

6KA/400V

2x(1 mm2) + T 2 mm2 2x(1 mm2) + T 2 mm2 2x(1 mm2) + T 2 mm2 2x(2 mm2) + T 2 mm2

18 MÓDULOS EMBUTIR

PVC Ø 32 MM

Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

Ø 25 mm

I > INTERRUPTOR TÉRMICO MAGNÉTICO

TABLERO

KWH MEDIDOR DE ENERGÍA

REFERENCIAS

ID DISYUNTOR DIFERENCIAL

TOMACORRIENTE SCHUCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CONTACTOR

F FOTOCONTROL

BORNERA COLECTORA DE TIERRAS

PUESTA A TIERRA

LUMINARIAS
L 01 - LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO, ESTANCA IP 67 CONSTRUIDA EN ACEREO INOXIDABLE, ALUMINIO

EXTRUIDO Y CRISTAL TEMPLADO TECNOLOGÍA LED TIPO BARREDOR DE 24X1 WATTS BLANCO NEUTRO
SIMILAR LEDS C4 SERIE GEA MODELO 55-9527.

L02 - ARTEFACTO DE ALUMINIO INYECTADO PARA ILUMINACIÓN VIALCON DIFUSOR EN POLICARBONATO Y APTO
PARA MONTAJE A TOPE DE COLUMNA COMPLETO CON EQUIPO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN TIPO SON-T DE
150 WATTS SIMILAR NIKKON MODELO S419-150.

L03 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 18 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L04 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1 (UNO) TUBO T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .

L05 - LUMINARIA FLUORESCENTE DE ADOSAR ESTANCA IP 65 CON DIFUSOR EN POLICARBONATO COMPLETA
CON TUBO DE COLOR TONO 84 Y BALASTO ELECTRÓNICO PARA 2 (DOS) TUBOS T8 DE 36 WATTS , SIMILAR
MODELO MAREA DE LUMENAC .
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