Gobierno de Canelones

Direccion General de Obras

INTENDENCIA DE CANELONES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DEFINICION DE LOS RUBROS PARA LICITACIONES
DE BACHEDO.
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Listado de Rubros a utilizar en Licitaciones Publicas de bacheo con mezclas asfalticas

Grupo | Rubro Descripcion Unidad
Il 7 Excavacién no clasificada a deposito m>
V 102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura ton
V 110 Suministro de Mezcla asfaltica en planta ton
VI 111 Ejecucién de riego bituminoso de imprimacion m?2
VI 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m?
Vil 132 Base granular CBR> 80% m>
VIl 139 Bacheo con material de base CBR> 80% m?
Vil 155 Sustitucion de base existente con material granular m?
LXXXI 915 Suministro de vehiculo sin chofer veh.mes
CXXXIV| 2129 Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico ton
CXXXIV| 2130 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas m?
CXXXIV] 2131 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos m*
CXL 2305 Bacheo superficial en carpeta asfaltica ton
AlL-a OT-a Bacheo en carpeta asfaltica con base granular de CBR>80% m>
AL-b OT-b Bacheo en carpeta asfaltica con base granular cementada m?

Definiciéon de Rubros para licitaciones de bacheo con mezclas asfilticas.

Rubro 7.- Excavacion no clasificada a depésito (m*)

Los trabajos consistiran en la excavacion y retiro del terreno existente (tratamientos bituminosos,
carpeta asfaltica con menos de 6 cm de espesor, tosca, tierra, arena o arcilla) hasta llegar a una
cota o profundidad indicada por la Direccién de Obra o el proyecto.

El precio por m® de este rubro debe incluir ademas de la extraccion y carga, el transporte del
material hasta un lugar de depoésito que indicara la Direccién de Obra, en el cual se debera tender
y conformar adecuadamente el material depositado y para los efectos de la cotizacion se tomara
una distancia de transporte de 5 km.

Este rubro se pagara por metro ciibico medido en banco.

Este rubro se pagara por separado solamente en el caso que se exceda la profundidad de
excavacion en los rubros de bacheo con base, pues estd incluido en el precio de los rubros
correspondientes, o cuando se realicen excavaciones en calles de pavimento granular.

Especificaciones Técnicas para la ejecuciéon de Mezcla Asfaltica en Caliente.

La Mezcla Asfaltica para las capas de base negra y carpeta de rodadura de concreto asfaltico asi
como la mezcla para bacheo, reconstruccién y suministro se ejecutaran con mezclas asfalticas en
caliente, para las que regiran, tanto para su ejecucion como para su aceptacion y liquidacion, las
disposiciones contenidas en la Seccién VI del Pliego de Condiciones para la Construccidon de
Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones
Técnicas complementarias y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM) con las
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aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuacion. En caso de alguna
contradiccion regiran las presentes especificaciones.

El agregado grueso a utilizar debera ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 seran una mezcla obtenida de la trituracién de roca sana,
arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de
material granular natural deberan ser no plasticos. El material granular serd considerado no
plastico cuando como resultado de los ensayos de los Limites plasticos no se ha podido obtener el
valor del Indice de Plasticidad, o éste ha sido definido como NP. La Inspeccién podra exigir el
zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrafias en el
yacimiento. La mezcla de agregados estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. Fl contenido maximo de arena estara limitado al 15%.

Salvo que se especifique lo contrario en los pliegos particulares, se modifica el articulo A-3-2-1
de la Seccion VI del PV que queda redactado como sigue:

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la
preparacion de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Angeles, arrojaran un
porcentaje de desgaste no mayor de 40% para Base Negra y 35% para carpeta de rodadura si es
de origen granitico, o 20% respectivamente si es de origen basaltico.

Se modifica el Art. C-2-3 de la Seccidén VI del PV, que queda redactado como sigue:
Las curvas granulométricas de la mezcla de agregados respectivas tendran graduacién encuadrada

dentro de los siguientes limites:

Porcentaje en peso que pasa el tamiz (AASHTO - M 92):

17 347 Y5 3/8" |N°4 |N°8 N°30 |[N°50 [N°100 | N°200
Carpeta
Rodadura | -- 100 80-100 |70-90 |50-70 |35-50 |[18-29 [13-23 |8-16 [4-10
Base 100 {80-100 70-90 |50-70 |35-50 |15-30 |13-23 2-8
Negra

La férmula de obra se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1", 3/4", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°30, N°50, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias
en los porcentajes en peso respecto de la mezcla total, que se indican a continuacién:

- mas o menos 0,3% para el material bituminoso,

- mas o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta el tamiz N°4 (UNIT
4760) inclusive; mas o menos 3% para los tamices N°8 (UNIT 2380) a N°100 (UNIT 140),
ambos incluidos, y méas o menos 2% para el tamiz N°200 (UNIT 74).

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en la obra, los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en estas especificaciones, y deberan ser sin inflexiones
bruscas o cambios de concavidad, y para el caso de las carpetas deberan ser sensiblemente
paralelas a éstos.
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El equivalente de arena de cada uno de los agregados (Art. A-3-5-1, Secciéon VI) no sera menor
de 45 para la capa de rodadura, y de 40 para las capas de base negra.

Se modifica el Art. C-3-1-1 de la Seccién VI del PV, que queda redactado como sigue:

Queda especialmente prohibido realizar pago alguno de acopios de los materiales que entraran en
la composicion de las mezclas bituminosas, hasta tanto la formula de obra sea aprobada por
escrito.

El Contratista debera solicitar con la debida anticipacion, la aprobacion de la "formula para la
mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las exigencias

establecidas en estas especificaciones.

No dara derecho a ampliaciéon del plazo contractual ninguna demora originada por
incumplimiento de esa obligacion del Contratista.

En la fébrmula presentada por el Contratista debera constar la siguiente informacion:

a) Procedencia, clasificacion mineralogica, desgaste Los Angeles, indice de chatura, pesos
especificos y absorcion de agua de los agregados pétreos gruesos.

b) Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y absorcién de
agua en los agregados pétreos finos.

) Tipo, porcentaje vy caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral comercial,
cuando este material forme parte de la composicion de la mezcla asféltica.

d) Granulometria (via himeda y via seca) de cada uno de los agregados a utilizar,

granulometria de la mezcla total de aridos (por los tamices que se indican en estas
especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integraran la formula propuesta.

¢) Porcentajes y tipo de cemento asfaltico a emplear en las mezclas asfalticas.

f) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios reales
(determinados con la densidad teérica media, calculada con el método de Rice), vacios del
agregado mineral (VAM), relacién betin-vacios, y relacion estabilidad-fluencia, lograda en la
seric de probetas Marshall y las curvas correspondientes que determinaran el valor 6ptimo de
asfalto propuesto en la formula.

g) Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccion que pasa el N°200 de 1a mezcla total
de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).
h) Relacion entre valores de concentracion del filler en el sistema filler-betiin, considerando

como filler la fracciéon que pasa el N°200 de la mezcla de aridos y su valor de concentraciéon
critica (Cs).

Conjuntamente con la presentacion de la férmula para la mezcla en obra, el Contratista debera
someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados que
formaran parte de la mezcla. La faja de variacidn asi establecida sera considerada como definitiva
para la aceptacion de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién
sera rechazado o el Contratista debera presentar una nueva formula con dicho matenal.

Si la féormula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas
especificaciones, el Contratista debera presentar una nueva férmula con toda la informacién
detallada precedentemente.

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Secciéon VI del PV, que queda redactado como sigue:
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La mezcla bituminosa luego de compactada seguin el Art. C-5-2-1-J, cumplira las siguientes
especificaciones:

Base Carpeta de

Negra Rodadura
N golpes / cara 75 75
Estabilidad Marshall (kg) Minima 750 800
Fluencia (mm) 2-4 24
Vacios de la mezcla 3-6 3-5
VAM Minimo Art. C-4-1-4 | Art. C4-1-4
Estabilidad remanente Marshall (%) Minimo 80 85
Relacién filler / betin Menor o igual |1 1
Relacion estabilidad / fluencia Minimo 190 210

Maximo 400 400

Los valores maximos en la relacion estabilidad / fluencia se dan a titulo de orientacion quedando
en definitiva a criterio de la Inspeccién, debiendo evitar tender a estos limites cuando el
pavimento sobre el cual se construye la capa de asfalto experimenta elevadas deflexiones
acompafadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa
es igual o inferior a 6 cm.

Cuando en el transcurso del proceso productivo se constaten dispersiones mayores a las previstas
en la formula de obra y éstas se relacionen con parametros vinculados a la afinidad entre el
cemento asfaltico y los agregados pétreos o a la calidad y cantidad del material que pasa el tamiz
200, la Inspeccidon podra exigir el empleo de cal hidratada, en un maximo del 2%, o de algtin otro
producto quimico que mejore la afimidad.

Estos materiales no seran objeto de pago directo, suponiéndose su costo en los rubros de mezcla
asfaltica.

Para la compactacion de las mezclas asfalticas sera obligatorio el uso, por parte del Contratista,
de aplanadora autopropulsada de neumaticos multiples de presién de inflado regulable de las
caracteristicas especificadas en el apartado D-3-8 de la Seccién VI del PV.

La densidad de la capa asfaltica compactada no sera inferior en promedio al noventa y ocho por
ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio con la mezcla elaborada en la planta y
extraida a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Los testigos del borde para la determinacion de la compactacion de la mezcla asfaltica se
extraeran a 0,30 m del mismo.

Las muestras de mezcla de planta se tomaran sobre el camién en el momento de su carga,
mmediatamente después de elaborada la misma.

De cada muestra se compactaran dos series de tres probetas cada una. Una serie sera destinada al
control de calidad de la mezcla segin los ensayos Marshall y la otra sera utilizada para
determinar la Estabilidad Marshall Remanente.

Con las probetas restantes de cada muestra se determinaran el contenido de asfalto, con
recuperacion de finos, y la granulometria de la mezcla total de aridos.

Se modifica el Art. B-4-2-1 de la Seccion VI del PV, que queda redactado como sigue:
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La temperatura de mezclado en la planta de la mezcla sera especificada por la inspecciéon de
acuerdo con las caracteristicas del cemento asfaltico que se utilice, sobre 1a base de lograr una
viscosidad del cemento asfaltico comprendida entre 150 y 300 centistokes. Sobre el valor de
temperatura establecido se admitira una tolerancia de producciéon de mas y menos 5 °C, con una
tolerancia de maxima de 160 °C.

La temperatura de mezclado y compactacién en laboratorio respondera a la Norma ASTM D-
1559 (viscosidad de mezclado: 170 + 20 centistokes y viscosidad de compactacion: 280 = 30
centistokes)

Para determinar las caracteristicas del cemento asfaltico, al recibir 1a primer partida del mismo en
obra, se extraeran muestras que se enviaran al LATU para ensayar.

El costo de los ensayos sera de cargo de la Empresa.

Cada 5000 Ton de mezcla asfaltica ejecutadas o una vez al mes se enviaran nuevas muestras de
cemento asfaltico a analizar.

102.- Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)

La mezcla asfaltica para carpeta de rodadura debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para
la ejecucion de mezela Asfaltica incluidas en la presente Especificacion.

El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricacion de 1a mezcla
(excepto el cemento asfaltico), la fabricacion de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el
tendido y la compactacion de la misma.

Incluye ademas el calzado de los bordes de la carpeta asfaltica con tierra, de forma de lograr una
buena terminacioén y controlar la erosién que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir
hacia las cunetas.

Este rubro se pagara por tonelada de Mezcla Asfaltica medida en obra mediante la determinacién
del volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y la densidad de la mezcla
mediante la extraccion de testigos cilindricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camion en
una balanza sometida a la aprobacion de la Direccion de Obra. El costo de las pesadas sera de
cargo del Contratista.

111.- Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion (m?)

Rige la Seccion V del Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la
Direccion Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias y/o
modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM).

Las normas de ensayo seran las UY.

No incluye suministro y transporte de diluido asfaltico que se paga por el rubro (N° 2131).

Se pagara por metro cuadrado de imprimacién realizada de acuerdo al precio unitario del presente
rubro.

118.- Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m?)
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Rige 1a Seccién V del PV y las Especificaciones Técnicas complementarias y/o modificativas de
Agosto de 2003 (ETCM).

El rubro se pagara por metro cuadrado de tratamiento bituminoso de adherencia realizado al
precio unitario del rubro.

No incluye el pago del material bituminoso utilizado que se pagara por el rubro N°2130
emulsion asfaltica.

132.- Base granular CBR> 80% m® compactado (m?)

Este rubro comprende la compensacion total por el suministro del material granular (incluido
derecho de piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y
mezclado del matenial, la conformacion y compactacion de las capas, la provision y utilizacion
del agua para riego y la conformacién final de la cantera.

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se debera
verificar la uniformidad y compactacién de la sub base.

Compactacion: La base debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que
todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del
peso unitario seco maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado
del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos
equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de
compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del Director de Obra. A los efectos de
ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer de un camién regador de agua
con barra distribuidora alimentada a presion y valvula de cierre rapido. La barra distribuidora
tendra las toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.
Una vez compactado, se conformara la superficie a los efectos de lograr que las pendientes del
perfil transversal sean de 2 % a cada lado del eje de la calzada, o 3% s1 la base granular no se
vaya a pavimentar.
El material no debe tener piedras que tengan una dimension superior a 5 cm.
El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del
material y a juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las
normas AASHTO vigentes con la notacién T-191 y T-205. El calculo del peso unitario seco del
suelo se realizard considerando la totalidad del material extraido del hoyo y la correcciéon
establecida en el Articulo C-1-6 de la Secciéon IV del PV.
Con antelacion suficiente el Contratista solicitara a la Direccion de Obra aceptacion del o los
yacimientos que propone emplear para la construccion de la base. Debera realizar cateos y
ensayos en cantidad suficiente como para que la Direcciéon de Obra pueda apreciar la calidad y
homogeneidad del material propuesto. La aceptacidn del yacimiento por la Direccion de Obra es
condicién previa y necesaria para la ejecucion de la capa de base pero ella no exime al Contratista
de su responsabilidad de suministrar material que satisfaga las condiciones exigidas en los
Articulos anteriores.
Materiales: El material debera tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido
del ensayo Proctor Modificado y la fraccion que pasa el tamiz Nro. 40 deberd cumplir las
siguientes condiciones:

fi IP<6%
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i LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido.

El pago del rubro sera por metro ctibico de material granular compactado segiin proyecto.

139.- Bacheo con material de base CBR> 80% (m?)

En los pavimentos granulares que la Direccion de la Obra marque la ejecucion de un bache, se
escuadrara el mismo con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada mediante
aserrado si corresponde, se extraera el pavimento existente y un espesor suficiente de la actual
base hasta encontrar un material adecuado. Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su
espesor se regularizara y compactara el piso de la excavacion preparada, el cual debera ser
aprobado por la Direccion de la Obra previo a la colocacion de la nueva base.

Se sustituira la capa removida con otra de material granular nuevo compactado, dejandola a nivel
del pavimento existente.

Este rubro incluira ademas de los trabajos mencionados, en los casos en que el bache se efectie
sobre el borde del pavimento, el calzado lateral del mismo con material granular.

Todos los materiales y trabajos mencionados se deberan ajustar a las siguientes especificaciones:

Materiales: El material debera tener un CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido
del ensayo Proctor Modificado y la fraccion que pasa el tamiz Nro. 40 debera cumplir las
siguientes condiciones:

i IP<6%

i LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido.
Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no sera recibido y debera
ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo.

Compactacién: El material de sustitucion debera ser compactado sobre toda la superficie de modo
de asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor
que el 100% del peso unitario seco maximo del material compactado obtenido en el ensayo
Proctor modificado del material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a
estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este
grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del Director de Obra. A los
efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer de un suministro de
agua limpia en el sitio para tales efectos.

La Base Granular se pagara por metro ciibico compactado por el rubro Bacheo con material de
base CBR> 80%, lo que comprende el suministro, tendido y compactacion de la capa de base
granular CBR> 80%.

155.-Sustitucién de base existente con material granular (m?)
Este rubro comprende la compensacién total por el suministro del matenal granular (incluido
derecho de piso, descubierta de cantera, extraccion, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido, la
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conformacién y compactacion de las capas, v la conformacion final de la cantera (s1 corresponde).

En los casos que luego de la excavacion al llegar al nivel de proyecto de subrasante aparezcan
sumideros o vertientes subterraneas la direccion de obra indicara la realizacion de un dren del ancho
que se entienda conveniente con gravillin, previamente a la sustitucion con material granular o la
ejecucion de la base propiamente dicha.

Este rubro se pagara por metro ctibico medido en banco.

El gravillin podra provenir de roca sana triturada o canto rodado y cumplira en lo referente a
durabilidad y desgaste: La durabilidad sera menor al 12%, y el desgaste menor a 35%. El tamafio
maximo sera de %2, debiendo pasar entre 0 y 10% el tamz 4.

915.- Suministro de vehiculo sin chofer (veh.mes)

Este rubro incluye el sumimistro de uno o varios vehiculos sin chofer en el caso que la Direccién de la
Obra lo requiera, desde el dia en que se labre el acta de replanteo de la obra, para uso del personal que
el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario y con destino al contralor de la obra.

Los vehiculos deberan ser de un modelo posterior al afio 2015, en buenas condiciones de uso a
criterio de la Direccion de la Obra, con una potencia minima 60 HP, cuatro puertas, capacidad
minima para 4 (cuatro) personas sentadas y todos los elementos de seguridad disponibles (airbag,
rueda auxiliar, gato, etc.). Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento,
patente y seguro completo o de todo riesgo, combustible (max. 250 km./dia cada vehiculo) y
mantenimiento de los vehiculos durante el transcurso de la obra hasta la recepcion provisoria de la
misma.

En caso de interrumpirse momentaneamente el suministro de alguno de los vehiculos por cualquier
causa, sera sustituido, sin que esto genere ningtin costo para la Administracion, por otro de
caracteristicas no inferiores mientras dure la anomalia.

Los vehiculos deberan estar empadronados en el Departamento de Canelones. La demora en la
entrega inicial o en su sustitucion, se penara con una multa de $ 12.000 (doce mil pesos uruguayos)
por dia y por vehiculo.

Con la firma del Acta de Recepcidn Provisoria, los vehiculos seran devueltos al contratista.

Launidad de pago es vehiculo por mes.

2129.- Suministro, transporte y elaboraciéon de cemento asfaltico (ton)

Este rubro incluye el suministro, transporte del cemento asfaltico desde la planta ANCAP de La Teja
hasta la planta asfaltica del contratista, y la elaboraciéon del mismo.

El pago de este rubro se hara como el producto de las toneladas de mezcla asfaltica recibidas, por el
contenido promedio de cemento asfaltico obtenido por el ensayo de determinacion por centrifugacion
de contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Seccién VI Cap. C 5-2-1-g) de las
muestras extraidas y corregido por un factor que se determinara mediante la calibracion periddica de
la mezcla con la dosificacion aceptada por la Direccion de Obra.

Este rubro se pagara por separado solamente en el caso que se tienda mezcla asfaltica con maquina
tendedora mediante el rubrol102 "Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)"; para todos los

Direccion General de Obras - Oficina Técnica de Canelones 9
Abril 2016



rubros de bacheos; el cemento asfaltico esta incluido en el precio del rubro correspondiente.

2130.- Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m?)

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de produccién al lugar de trabajo y la
elaboracién de las emulsiones asfalticas utilizadas en los riegos bituminosos indicados.

El pago se hara por los metros ciibicos utilizados y sujetos a pago directo.

2131.- Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m?)

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asfaltico hasta el lugar de trabajo y la
elaboracién del mismo.

El pago de este rubro se hara segin lo estipulado en el capitulo F de la Seccidon V por los metros
ctbicos de diluidos asfalticos utilizados y sujetos a pago directo.

2305.- Bacheo superficial en carpeta asfaltica (ton)

Para la ejecucion de esta tarea, se debera contar con equipos de trabajo compuestos por: una
cuadrilla de cinco personas incluyendo un capataz o encargado de la cuadrilla, ademas del chofer
del vehiculo que transporta la mezcla asfaltica; el suministro y transporte de la emulsion asfaltica
y el instrumental técnico necesario para realizar la tarea y el transporte de la mezcla asfaltica a
utilizar en el bacheo.

Los vehiculos que transporten la mezcla asfaltica deberan asegurar que el material mantenga la
temperatura durante el transporte y la ejecucion de los trabajos, tendran capacidad para cargar
como minimo 8 (ocho) toneladas y una antigiiedad maxima de 20 (veinte) afios.

Dicho vehiculo debera ser, previamente, aprobado por el Ingeniero Director de Obra.

Cada equipo de trabajo estara equipada con el instrumental técnico necesario para la realizacion
de las tareas de bacheo. Este se compondra de una plancha vibratoria, picos, palas, cepillos,
rastrillos, regaderas para colocar la emulsion, etc.

La mezcla asfaltica a utilizar en el bacheo superficial tiene que ser una "mezcla de granulometria
fina", que tendra un 100% pasante por el tamiz UNIT 19.040 y un retenido en el tamiz UNIT
13.440 de un 10% como maximo.

La mezcla asfaltica propuesta debera ser aprobada por la Direccion de la Obra y se colocaran en
promedio 8 toneladas por dia de bacheo.

Si1 se colocan en un dia menos de 8 toneladas de mezcla de bacheo, se pagaran las toneladas de
"bacheo superficial en carpeta asfaltica" que se colocaron, pero si se colocan mas de 8 toneladas
de mezcla de bacheo, se pagard mediante este rubro 8 toneladas y la diferencia se pagara
mediante el rubro 102 "Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton)", pues el jornal de la
cuadrilla tipo estipulada para un dia de trabajo no tiene variantes, la diferencia esta en la cantidad
de carpeta asfaltica tendida.

Este rubro se pagara por tonelada de mezcla asfaltica colocada, € incluye el barrido y la limpieza
del area donde se colocara la mezcla asfaltica, la adherencia, incluido el material asfaltico, y el
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suministro, transporte, tendido, compactacién y sellado (incluidos los materiales necesarios) si
correspondiera de 1a mezcla asfaltica incluyendo el cemento asfaltico.

OT-a.- Bacheo en carpeta asfiltica con base granular de CBR>80% (m2)

La Mezcla Asfaltica en caliente a utilizar en éste rubro debe cumplir con las Especificaciones
Técnicas para la ejecucion de mezcla Asfaltica incluidas en la presente Especificacion.

Los baches a ejecutar en pavimentos asfalticos que presenten fallas de este tipo serdn marcados
por la Direccion de Obra.

Seran rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje de la calzada
respectivamente.

El pavimento existente sera cortado mediante aserrado y se extraera el pavimento y la base en un
espesor de 38 cm para proceder al bacheo correspondiente.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizard y compactara el
piso de la excavacion preparada, el cual debera ser aprobado por la Direcciéon de la Obra previo a
la colocacién de la nueva base.

La profundidad de la excavacion debera ser de 38 cm, ya que esta implicito en el precio del rubro
la colocacion de 30 cm compactados de espesor de material granular de CBR>80% que cumplira
las especificaciones descriptas en el Rubro 132: "Base granular de CBR>80% m3 compactado" y
8 cm compactados de espesor de mezcla asfaltica en caliente.

S1 por orden de la Direccidon de Obra la profundidad de la excavacién supera los 38 cm, el
excedente sera objeto de pago por separado mediante €l Rubro 7 “Excavacién no clasificada a
depdsito™.

El material extraido sera depositado y conformado en el lugar que indique la Direccidén de Obra a
una distancia menor a 5 Km.

Luego de abierto el bache y compactada su base, se colocara material granular de CBR>80%
hasta que ¢l bache quede con 8 cm de profundidad.

Para el caso donde la profundidad de la excavacion supera los 38 cm por orden de la Direccion de
la obra; es decir; que se coloquen mas de 30 cm de material granular compactado, el excedente
sera objeto de pago por separado mediante el Rubrol39: "Bacheo con material de base
CBR>80%" o el Rubro 155: "Sustitucién de base existente con material granular"; segun
corresponda.

Posteriormente se realizara un riego de imprimacion y adherencia, previo barrido y limpieza del
bache, para finalmente reponer el pavimento con carpeta asfaltica en caliente de 8 cm de espesor
que cumpla con las Especificaciones Técnicas para la ejecucién de Mezcla Asfaltica incluida en
las presentes Especificaciones, debidamente compactada.

Este rubro se pagara por metro cuadrado de bache realizado, e incluye la excavacién hasta 38 cm
de profundidad y disposicion del material extraido hasta una distancia maxima de 5 km, el
perfilado de todas las caras del bache, el suministro, tendido y la compactacion de la base
granular de CBR>80% en 30 cm de espesor del mismo, el barrido y la limpieza del bache, la
imprimacion y la adherencia, incluido el material asfaltico, y el suministro, transporte, tendido,
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compactacion y sellado (incluidos los materiales necesarios) si correspondiera de la mezcla
asfaltica de 8 cm de espesor incluyendo el cemento asfaltico.

El Rubro se medira por metro cuadrado de bache construido y se pagara segiin avance sobre el
total del rubro.

OT-b.- Bacheo en carpeta asfiltica con base granular cementada (m2)

La Mezcla Asfaltica en caliente a utilizar en éste rubro debe cumplir con las Especificaciones
Técnicas para la ejecucion de mezcla Asfaltica incluidas en la presente Especificacion.

Los baches a ejecutar en pavimentos asfalticos que presenten fallas de este tipo seran marcados
por la Direccién de Obra.

Seran rectangulares con los lados perpendiculares y paralelos al eje¢ de la calzada
respectivamente.

El pavimento existente sera cortado mediante aserrado y se extraera el pavimento y la base en un
espesor de 23 cm para proceder al bacheo correspondiente.

Luego de recortar verticalmente los bordes en todo su espesor se regularizard y compactara el
piso de la excavacion preparada, el cual debera ser aprobado por la Direccion de la Obra previo a
la colocacidn de la nueva base granular cementada.

La profundidad de la excavacion debera ser de 23 cm, ya que esta implicito en el precio del rubro
la colocacién de 15 cm compactados de espesor de material granular cementado y 8 cm
compactados de espesor de mezcla asfaltica en caliente.

Si por orden de la Direccidon de Obra la profundidad de la excavacién supera los 23 cm, el
excedente sera objeto de pago por separado mediante ¢l Rubro 7 “Excavacion no clasificada a
deposito™.
El material extraido sera depositado y conformado en el lugar que indique la Direccién de Obra a
una distancia menor a 5 Km.
Luego de abierto el bache y compactada su base, se colocara material granular cementado hasta
que el bache quede con 8 cm de profundidad.
Para el caso donde la profundidad de la excavacion supera los 23 cm por orden de la Direccion de
la obra; el espesor de material hasta llegar a la base de material granular cementado sera objeto de
pago por separado mediante el Rubro139: "Bacheo con material de base CBR>80%" o el Rubro
155: "Sustitucién de base existente con material granular"; seglin corresponda.
La base granular cementada debera tener un 5% en peso de Cemento Portland y un 95% de material
granular de las siguientes caracteristicas: CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido
del ensayo Proctor Modificado. La fraccion que pasa el tamiz Nro. 40 debera cumplir las siguientes
condiciones:

i IP<6%

i LL<25%
Siendo IP el Indice Plastico y LL el Limite Liquido. Todo material colocado en la obra que no
satisfaga dichas condiciones no seré recibido y debera ser retirado por el Contratista a su exclusivo
costo.
Los materiales aceptados por la inspeccién deberan ser tendidos y compactados de modo de
construir una capa del espesor especificado. El material debera ser mezclado de modo de conseguir
una homogeneidad suficiente a juicio de la Direccidon de Obra y que no conserve particulas que
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tengan una dimension superior a 5 cm. No se permitira realizar acopios de este tipo de material
puesto que el cemento en contacto con el aire pierde sus propiedades cementantes.

La base cementada debera ser compactada sobre toda la superficie de modo de asegurar que todo el
material quede uniformemente compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso
unitario seco maximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del
material correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo
vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de
compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del Director de Obra. A los efectos de
ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer de un camién regador de agua con
barra distribuidora alimentada a presion y valvula de cierre rapido. La barra distribuidora tendré las
toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme.

El peso unitario del suelo compactado se determinara utilizando, de acuerdo a la naturaleza del
material y a juicio de la Direccion de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las normas
AASHTO wvigentes con la notacion T-191 y T-205. El célculo del peso unitario seco del suelo se
realizara considerando la totalidad del material extraido del hoyo vy la correccién establecida en el
Articulo C-1-6 de la Seccion IV del PV.

Luego del mezclado del cemento portland con el material granular se debe dejar terminados los
trabajos de colocacion y compactacién de la base granular cementada en un tiempo méaximo de una
hora y media.

Terminada la compactacion se efectuara un riego de curado con emulsién asfaltica a razén de un 1,2
litros por m%, previo barrido y limpieza del bache, para finalmente reponer el pavimento con
carpeta asfaltica en caliente de 8 cm de espesor que cumpla con las Especificaciones Técnicas
para la ejecucion de Mezcela Asfaltica incluida en las presentes Especificaciones, debidamente
compactada.

Este rubro se pagara por metro cuadrado de bache realizado, e incluye la excavacién y
disposicion del material extraido hasta una distancia maxima de 5 km, el perfilado de todas las
caras del bache, el suministro, tendido y la compactacion de la base granular cementada en 15
cm de espesor del mismo, el barrido y la limpieza del bache, la adherencia, incluido el material
asfaltico, y el suministro, transporte, tendido, compactacion y sellado (incluidos los materiales
necesarios) si correspondiera de la mezcla asfaltica de 8 cm de espesor incluyendo el cemento
asfaltico.

El Rubro se medira por metro cuadrado de bache construido y se pagara seglin avance sobre el
total del rubro.
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