LICITACION ADQUISICION DE VEHICULOS

1 OBJETO:

Todas las unidades de procedencia 0 Km.
1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Minibus:
Capacidad de 9 a 12 pasajeros incluido el conductor.
Contar con 2 puertas delanteras, 2 portones laterales y portdn trasero.
Asientos espaciosos con distancia entre los mismos que permitan
comodidad.
sentada de una persona de 1.80 mts. aprox. de estatura.
Motor Nafta o Diesel de entre 2000 a 2500 cc. De cilindrada.
Traccion 4x2.
Cumplir con las normas de emision vigentes.
Frenos: delanteros hidraulicos de discos ventilados.
traseros hidraulicos a tambor.

Frenos ABS.
Freno de estacionamiento en las ruedas traseras.
Dimensiones: Largo entre 4700 mmy 5500 mm.

Ancho Entre 1800 mm y 2000 mm.

Alto: No superior a 2000 mm.
Peso bruto: Aproximado 3200 Kgs.
Capacidad de tanque de combustible: de 60 a 80 lts.
Equipamiento: AA.

Alza cristales eléctricos delanteros.

Asiento chofer regulable en altura, deslizante y reclinable.



Desempafiador de luneta trasera.
Direccion: Hidraulica o asistida.
Limpiaparabrisas de 3 velocidades.
Luces de lectura en techo.

Radio con CD mp3.

Reloj digital.

Tacometro.

Espejos,

Ventilacion forzada y calefaccién.
Volante regulable en altura.

Seguridad: Contar con todos los elementos de seguridad segun normativas
vigentes.

Parabrisas frontal laminado.
Herramientas y Accesorios
Liave de rueda y gato.
Contar con todos los implementos exigidos por las normas de seguridad vial
vigentes. (valizas, bomberito, etc.).
CAMIONETAS DOBLE CABINA
Capacidad: 5 pasajeros incluido el conductor.
Motor Nafta o Diesel de entre 2200 a 2500 cc. de cilindrada.
Inyeccion electrénica multipunto.
Transmision del tipo mecéanica de 5 velocidades y reversa.
Traccion 4x2. (Traccién trasera).
Cumplir con las normas de emision vigentes.
Frenos: Servofrenos de doble circuito de vacio.

Delanteros: Hidraulicos con Disco.



traseros hidraulicos a tambor.
Valvula compensacion de frenado.
Frenos ABS.
Freno de estacionamiento en las ruedas traseras.
Direccion: Asistida Hidraulica.
Medida de neumaticos: R16.
Neumatico auxiliar: R16.
Dimensiones: Largo no superior a 5100 mm.
Ancho No superior a 1850 mm.
Alto: No superior a 1750 mm.
Distancia entre ejes maximo: 3100 mm.
Peso bruto: Entre 2300 y 2800 Kgs.
Capacidad de tanque de combustible: de 40 a 60 Its.
Porta carga: Largo maximo. 1400 mm.
Ancho maximo 1500 mm.
Equipamiento: AA.
Tercer luz de freno.
Protector de caja
Bloqueo central de puertas
Asiento chofer deslizante y reclinable.
Desempanador de luneta trasera.
Limpiaparabrisas de 3 velocidades.
Neblineros.delanteros y traseros.
Luces de lectura en techo.

Radio con CD



Ventilacién Forzada de 4 velocidades.
Seguridad:
Cinturones de seguridad segun normativa vigente.
Parabrisas frontal laminado.
Doble AIR BAG.
Llave de rueda y gato.
Contar con todos los implementos exigidos por las normas de seguridad vial
vigentes. (valizas, bomberito, etc).
CAMION DOBLE CABINA

Capacidad de 5 pasajeros incluido el conductor.
Motor DIESEL de entre 2000 a 2800 cc. de cilindrada.
Transmision del tipo mecanica de 5 velocidades y reversa.
Traccion 4x2. (Traccion trasera).
Cumplir con las normas de emisién vigentes.
Frenos: Delanteros: Hidraulicos con ABS.

traseros hidraulicos con ABS.
Freno de estacionamiento en las ruedas traseras o transmision.
Freno motor.
Direccion: Hidraulica.
Medida de neumaticos: R16
Neumatico auxiliar: R16
Doble rueda trasera.
Dimensiones: vehiculo.

Largo no superior a 5.800 mm.

Ancho no superior a 2000 mm.



Alto: No superior a 2500 mm.
Caja: Metalica, com barandas rebatibles.
Dimenciones de caja:

Largo entre 3200 y 3500 mm.

Ancho entre 1750 y 2000 mm.
Capacidad de carga aprox.: 2500 Kgs.
Distancia entre ejes entre 3200 y:3500 mm.
Peso bruto: Aproximado 5000 Kgs.
Capacidad de tanque de combustible entre 60 v: 80 lts.
Equipamiento: AA.
Limpiaparabrisas de 3 velocidades.
Neblineros.delanteros
Luces de lectura en techo.
Radio
Tacdmetro.
Ventilacion Forzada.
Seguridad:

Cinturones de seguridad segin normativa vigente.
Parabrisas frontal laminado.

Liave de rueda y gato.

Contar con todos los implementos exigidos por las normas de seguridad vial
vigentes. (valizas, bomberito; etfc).

Automoviles:
Capacidad de 5 pasajeros incluido el conductor.

Motor Nafta de entre 1100 a 1400 cc. de cilindrada.



Traccion delantera
Cumplir con las normas de emisién vigentes.
Frenos: delanteros hidraulicos de discos ventilados.
traseros hidraulicos a tambor.
Frenos ABS.
Freno de estacionamiento en las ruedas traseras.
Dimensiones: Largo entre 4000 mmy 4500 mm.
Ancho Entre 1480 mm y 1550 mm.
Alto: No superior a 1800 mm.
Distancia al suelo minima 170 mm.
Equipamiento: AA.
Alza cristales eléctricos.
Desemparador de luneta trasera.
Direccién: Hidraulica o asistida.
Limpiaparabrisas de 3 velocidades.
Luces de lectura en techo.
Radio con CD mp3.
Tacometro.
Espejos,
Ventilacion forzada y calefaccion.

Seguridad: Contar con todos los elementos de seguridad segun normativas
vigentes.

Parabrisas frontal laminado.
Herramientas y Accesorios

Llave de rueda y gato.



Contar con todos los implementos exigidos por las normas de seguridad vial
vigentes. (valizas, bomberito, etc.).
UTILITARIOS
Capacidad de 5 pasajeros incluido el conductor.
Motor Nafta de entre 1400 a 1600 cc. de cilindrada.
Traccién delantera
Cumplir con las normas de emisidn vigentes.
Frenos: delanteros hidraulicos de discos ventilados.
traseros hidraulicos a tambor.
Frenos ABS.

Freno de estacionamiento en las ruedas traseras.

Distancia al suelo minima 170 mm.

Equipamiento: AA.
Alza cristales eléctricos.

ASIENTOS TRASEROS REBATIBLES, permitiendo convertir el vehiculo en
furgon.

Contar con 1 porton lateral como minimo y 2 puertas traseras vidriadas.
Volumen de carga minimo 2,5 m3,

Desempanador de luneta trasera.

Direccién: Hidraulica o asistida.

Limpiaparabrisas de 3 velocidades.

Luces de lectura en techo.

Radio con CD mp3.

Tacdmetro.



Espejos,
Ventilacion forzada y calefaccion.

Seguridad: Contar con todos los elementos de seguridad segun normativas
vigentes.

Parabrisas frontal laminado.

Contar con 2 vidrios traseros, coincidentes con asiento trasero.
Herramientas y Accesorios
Llave de rueda y gato.

Contar con todos los implementos exigidos por las normas de seguridad vial
vigentes. (valizas, bomberito, etc.). -

GARANTIA:

Se debera establecer en el pliego la garantia ofrecida y las condiciones
de la misma.

Se debera proporcionar manual de usuario y de taller.
Se establece como exigencia del llamado el recambio por tres veces

consecutivas de las unidades por parte del adjudicatario por unidades 0
Km a los 2 afios de servicio o no mas de 75.000 Kms.



