Por favor cotizar las siguientes opciones para aumentar depósitos elevados existentes en plazoleta de Barra de Valizas:

1- Desarme de 2 tanques elevados de 10m3 c/u ubicados en calle Santa Teresa de Punta del Diablo y rehabilitación y reinstalación en Barra de Valizas. Cimentar torre para que el nivel de rebalse sea el mismo de tanques existentes. El traslado sería con apoyo de camión de OSE.

2- Suministro e instalación de Tanque de 30 m3 de capacidad y altura de torre necesaria para que el nivel de rebalse sea el mismo de tanques existentes.

Adjuntar descripción de la propuesta. Cotizar escaleras aparte.

3- Reconstrucción/rehabilitación de dos tanques de 10m3 c/u y su torre. Armado en Barra de Valizas. Actualmente están desarmados y ubicados en La Esmeralda. El traslado sería con apoyo de camión de OSE.
4- Suministro e instalación de escaleras (para rubro 2) con pintura antioxido y esmalte (al menos 2 manos).
5- Suministro e instalación de escaleras (para rubro 2)  galvanizadas en caliente. 

6- Suministro e instalación de escaleras para bateria de 4 tanques. Aclarar si la protección sería con pintura antioxido y esmalte, o galvanizado.
7- Suministro e instalación de escaleras para bateria de 2 tanques. Aclarar si la protección sería con pintura antioxido y esmalte, o galvanizado.
8- Suministro e instalación de protección contra descargas atmosféricas (punta receptora, bajada en cable de cobre y jabalinas).
Generalidades
OSE elegirá la opción más conveniente y podrá parcializar la compra.

Condición de pago 90 días.

Sobre el apoyo con camión de OSE para el transporte a Barra de Valizas: la empresa se haría cargo de la carga y descarga del camión de OSE. La carga a transportar no debe sobrepasar la capacidad del camión el cual puede cargar 4500kg con una caja de 4m largo x 2.4m de ancho.
Sobre las escaleras: escalones cada 35cm. Extremo inferior a 2.5m del piso. Ubicación cercana a cañería tal que permita manipulación de llaves desde ella. Geometría guardahombre:
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Sobre las cañerías: acero galvanizado 75mm. Cañería de entrada/desagüe y cañería de desborde. La cañería de entrada/desagüe tendrá T con tapón a 8m aprox donde OSE colocará un sensor en el futuro. También tendrá T y llaves a 3m aprox permitiendo la maniobra según se desee alimentar o tirar al desagüe.
La cañería de entrada comenzará 0.5m aprox bajo nivel del suelo y no quedará enfrentada a la viga del cimiento.

Por consultas técnicas contactar:

Jose Lombardi

099370171
jlombardi@ose.com.uy
Ing. Fernando Recuero 
091043851
frecuero@ose.com.uy

