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I.  GENERACIÓN DE RESIDUOS

Se presenta a continuación la memoria de generación proyectada de Residuos Sólidos 

Urbanos  (RSU)  del  Departamento  de  Canelones  y  su  composición,  basada  en  estudio 

realizado por la consultora CSI Ingenieros en el año 2015. Según este estudio, la recepción 

diaria estimada en el actual Sitio de Disposición Final del Departamento era de 442 ton /día. 

A partir de este dato se considera una proyección de generación hasta el año 2034 teniendo en 

cuenta los siguientes supuestos:

1) No se considera un aumento en la generación de residuos per cápita en el tiempo 

del contrato.

2) Se tiene en cuenta la proyección realizada por el INE, que indica un aumento del 

1% anual de la  población del  Departamento de Canelones para gran parte  del 

período de contrato. 

A partir de estos supuestos, se elaboró la siguiente tabla: 

COMUNA CANARIA – LICITACIÓN PÚBLICA Nº XX/2017



Año RSU/día 
(ton)

RSU/año 
(ton)

RSU Acum. 
(ton)

RSU Acum. en 
Relleno 

Sanitario (m3)
1 2019 460             167.900      167.900         197.529           
2 2020 465             169.579      337.479         397.034           
3 2021 469             171.275      508.754         598.534           
4 2022 474             172.988      681.741         802.049           
5 2023 479             174.717      856.459         1.007.599       
6 2024 483             176.465      1.032.923      1.215.204       
7 2025 488             178.229      1.211.153      1.424.885       
8 2026 493             180.012      1.391.164      1.636.664       
9 2027 498             181.812      1.572.976      1.850.560       
10 2028 503             183.630      1.756.605      2.066.595       
11 2029 508             185.466      1.942.072      2.284.790       
12 2030 513             187.321      2.129.392      2.505.167       
13 2031 518             189.194      2.318.586      2.727.748       
14 2032 524             191.086      2.509.672      2.952.555       
15 2033 529             192.997      2.702.669      3.179.610       
16 2034 534             194.927      2.897.595      3.408.936       
17 2035 539             196.876      3.094.471      3.640.555       
18 2036 545             198.845      3.293.316      3.874.490       
19 2037 550             200.833      3.494.149      4.110.764       
20 2038 556             202.841      3.696.991      4.349.401       

Proyección de Generación de RSU del Departamento de Canelones

II. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS

El  sitio  de  disposición  final  recibirá  Residuos  Sólidos  Urbanos  y  residuos  industriales 

asimilables a urbanos, Entendiendo como residuos sólidos urbanos:

1. Residuos sólidos domiciliarios, comerciales y públicos.

2. Residuos  de  limpieza  de  vías  públicas,  zonas  verdes,  áreas  recreativas  y 

playas.  

3. Muebles y otros residuos no peligros de gran volumen

4. Residuos  o  escombros  procedentes  de  obras  menores  de  construcción  y 

reparación domiciliaria
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En marzo del 2013 ALUR y la DNE realizaron un estudio de caracterización de los RSU en 

varios sitios de disposición final del Uruguay, incluyendo el sitio de Cañada Grande en el 

Departamento de Canelones. Para contar con información más completa y tener en cuenta 

factores como la estacionalidad en la generación de los RSU, la IC y ALUR optaron por 

realizar un segundo estudio de caracterización en los meses más fríos, específicamente en 

agosto del 2015. Los resultados obtenidos en dichos estudios fueron los siguientes:
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 feb-13 ago-15

Material % %
Papel y cartón 18,01 11,16
Pañales y apósitos 7,3 7,02
Multilaminados (tetra pack) 0,5 0,73
Ferrosos 2,72 5,02
Aluminio 0,3
Otros metales 1,47
Plásticos film (PEBD) 13,81 10,83
Plásticos botella (PET) 2,8 3,05
Plásticos PEAD 2,79 0,87
Plásticos PVC 1,46
Otros plásticos 3,01
Vidrio 3,61 3,08
Materia Orgánica (restos de alimentos) 32,65 27,22
Madera y jardinería 3,71 15,02
Escombros 2,1 1,3
Residuos peligrosos (envases de pinturas, agroquímicos, aceites, etc) 0,38 1,41
Residuos voluminosos (colchones, muebles) S/D 2,98
Otros residuos (electrónicos, goma, cuero, etc.)* 9,62 4,06

En  ambas  campañas  se  seleccionó  la  norma  internacional  ASTM  D  5231-92  (2003) 

“Standard  Test  Method for  Determination  of  the  Composition of  Unprocessed Municipal 

Solid  Waste”,  dado  que  es  una  norma de  estandarización internacionalmente  reconocida. 

Asimismo, es referenciada en los principales estudios de internacionales y de la región, así 

como  en  trabajos  científicos  publicados  en  revistas  de  reconocida  trayectoria.  Dicha 

metodología establece el  número de muestras  a  seleccionar  en base a  la  composición de 

residuos obtenida de estudios previos.

El  alcance  de  ambos  estudios  fue  la  caracterización  de los  residuos sólidos  urbanos.  En 

consecuencia, no se consideraron dentro de este análisis los ingresos de camiones con otras 

tipologías de residuos como ser residuos industriales asimilables a domiciliarios o grandes 

generadores.

• Además de la determinación de la composición de los RSU, en la campaña de agosto 

del 2015, se determinó directamente la cantidad de residuos que llegan al sitio de 

disposición final. La conclusión del muestreo es que el ingreso de RSU a Cañada 

Grande se puede estimar en aproximadamente 500 Ton/día.

• Se prevé que la cantidad de residuos proveniente de Grandes Generadores sea del 

entorno de 30 toneladas diarias en el año uno de operación de la planta. En general, 

estos residuos de Grandes Generadores serán los siguientes: tela, cartón, resinas, PET, 
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PEAD,  papel,  cuero,  goma,  vidrio,  nylon,  madera,  viruta,  metales,  alimentos 

vencidos,  fibra  de vidrio,  PVC, caucho,  látex,  poliestireno,  vegetales,  cerámica,  y 

otros, sin estar determinada la fracción de cada uno de estos sobre el total. Se debe 

considerar  que  si  bien  se  maneja  un  promedio  de  peso  diario,  flujo  de  envío  a 

disposición final de los residuos de este origen es muy fluctuante.

• Por último se estima una  corriente  adicional  de  voluminosos  y residuos de  obras 

civiles y construcción (ROC´s) de 5 ton/día.

El Relleno Sanitario a construir deberá ser capaz de recibir por un período de 20 años de vida 

útil,  las 535 toneladas por día de residuos con la tipología descrita anteriormente (con un 

retiro previo de ciertos materiales valorizables de acuerdo a lo establecido en el Anexo II – 

Especificaciones Técnicas). 
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