 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR        

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS PREFABRICADOS      
DE HORMIGON                

UBICACIÓN: Cementerio de San Antonio.   

CIUDAD:  Ciudad de San Antonio.

PROGRAMA: Muros perimetrales.
Terminología:
1.1.“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Administración, IC, Comuna, Comuna Canaria.
1.2.“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitación, a la cual le es otorgada la obra por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerará sinónimo de Empresa, Empresa constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.
1.3.“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la dirección, fiscalización

y/o administración de la obra. Será sinónimo de Representante técnico.
1.4.“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalización superior, técnica y administrativa de la

obra. Será sinónimo de “Arquitecto interventor”.
1.5.“Subcontratista”: La persona, compañía o empresa con la cual o las cuales el contratista de la obra ha subcontratado la ejecución de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.
1.6.“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figurarán como anexo.
1.7.“Obra”: Son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente
Contrato.
1.8.“Obras Temporales": Son los trabajos que incluirán todos los ítemes que se han de construir sin intención de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.
1.9.“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecución y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.
1.10. “Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construirá/n la Obra o las Obras Temporales.
OBJETIVO GENERAL:
Suministro, transporte e instalación de 269,31 metros lineales de muros prefabricados de hormigón. Los mismos tendrán altura efectiva mínima 2,20 metros de altura y su instalación se hará en 2 tramos independientes.

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la información expresada en planos, planillas, y detalles.

En caso de contradicción entre esta Memoria y los recaudos gráficos, se deberá consultar al Supervisor de Obra de la IC.

Se tomará como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) edición 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

Se deberán colocar todos aquellos materiales y realizar todos aquellos procedimientos que, aún no estando indicados en planos, planillas, detalles y memorias particular y general, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las obras.

Si existieran elementos no definidos en planos, planillas, ni memoria particular, se utilizará la opción señalada en la MCG del MTOP, y si tampoco estuviera definido en la MCG, se cotizará especificando tipo, calidad y/o solución del elemento faltante.

La empresa licitante deberá visitar el predio previamente a la presentación de la propuesta.

La Empresa deberá entregar junto con la propuesta económica, un cronograma de las obras a realizarse desde la toma de posesión del predio hasta la finalización de la obra, adaptada al plazo establecido en el Pliego.

No se podrá realizar ningún trabajo extraordinario, sin previa presupuestación y aprobación por escrito por la supervisión de la obra, y del representante de propietario.

Todas las obras a construir se harán de total y absoluto acuerdo a los respectivos planos y a esta Memoria.

Cualquier modificación será ordenada, aprobada y supervisada por la Dirección de Obra en consulta con la Supervisión de Obra..-

Particularidades.
Suministro, transporte e instalación de muros prefabricados de hormigón, altura efectiva mínima 2,20 metros de altura con un empotraje mínimo de 0,60metros.

Los pilares del sistema deberán ser tipo “H”, vibrados y armados con hierro tratado  Los paneles deben ser armados y vibrados. Al momento de la licitación se deberá presentar las características técnicas de pilares, paneles y del sistema.

Proceso de instalación
La instalación del muro se hará instalando la cara exterior de muro en el limite indicado por los mojones.
Para la fundación de las columnas se deben realizar pozos de al menos 60x60cm y con una profundidad mínima de 60cm de o hasta que se haya quitado toda la capa vegetal (en caso se exceder la profundidad necesaria se llevara a nivel con balasto compactado en capas inferiores a 15cm) Luego se deberá regularizar el fondo con una capa de hormigón pobre de 5cm.

Previo a la colocación de los paneles se deberá nivelar el suelo natural entre tramos de pilares retirando la maleza existente.

Costos de traslados e instalación.
Se deberá incluir el costo del traslado y su instalación  desde el lugar de fabricación hasta la ubicación de los mismos entregándose en condiciones para su uso. 

Será de cuenta de la empresa el retiro de todo material resultante de la construcción de la obra tales como tierra de las excavaciones, materiales sobrantes de la obra, etc.
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