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1. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Los siguiente trabajos se realizarán en la casa habitación propiedad de OSE 

ubicada en la calle Pte. Viera 890, ciudad de Rivera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. GENERALIDADES 
 
 Se requieren acciones inmediatas que brinden soluciones  para corregir 

actuales problemas de la evacuación de aguas pluviales de cubiertas de la vivienda.  

Los problemas localizados se mencionan en el siguiente alcance. Las tareas 

comprenden los trabajos y/o suministros necesarios que fueron constatados mediante 

relevamiento en sitio para realizar este trabajo, y que deberán ser realizados por la 

empresa Contratista conforme a los recaudos entregados. 

 
 

3. ALCANCE 
 
 El alcance del llamado a precio comprende el mantenimiento correctivo de los 

siguientes rubros:  

 Limpieza de vegetales, desmonte de instalaciones y otros necesarios. 

 Desmonte de Canalones 

 Reparaciones de Albañilería e impermeabilización 

 Colocación de nuevos Canalones, babetas y accesorios necesarios 

 Ajuste general de la chapas sueltas  
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 Cañería de Bajada de Pluviales 

 Bocas de desagües asociadas 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

La ejecución de las obras será de acuerdo a los planos y memorias técnicas que 

rigen el presente llamado. 

Los trabajos de acondicionamiento de desagüe de pluviales, a realizar por parte 

del Contratista consisten en: 

 

4.1  LIMPIEZA y DESMONTE DE CANALONES 

 

 En la vivienda hay dos tipos de canalones existentes; sobre la fachada 

principal, que es interior (ver fig.1) y sobre la fachada posterior que es exento (ver 

figura 2). Ambos presentan problemas de estanqueidad, perforaciones, instalaciones 

que lo atraviesan, proliferación de vegetales sobre la superficie y desajustes varios.  

Previo al desmonte se deberá realizar una poda del árbol de fachada que afecta 

el canalón, así como el retiro de instalaciones. Las mismas se deberán acondicionar 

con grampas en caso de estar operativas, en lugar a indicar por la D.O.  

 

 

Figura 1.     Figura 2. 
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Luego del retiro de vegetales la D.O. evaluará si algún tramo existente es viable 

de contemplar su recuperación.  En principio se deberá cambiar en su totalidad, 

entendiendo además, que se debe mejorar en cuanto lo permita el espacio existente 

las dimensiones de profundidad.   

 

4.2   DEMOLICIÓN de VEREDAS  

 

Se demolerá la línea de vereda necesaria para realizar la red de desagüe 

proyectada y las bocas de desagües existentes afectadas. 

 

4.3   REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN 

  

A consecuencia del retiro de los canalones, se solicita reparar los daños posibles 

ocasionados sobre el que se ancla o colocan los mismos y todo otro sector afectado 

en la zona. Se deberá retirar todos los revoques en mal estado, combatir humedades, 

filtraciones, etc., impermeabilizando el lugar, asegurando la estanqueidad.  

Sobre la fachada principal, el sector de mampostería que recibe al canalón, así como 

las paredes a recibir los canalones exteriores se le hará el siguiente tratamiento: 

- picado y retiro de revoques en mal estado 

- revoque a tres capas (incluye impermeabilización con mortero con hidrófugo) 
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- Terminación Geotextil con membrana a base de poliuretano elástica del tipo sikafill 

560 

 

4.4   COLOCACIÓN DE CANALONES, BABETAS Y CUMBRERAS  

 

Una vez realizadas las reparaciones de albañilería se procede a colocar los nuevos 

canalones. 

Se deberá revisar la totalidad de las babetas de la cubierta de la vivienda, en caso de 

encontrarse desprendimientos, revoques en mal estado o faltantes se deberán 

recolocar (a criterio de la D.O.), sustituir o colocar a nuevo, asegurando la reparación 

de revoques y evitando filtraciones o degradación de revoques.  

La cumbrera de la cubierta se le tratará de misma forma, control y verificación en todo 

su largo y sustitución en caso de detectarse problemas.  

Además de los dos canalones existentes a sustituir, se deberá colocar un tramo de 

canalón sobre el acceso a baños exteriores (ver figura 3), con una columna de bajada 

PVC Ø 110. Ver gráfico. 

 

 

Figura 3. 
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Cumbrera       Canalón, Babeta, Mampostería. 

 

Cumbrera             Canalón Fachada Principal 

 

4.5  RED DE DESAGUES y VEREDAS 

 

Se deberá realizar a nuevo la red de pluviales.  

Se deberá contemplar realizar a nuevo:  

 Caño de bajadas de pluviales PVC Ø  110 

 Caño de bajadas de pluviales PVC Ø  160 

 Boca de Desagüe Tapada BDT 40x40 cm.  

 Tramos de cañería PVC enterrada entre BDT 

 Reparación de veredas y cordón de vereda 

Todos los canalones y sus correspondientes bajadas y cámaras se deberán dirigir 

hacia el cordón de la vereda de la calle Pte. Viera. El esquema de desagües es el 
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siguiente: 

 Esquema desagües de pluviales- 

  

Respecto a las veredas, a modo general se repararán y sustituirán veredas y 

cordones afectados por la red proyectada. Se rectificarán contrapisos y se utilizarán 

baldosas iguales a las existentes así como tramos a realizar de cordones afectados. 

Se ejecutarán los contrapisos exteriores de la vereda del patio del edificio para 

soporte de baldosas nueve panes. Se realizará contrapiso de hormigón con la 

incorporación de malla electrosoldada de Ø 4.2, 15x15. Se deberá de ser estricto en 

la reconformación de planos, lo cual se controlará especialmente 
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 Desagües  Existentes a Sustituir 
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5  SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista estará obligado a suministrar todos los materiales necesarios 

para la correcta ejecución de las obras, en un todo de acuerdo con las presentes 

especificaciones. 

El contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes  al 

personal o daños a terceros, así provengan los mismos de las maniobras por 

ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de 

elementos o causas eventuales. 

  Todas las medidas expresadas son de orientación, es obligación del 

contratista su rectificación  

Se coordinará, antes de la cotización, una visita de obra con la División 

Arquitectura.  

. 

 


