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NOTAS: LOS ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

MODO DE ABRIR

BATIENTE HACIA AFUERA

o TIPO CAJON
(8]
E MADERA CEDRO
= | PERFILES 50 X 200 mm
CONTRAMARCO CEDRO
< TIPO-CANTIDAD | BATIENTE DERECHA HACIA EL EXTERIOR
3 PLACA COMPENSADA CEDRO 4 mm, 2 CARAS. BASTIDOR DE EUCALIPTO esp.58 mm, CUBRE CANTOS EN 4 LADOS DE
I | TIPO CEDRO ESPESOR 10 mm
ABRE BATIENTE
& | DE MOVIMIENTO | TRES POMELAS DE BRONCE NIQUELADAS
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E DE CIERRE MANIJA TIPO AVION
W | oTROS -
o | TIPO DOBLE 6 mm, SERIGRAFIADO
o
E CONTAVIDRIOS -
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TERMINACION

SELLADOR NITRO LACA NITRO EN MARCOS,CONTRAMARCOS Y TAPA JUNTAS

OBSERVACIONES

CONTRAMARCO: CEDRO 12/7.5 X 40 mm // ANCLAJE: GRAPAS DE HIERRO // AMURE A PLOMO INTERIOR

NOTAS

EL OFERENTE DEDERA SUMINISTRAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ABERTURAS. 1) TODAS LAS ABERTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA 2) LLEVARAN TIPO

CORRESPONDIENTE EN FORMA LEGIBLE Y SEGURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION Y MANIPULACION DE OBRA

l!!lu E GERENCIA DIVISION COMERCIAL INTERIOR
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