
ANEXO 6

MEMORIA DESCRIPTIVA BRAZOS PARA ILUMINACION PÚBLICA.
OBJETO.:
Especificación  de brazos de caño galvanizado con bulonería y accesorios para su montaje en columnas destinados al servicio de Alumbrado Público en el departamento de Canelones.

DETALLE DE INSUMOS.:
Ítem 3F: 14.000 (catorce  mil quinientos) brazos de caño de hierro de 1 ¼” de diámetro y desarrollo total de 2,00 metros, con un espesor de pared de 2,90mm al cual se soldará una planchuela de 1 ½” x ¼” conformado según croquis para el montaje sobre columna mediante abulonado para ser instalado en columna de 7mts. (ver detalle adjunto)

El conjunto será galvanizado en caliente una vez conformado y con un espesor de recubrimiento de 80 micras.
Ítem 3G: 1000 (mil) brazos de caño de hierro de 1 ¼” de diámetro y desarrollo total de 2,00 metros, con un espesor de pared de 2,90mm al cual se soldará una planchuela de 1 ½” x ¼” conformado según croquis para el montaje sobre columna mediante abulonado para ser instalado en columna de 9mts. (ver detalle adjunto)

El conjunto será galvanizado en caliente una vez conformado y con un espesor de recubrimiento de 80 micras.
Importante: Todos los brazos deberán venir con su conjunto de pernos (2x brazo) de ½” y 220mm de largo con rosca en ambos extremos de 50mm de largo y con 2 (dos) tuercas y 2 (dos) arandelas planas cada uno.

Todos los elementos (pernos, tuercas y arandelas) serán galvanizados en caliente con un espesor de recubrimiento de 80 micras.

 LUGAR DE ENTREGA.:
Los materiales solicitados por las órdenes de compra parciales se deberán entregar sin costo adicional en cualesquiera de los depósitos que se solicite y que el Área de Instalaciones Electromecánicas y Alumbrado Público posee en todo el Departamento de Canelones.

Previa a su entrega se deberá coordinar con la oficina de A.C.C. en Canelones para ver en que deposito del departamento se efectuara la misma.

En general se entregara en el depósito de la Ciudad de Canelones: Cont. Zorrilla y Cigluiti (frente Parque Artigas) deposito General de Alumbrado Público).

- CONTROL DE CALIDAD:

1- Presentación de muestras
El adjudicatario previo al comienzo de las entrega deberá presentar una muestra fiel de cada artículo ofertado, (buloneria, y arandelas incluidas) en la Gerencia de A.P. afin de verificar su calidad y diseño.

2- Verificación de calidad  de la propuesta.
 La Intendencia Municipal de Canelones podrá disponer en la etapa de PRESENTACION DE MUESTRAS, y a efectos de verificar el cumplimiento de lo solicitado, el ensayo de los materiales dentro de lo especificado  (tipo de galvanizado, largos, distancia entre orificios, curvaturas, cantidad de micras, etc).

A tales efectos la Comuna Canaria podrá utilizar los servicios de laboratorios independientes reconocidos, tales como laboratorio de U.T.E. o  LATU   para la realización de los ensayos.

El costo de estos ensayos será de cuenta de la Comuna Canaria siempre y cuando se corrobore la información suministrada por el oferente; en caso contrario corresponderá al oferente su pago.

La Comuna Canaria se reserva el derecho de rechazar la muestra si verifica que alguno de los requerimientos no son cumplidos por la muestra ensayada.

Se subraya que la sola aceptación de la muestra no podrá ser interpretada en ninguna circunstancia como causal de aceptación del suministro a entregar por el adjudicatario del contrato.
3- Recepción de lotes
Previo a la recepción definitiva podrá realizarse una verificación del cumplimiento de los datos garantizados: 
- Inspección de la mercadería en la entrega.
- Ensayos de taller de cada uno de los lotes de acuerdo al muestreo definido en la presente licitación.

- De acuerdo a los resultados anteriores o si la Comuna Canaria lo considera necesario, Ensayos de Recepción realizados en laboratorios externos o en laboratorios del fabricante bajo certificación de un organismo de reconocido prestigio.
Por lo menos se realizarán inspecciones sobre 3 unidades elegidas al azar de cada item en presencia del adjudicatario y comprador cada 100 o fracción de cada lote.

Realizada la verificación para que se considere que hubo falla basta que una unidad no cumpla con lo especificado en uno de los items. Se considera falla cuando los parámetros medidos (peso, sección y largo) tengan un error mayor al 3 % del valor promedio de los parámetros de las muestras obtenidas.

En caso de presentarse falla la C.C. tomará las acciones que considere más convenientes tales como rechazar la partida, efectuar la totalidad de los ensayos de recepción de los Lotes de acuerdo a lo  solicitado o volver a repetir los ensayos de verificación de todos o algunos de los datos garantizados.

En los ensayos de recepción el control se realizará por muestreo y el lote será aceptado si la cantidad de defectos en la muestra cumple con el criterio de aceptación.

Se realizará una inspección por atributos según lo especificado en la norma UNIT 472 utilizando un plan de muestreo doble de AQL = 4 %, nivel de inspección normal.

El tamaño de la muestra se determinará en función del tamaño del lote según lo especificado en la norma UNIT 472.

Los costos de estos ensayos de recepción y los costos de inspección realizada por el organismo certificador  serán de cuenta del adjudicatario.
RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA:

1- Recepción provisoria
La  Administración realizará una recepción provisoria de la mercadería dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a su entrega. La recepción provisoria habilitará al Adjudicatario a presentar las facturas correspondientes.
2- Recepción definitiva
 La Administración hará la recepción definitiva de la mercadería entregada a los 180 (ciento ochenta) días de haberse realizado la recepción provisoria de las partidas.

Hasta tanto no se realice la Recepción Definitiva, el Adjudicatario es responsable de las deficiencias o incumplimientos (en el material recibido) que la Intendencia pudiera constatar.

Los incumplimientos podrán constatarse en:

- mercadería sin uso y previo a ser instalada

- mercadería ya instalada en la vía pública
DISEÑO:

Se establecen 2 diseños básicos para los brazos, La gerencia puede disponer el cambio de diseño (ángulos, forma. Etc.) Sin que varié el largo máximo de la misma o la cantidad de soldaduras establecidas sin que eso signifique una variación de los precios ofertados.

La Gerencia comunicara al adjudicatario  con la suficiente antelación a fin de que se realicen las modificaciones, los cambios pueden ser parciales o totales según disponga.
Ítem 1: Modelo Curva Alta (14.000 unidades)
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Ítem 2: Modelo Curva Media (1.000 unidades)
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