
T-05 Salida de Barros

Ver detalle "A"

SEDIMENTADOR Nº4

SEDIMENTADOR Nº3
SEDIMENTADOR Nº2

SEDIMENTADOR Nº1

Ver detalle "B"

Ver detalle "C"

Ver detalle "D"

Ver detalle "E"
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T-07 Salida de Agua

Sedimentada

T-06 Salida de

espumas desde

el sedimentador

Salida de

barros

T-10 Línea de Purga
hacia

Geocontenedores
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espumas sobre

línea de purga

de barros

D
D

Descarga de

nivel de emergencia

de pozo de espumas

CODO 90º

FD DN 400mm

PASA MURO

FD DN 400mm

EMPALME

BRIDA-ESPIGA

FD DN 400mm

+53.00

HACIA UV

EMPALME

BRIDA-ESPIGA

FD DN 400mm

T-07 DESDE

SEDIMENTADOR Nº4

H
A

C
I
A

 
U

V

DESDE LOS

SEDIMENTADORES

Nº1 y Nº2

PASAMURA FD

DN 400 mm

FD DN 400mm

CARRETEL

L=0.80m

PASAJE

0.40m x 0.40m

SEDIMENTADOR Nº4

CAMARA 1.0m x 1.0m

INTERIOR

DREN DE PIEDRA PARTIDA

TIPO CICLOPEO CON

DIÁMERTROS NO MENORES

A 20cm REVESTIDO CON

GEOTEXTIL MÍNIMO 200

gr/m2

TAPA METÁLICA

0.60m x 0.60m

PASAMURA FD

DN 400 mm

VALVULA TIPO PATO

DN 400 mm

TRAMO DE DREN EXISTENTE

TE FD DN 100/100

UNIÓN BRIDADA

Válvula de Guillotina

Espiga - Brida con unión elástica FD DN

100mm

Espiga - Brida con unión elástica FD DN

100mm

CAMARA A CONSTRUIR

Línea de Barros hacia

Filtro de Bandas

Desde Pozo Húmedo B1

Sedimentadores 3 y 4

Desde Pozo Húmedo B1

Sedimentadores 1 y 2

Junta de desmontaje

Gibault FD DN 100mm
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SEDIMENTADOR Nº4

POZO HÚMEDO B2

CODO 11º15´

FD DN 200

CURVA 90º

FD DN 200

1

12

LLAVE DE PASO

DN 200mm

BRIDA CIEGA

TE DN 200mm

BRIDA-ESPIGA

DN 200mm

DADO DE

HORMIGÓN

TAPA DE ACCESO

0.60x0.60

TOMA DE

PURGA

BOMBA DE

RECIRCULACIÓN

TOLVA DE BARROS

(ver detalle)

CODO 11º15´

FD DN 200

PASAMURO

FD DN 200

T-04 FD500

DESAGUE DE

EMERGENCIA POZO

DE ESPUMAS

FD DN 100 pend. 2%

CAMARA A CONSTRUIR

Tubería Proyectda Purga

de Barros

T-10 FD DN 100 mm

hacia geocontenedores

Tubería Existente

Purga de Barros

Desde Pozo Húmedo B1

Sedimentadores 3 y 4
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Válvula de Guillotina

Espiga - Brida con unión elástica FD DN

100mm

Tubería Existente

Purga de Barros

Espiga - Brida con unión elástica FD DN

100mm

TE FD DN 100/100

UNIÓN BRIDADA

Junta de desmontaje

Gibault FD DN 100mm

VERTEDERO PERIMETRAL

TRIANGULAR (ver detalle)

CHAPA DEFLECTORA

AºIº 304 e = 4mm

BULÓN METÁLICO

ANCLAJE

AºIº 304

CHAPA PLEGADA

AºIº 304 e = 4mm

35x35

+53.88

+53.78

CHAPA DE AºIº e = 3mm

ORIFICIO RANURADO

DE 80mm  c/0.40m

+53.80

+53.58
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SALIDA DE BARROS

FD DN 200mm

PILAR CENTRAL CIRCULAR

Detalle B esc. 1/50

Detalle C esc. 1/50

Zona de Sedimentación esc.1/150

Detalle A - Conexión a Dren esc. 1/50

Corte B-B esc. 1/50

Detalle D - Camara C1 esc. 1/50

Detalle E - Camara C2 esc. 1/50

NOTAS











Vertedero Perimetral  esc. 1/10

Vertedero Perimetral  esc. 1/10

REFERENCIAS

Tolva de Barros  esc. 1/25
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