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Sala de Bombeo - Aguas para servicios y

lavado de telas de Filtro de Bandas
esc. 1/25

NOTAS

e PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA REALIZAR UN CUIDADOSO REPLANTEO DE LAS OBRAS. - EN
CASO DE TENERSE QUE REALIZAR AJUSTES, LOS MISMOS DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION EXPRESA

DE LA D.O. Y PROYECTISTAS DE LA ADMINISTRACION.

e LAS COTAS INDICADAS ESTAN REFEREIDAS AL CERO OFICIAL.

e LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE FILTRADO SERAN DE ACERO GALVANIZADO SIN COSTURA.

e EL DESAGUE SE CONECTARA AL POZO DE BOMBEO QUE COLECTA LAS AGUAS PROVENIENTES DE DESAGUE
DEL FILTRO DE BANDAS. ESTE SERA EN PVC @200 ISO 4435 SERIE 20, TENDRA UNA PENDIENTE DEL 1%

e LAS VALVULAS ESFERICAS SERAN PN25 PASO STANDAR. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO.
JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS H-H, ISO 228/1. MANDO MANUAL POR PALANCA DE ACERO.

e LOS FILTROS ESTARAN DISENADOS PARA UNA PRESION DE 10 kg/cm?. LA PERDIDA DE CARGA DE CADA FILTRO
LIMPIO, PARA UN CAUDAL DE 20 m¥hora SERA INFERIOR A 1 mca. EL CONTENEDOR SERA DE POLIAMIDA.

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
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