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Cuneta Trapezoidal Proyectada
h=0.60m, b=0.50m, 1V:1.5H
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Tuberias Principales

A LONGITUD PENDIENTE
CODIGO | MATERIAL KRSy OBSERVACIONES
(mm) (m) (%)
Conexion entre reactor
L o 308 = El bioldgico y sedimentado
Conexion entre reactor
b e — " - biolégico y sedimentador
Conexion entre reactor
T8 he BE0 i o biolégico y sedimentador
;] Conexidn entre reactor N°4 y
(e 2 e " 2 sedimentador N°4
1-05 D 200 15 L Salida c!e barros hacia
pozo humedo
Salida de espumas hacia
T-06 FD =0 . 3 pozo existente
Salida agua sedimentada de
L 4 40 2 sedimentador N°4
T-08 FD 500 2 2 Ingreso a sistema de desinfeccion
Salida de efluente tratado
T kO 560 30 48 hacia registro RE02 existente
T-10 D 100 115 L Linea de @pulsmn, de barros de
purga hacia geocontenedores
Linea de impulsion, de barros de
1 " 0 B o purga hacia geocontenedores
T-12 D 100 25 . Linea de lr.npulsmn, de barro de
purga hacia geocontenedores
Desague de zona de deshidratacion
I e 15 - 1 por geocontenedores
Desague de zona de deshidratacion
T4 s 150 ¥ s por geocontenedores
Desague de zona de deshidratacion
T4 e 130 a 1 por geocontenedores
Desague de zona de deshidratacion
} +8 ke . 1 1 por geocontenedorés
T-17 PVC 250 12 2 Desague de lavado de filtros
] L Linea de impulsion de polielectrolito
T FEAD 38 o entubada en PVC DN 100
= Alcanarilla pluvial zona de
L A e 5 4 geocontenedores
Desague de bombas de achique
20 e e n : de pozo de bombeo de servicio
121 D 100 30 1 Linea de impulsion Qe barr9§ hacia
nuevo local de deshidratacion
Desague del nuevo local de
Lo PV 200 = = deshidratacion y lavado de telas
Y . Linea de impulsion de polielectrolito
¥ FEAD » " entubada en PVD DN 100
T-24 PVC 150 25 1 Pluviales de techos
B BOCA DE ACCESO
La profundidad y la boca
de acceso
DESAGUE PVC @50mm degueiierén de. cat
| r{ caso lo que se aloje de
Se colocaran entre 4 y 6 acuerdo a los pianos.
desagues dependiendo H
del tamafio de la camara
.15 i
0.20 / R B \
0.20 \
TOSCA COMPACTADA
L— LECHO DE PEDREGULLO
Esquema - Camara con fondo filtrante
esc. 1/560

REFERENCIAS

TUBERIA EXISTENTE

REGISTRO EXISTENTE

CAMARA EXISTENTE

REGUERA PROYECTADA

NOTAS

TUBERIA PROYECTADA

REGISTRO PROYECTADO

CAMARA PROYECTADA

CUNETA PROYECTADA

e PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DEBERA REALIZAR UN CUIDADOSO REPLANTEO
DE LAS OBRAS. — EN CASO DE TENERSE QUE REALIZAR AJUSTES, LOS MISMOS
DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION EXPRESA DE LA DIRECCION DE OBRA Y
PROYECTISTAS DE LA ADMINISTRACION.

e LAS COTAS INDICADAS ESTAN REFEREIDAS AL CERO OFICIAL.

e AQUELLAS TRAMOS DE TUBERIAS QUE SEAN ELIMINADAS SERAN ENTREGADAS A LA
ADMINISTRACION EN LUGAR QUE LA MISMA DISPONGA.

e LAS MEDIDAS PRESENTADAS SON APROXIMADAS Y SERAN AJUSTADAS EN OBRA.

e LAS TUBERIAS PROYECTADAS SON ESQUEMATICAS YA QUE NO SE CUENTA CON FINAL
DE OBRA DE LAS EXISTENTES POR LO QUE SE DEBERAN ESTUDIAR LAS INTERFERENCIAS.

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
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