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Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros

Oficina de Compras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 COMPRA DIRECTA 10051763
            POS   CODIGO                       MATERIAL                                         CANTIDAD          


10
1410
               DELANTAL DE HULE
                                   300
UN

          20
1411
               DELANTAL C/P P/SOL ELECT
                         20
UN

          30
11761
    PROTECTOR DE RODILLAS
                       250
PAA

          40
1406
           CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TALLE L
  1.000 UN

          50
11371         CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD TALLE XL
  1.000 UN

  CODIGO 1410 – DELANTAL DE HULE

. Para protección del vestuario en el manejo de productos químicos

. Será confeccionado en hule o PVC

. Largo 1,20 m

. Ancho 0,90 m

. Tendrá cintas con hebillas en cuello y cintura

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del Fabricante

. Año de Fabricación

. Norma de Fabricación

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra.         
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  CODIGO 1411 – DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR

. Para protección del calor y las proyecciones emitidas por la soldadura eléctrica, en la zona del del tórax, abdomen y extremidades inferiores

. Será confeccionado en cuero de descarne curtido al cromo

. Las dimensiones serán las siguientes: ancho aprox. 55 cm y largo 85 cm.

. Tiras de sujeción: Adheridas por medio de un refuerzo cocido con costura doble.

. Hebillas: Tendrá 2 hebillas del tipo medialuna, adheridas de igual forma que las tiras y ubicadas simétricas de las mismas.

. El espesor del cuero no será menor a 1,8 mm.

. Resistente al calor y a las chispas.

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del Fabricante

. Año de Fabricación

. Norma de Fabricación
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 CODIGO 11761 -  Que brinde protección a la rodilla cuando el usuario permanece mucho tiempo arrodillado

. Tamaño universal

CARACTERISTICAS A CUMPLIR

. Debe ser liviano y suave

. Confeccionado con relleno de espuma con plástico resistente

. Resistente a golpes

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra.

CODIGO 1406 – CODIGO 11371 - 

CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD

1) Requisitos Generales
. Vestimenta de destaque suficiente por su color para el día y por su retrorreflectancia para la noche








. Deberá cumplir con los requisitos de la norma UNIT 1114: 2007, EN 471, IRAM              3859 o ANSI 107








. El diseño de los chalecos deberá corresponderse con lo indicado para             indumentaria Clase 2 de acuerdo a las normas referidas.
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(Foto de carácter ilustrativo)

2) Requisitos Específicos

Diseño del Chaleco








. El chaleco será sin mangas 
. El tejido de fondo será confeccionado en tejido poliéster al 100 %  (tipo malla)

. Serán de color naranja o verde limón fluorescente de alta visibilidad, que tendrán            un factor de luminancia  de  de 0,40 cd / lux /m2.

. Tendrá buen ajuste de cierre tipo velcro

. El diseño del cuello era en V        

Bandas  reflectantes 
. Tendrá 2 bandas horizontales alrededor del torso, separadas a 14 cm aprox. y 2 bandas verticales uniendo  la banda horizontal superior de adelante hacia atrás, de material  reflectante color gris plata pasando por los hombros. 



 

. El material  reflectante deberá tener un coeficiente de  reflectividad no menor a 330  candelas lux por m2 (330 cd / lux / m2).

 . El ancho de las bandas  no deberá ser menor de 50 mm.

. Las bandas  irán cosidas a la tela de fondo del chaleco.

. La prenda deberá presentar certificado de resistencia al lavado no menor a los 25 lavados.

Certificación

Deberá contar con certificación de calidad donde se acrediten los valores solicitados.      

Logotipo








. El diseño del logo de OSE estará de acuerdo a lo establecido por el Manual del        Sistema de Identidad
 Institucional
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Dimensiones








. Ancho 8 cm







. La altura será proporcional al ancho







Colores 








. Versión color/tinta directa








. Celeste: Pantone 306 C








. Azul: Pantone 307 C


Ubicación 

.En el centro de la espalda 

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad.
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Pecho (mts)

L

1,23 - 1,29

XL

1,29 - 1,35


Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

I) Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

· Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

· Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy
Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

II) Condiciones para la Entrega 

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.  

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

· Tipo y Número de compra

· Código de O.S.E. del material

· Tipo de suministro 

· Cantidad de unidades

· Número correlativo de caja sobre el total de cajas

· Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.


Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.
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1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg. 

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.  

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 
A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

· Tipo y Número de compra

· Código de O.S.E. del material 

· Tipo de suministro 

· Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

· Cantidad de cajas

· Identificación del proveedor

III) Recepción de la Entrega

1.
Embalaje y Estado 
 
1.1-En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

1.2-De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

1.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

2.        Cantidad

2.1-Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

· Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

· Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad. 

2.2-De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

Plazo de entrega: Dentro de los 90 días.
Mantenimiento de oferta: 60 días.

         Forma de pago: 60 días fecha de factura.
         Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.   
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Inferiores van en sentido del largo de 1200 mm.,
No lleva travesano inferior en el lado de 1000 mm.







