
Prof. depósito: 1.70m util

Nivel a tapa 60x60: 2.00m

NPT: 2.30m

Altura Puerta 2.11m

Altura Local 3.46

+0.15

±0.00

Mantener bombas existentes

Entrada de agua Ø63

±0.00

llp

Subida a tanque sup. Ø63

Rejilla. Planchuela 30x3mm

Separacion 100x30mm
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TF Ø110 AF

Tapa de 1.32 X 1.79

Bombas nuevas según

especificaciones

TF Ø110 AF

TF Ø75 AF

Revestimiento cerámico 30x30

Cap. 13m3Cap. 14m3

Entrada de agua Ø50

Entrada de OSE Ø63

vr

llp

man

TF Ø63 AF

llp
llp

llp

llp

pre

llp

vr vr

LOCALIDAD:

DEPTO:

FECHA:

CONTIENE:

TEMA:
PLANO N :

PLANO N :

ESCALAS

SUSTITUYE A:

DEPARTAMENTO DE xxxxx.. Y DIRECCIÓN DE OBRA

SUB GERENCIA

SUB-GERENTE

PROYECTO

COLABORO

DIBUJO

JEFE  DEPARTAMENTO

V°. B.XXX.

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CARPETA:

xxxxxx



Montevideo

Montevideo





ARCHIVO: xxxxxx.dwg

A.T. Germán Trezza

Tec. Felipe Fravo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Ing. Álvaro Vignolo

Arq. Nestor Quitero


