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PUERTA INTERIOR
ABRE A LA IZQUIERDA
Cantidad: 1
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- MARCO CAJON DE CEDRO, ESPESOR 0,05 m, CON 4 GRAPAS DE AMURE POR JAMBA.

- HOJA BASTIDOR 50%, ESPESOR 0,038 m, CON ENCHAPADO DE CEDRINO EN AMBAS CARAS.
- TAPACANTOS PERIMETRAL, ESPESOR 5 mm.

- 3 P. POMELAS 120 mm.

- CERRADURA TIPO "SLOCK" CON LLAVIN Y PESTILLO, DE PRIMERA CALIDAD.




PUERTA INTERIOR
ABRE A LA DERECHA
Cantidad: 2
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- MARCO CAJON DE CEDRO, ESPESOR 0,05 m, CON 4 GRAPAS DE AMURE POR JAMBA.
- HOJA BASTIDOR 50%, ESPESOR 0,038 m, CON ENCHAPADO DE CEDRINO EN AMBAS CARAS.
- TAPACANTOS PERIMETRAL, ESPESOR 5 mm.

- 3 P. POMELAS 120 mm.

- CERRADURA TIPO "SLOCK" CON LLAVIN Y PESTILLO, DE PRIMERA CALIDAD.
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PUERTA INTERIOR SSHH
ABRE A LA IZQUIERDA
Cantidad: 1
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- MARCO CAJON DE CEDRO, ESPESOR 0,05 m, CON 4 GRAPAS DE AMURE POR JAMBA.

- HOJA BASTIDOR 50%, ESPESOR 0,038 m, CON ENCHAPADO DE CEDRINO EN AMBAS CARAS.
- TAPACANTOS PERIMETRAL, ESPESOR 5 mm.

- 3 P. POMELAS 120 mm.

- CERRADURA TIPO "SLOCK" CON LLAVIN Y PESTILLO, DE PRIMERA CALIDAD.




PUERTA INTERIOR SSHH
ABRE A LA DERECHA
Cantidad: 1

1,75

2,00

NPT

&=

0,25 |

0,70

- MARCO CAJON DE CEDRO, ESPESOR 0,05 m, CON 4 GRAPAS DE AMURE POR JAMBA.

- HOJA BASTIDOR 50%, ESPESOR 0,038 m, CON ENCHAPADO DE CEDRINO EN AMBAS CARAS.
- TAPACANTOS PERIMETRAL, ESPESOR 5 mm.

- 3 P. POMELAS 120 mm.

- CERRADURA TIPO "SLOCK" CON LLAVIN Y PESTILLO, DE PRIMERA CALIDAD.




Cantidad: 1
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-VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.

-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES
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-VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.

-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES
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-VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.

-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES




Cantidad: 4
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-VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.
-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES




Cantidad: 2

)
<
o
) 1,00 )
I I
0
©
o N
N
N
NPT

-VENTANA 1 HOJA BASCULANTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.

-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES




Cantidad: 6
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- CELOSIA CON PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.
- SERIE 20, FIJA.

- RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES
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-VENTANA 2 HOJAS CORREDIZAS EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.

-SERIE 20, CON CIERRE DE INYECCION, ACCESORIOS COMPLETOS, FELPILLAS, BURLETES,
CUBREGOTERAS, MANOTONES EMBUTIDOS.

-VIDRIOS COLOCADOS, TRANSPARENTES ESPESOR 4 mm.

-RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA.

- SE DEBE INCLUIR PROTECCION CONTRA INSECTOS Y AVES
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.
NOTA: SE DEJARAN 2 CM DE SEPARACION ENTRE EL VANO Y EL MARCO DE LA REJA.

CANTIDAD 1 UBICACION
MODO DE ABRIR Fija
PERFIL Angulo de 1 %" x 6 mm. Amurado con 4 grapas de amure. Depésito de
MARCO herramientas
TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte '
PERFIL Angulo de 13" x 6 mm.
HOJA - .
TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
TEJIDO
BARROTES @ 16 mm liso, cada 16cm.
HERRAJES

OBSERVACIONES
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.
NOTA: SE DEJARAN 2 CM DE SEPARACION ENTRE EL VANO Y EL MARCO DE LA REJA.

CANTIDAD 1 UBICACION
MODO DE ABRIR Fija
PERFIL Angulo de 1 %" x 6 mm. Amurado con 4 grapas de amure. Deposito
MARCO TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
PERFIL Angulo de 13" x 6 mm.
HOJA - —
TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
TEJIDO
BARROTES @ 16 mm liso, cada 16¢cm.
HERRAJES

OBSERVACIONES
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.
NOTA: SE DEJARAN 2 CM DE SEPARACION ENTRE EL VANO Y EL MARCO DE LA REJA.

CANTIDAD 1 UBICACION
MODO DE ABRIR Fija
PERFIL Angulo de 1 71" x 6 mm. Amurado con 4 grapas de amure. Oficina Expedicion
MARCO TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
PERFIL Angulo de 13" x 6 mm.
HOJA . .
TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
TEJIDO
BARROTES @ 16 mm liso, cada 16cm.
HERRAJES

OBSERVACIONES
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.
NOTA: SE DEJARAN 2 CM DE SEPARACION ENTRE EL VANO Y EL MARCO DE LA REJA.

OBSERVACIONES

CANTIDAD 1 UBICACION
MODO DE ABRIR Fija
PERFIL Angulo de 1 71" X 6 mm. Amurado con 4 grapas de amure. SSHH
MARCO TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
PERFIL Angulo de 13" x 6 mm.
HOJA - —
TERMINACION | 2 manos de pintura antioxido y 2 manos de esmalte
TEJIDO
BARROTES @ 16 mm liso, cada 16cm.
HERRAJES




PUERTA DE ACCESO LOCAL 2
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER RECTIFICADAS Y VERIFICADAS EN OBRA.

- MARCO PERFIL "L" 1%" x 4" CON GRAPAS DE AMURE CADA 0,60 m.

- HOJA CON BASTIDOR EN PERFIL "L" 1% x /4", Y REFUERZO INTERIOR DIAGONAL "L" 1" x }4".
- LA HOJA SE REVESTIRA CON CHAPA DE HIERRO CALIBRE 18, EN AMBAS CARAS.

- FALLEBAS VERTICALES EMBUTIDAS, TRABANDO A UMBRAL Y A DINTEL.

- CERRADURA DE SEGURIDAD, CON MANIJAS NIQUELADAS.

- POR CADA HOJA, 3P. DE BISAGRAS DE HIERRO 150 mm.

- RECTIFICAR MEDIDAS EN OBRA.

- TODOS LOS ELEMENTOS DE HIERRO SE ENTREGARAN EN OBRA CON DOS MANOS APLICADAS DE PINTURA
y 2 de ANTIOXIDO, DE DISTINTO COLOR.




