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Pavimento de Bitúmen asfáltico.

Pavimento de Bitúmen asfáltico.

CASETA DE 
VIGILANCIA

AZOTEA AZOTEA

VIGILANCIA
Y SS.HH.

PÚBLICOS

ANFITEATRO

P L A Z A

Calle Dr. 
Francisco 
Soca.

Terminación fachada : 
Revoque (3 capas)

Techo chapa exitente 
(con ventiletes c/ entrada de agua a reparar

Celosía de aluminio a colocar. 
más tejido para impedir el ingreso de 
aves e insectos
(1,00x0,70m)

0,
40

1,00

V.

Portón basculante 
automatizado de chapa.

(3.20x5.00mts)

1,
00

1,20

V.

Terminación fachada : 
Revoque (3 capas)

Techo chapa a sustituir A5

A3A4

V.

Calle 
Dr. Luis A. 
Brause.

+6,00 m

1,
20

1,60

Tapear acceso
 

Sustitución de abertura y colocación
de reja.

Realizar revoques exteriores (3 capas)

Columna de bajada pluviales
a canalizar a cordon de vereda
(ver gráficos de sanitaria)

Sustutución de techo existente.
Reparación revoques  (3 capas)
y reparación e impermeabilicación
de pretiles.

Celosía de 
aluminio a 
colocar. 
(1,00x0,70m)

V.V.

A5

A2

(0.90x1.20)
50% móvil

Calle Dr. 
Francisco 
Soca.

CORTE D-D'.
Canalón

Terminación: Revoque

Techo chapa exitente 
(con ventiletes c/ entrada de agua a reparar

Celosía de aluminio a colocar. 
(1,00x0,70m)

Celosía de aluminio a colocar. 
(1,00x0,70m)

Celosía de aluminio a colocar. 
(1,00x0,70m)

(1.20x1.00)
50% móvil

Revestimiento cerámico H=2mt
SS.HH

H4

C4

Depósito 
herramientas

A3

A5

A5

A5

(0.90x1.00)
50% móvil
(0.90x1.00)
50% móvil

A1 H1

2,
852,
60

3,
00

ENTREPISO
METÁLICO

(1.20x1.00)
50% móvil

A3

Local  7 
LAVADO, SECADO  
Y CLASIFICACIÓN Local   6

Expedición

ENTREPISO
METÁLICO

+6,00 m

0,12

Calle 
Dr. Luis A. 
Brause.

Chapa enteriza de acero galvanizado calibre 24, sujeto con pitones con 
capuchón de goma, tuerca y arandela.
En cada espacio entre cerchas, se ubicará centrada una chapa de perfil similar, 
traslúcida en fibra de vidrio, y una turbina eólica de ventilación.

1,00

Correas PNU 80 mm cada 1,00 m entre sí, soldadas a cerchas.
(modificado en obra)

Cercha

Canalón de desagüe de pluviales en 
chapa de acero galvanizado, 
pendiente 1,5% hacia desagües 
ubicados en los extremos.

Turbina eólica de ventilación, en chapa de 
acero galvanizado. Diámetro mínimo de 
ducto de ventilación Ø 0,30 m, existente.

1,
50

0,
70

1,00

6,
20

Celosía de aluminio 
a colocar. 
(2,00x0,70m)

(1.20x1.00)
50% móvil

Baranda
H= 1m.

A3

A3

(1.20x1.00)
50% móvil

1,
05

2,
45

A5

Local   6
Expedición

Celosía de aluminio 
a colocar. 
(2,00x0,70m)

A5
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