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 Administración de las Obras Sanitarias del Estado

LICITACION ABREVIADA

Nro. 19153
Suministro de Polielectrolito cationico para tratamiento de aguas residuales
Fecha de apertura: 14/11/2018
Hora:14.00
Pliego sin Costo

Condiciones Particulares
	1.
	Requisitos para la presentación de las ofertas

Rige en lo pertinente, las normas establecidas por el Texto Ordenado de Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F) 

El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante.
La oferta se presentará numerada correlativamente, en un original papel más sobre cerrado, firmada y acompañada de 3 (tres) copias papel incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo II.

Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Compras de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO (compras@ose.com.uy) 
No se aceptarán ofertas entregadas fuera del plazo fijado.
Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de la licitación. 

Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato.

	2.
	Aclaraciones

Los interesados del presente llamado podrán solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares que rige para esta licitación, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Compras; indicando una dirección de correo electrónico.

Las referidas solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con  una antelación mínima de hasta 6 (seis) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.
Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.
Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al eventual oferente que la realice, en un plazo de hasta 24 horas previas al acto de apertura, a la dirección de correo electrónico  indicado y serán publicadas a través del sitio web de OSE y Compras y Contrataciones Estatales.

Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán  las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora Interna de  Adjudicación de Licitaciones.

	3.
	Modificaciones al Pliego

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.
Las modificaciones  introducidas serán notificadas al eventual oferente que la formuló, en un plazo no menor a dos días antes del término límite para la recepción de las ofertas, a la dirección de correo electrónico indicado y serán publicadas a través del sitio web de OSE y de Compras y Contrataciones Estatales.
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

	4.
	Solicitud de prórroga

La solicitud de prórroga de la fecha de apertura, podrá ser solicitada por cualquier interesado, por escrito en la Oficina de Compras con una antelación mínima de hasta 3 días hábiles de la fecha fijada para la misma. 
La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio y deberá notificarse al eventual interesado que la formuló. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, la misma deberá publicarse para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de OSE y Compras y Contrataciones Estatales.

	5.
	Objeto

Se solicita la cotización para la adquisición de hasta 20.000 (veinte mil) kilos de Polielectrolito catiónico para la deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales. 
No se admitirán ofertas por cantidades menores a la licitada. 

Para esta  licitación se admiten alternativas: No
Para esta licitación se admiten variantes: No
Lugar de entrega

O.S.E. retirará el producto de acuerdo a sus necesidades, de la fábrica o depósito que indique el proveedor, el que en todos los casos deberá estar ubicado en un radio de 40 km del Kilómetro Cero (Plaza Cagancha) de la ciudad de Montevideo.
Plazo de entrega es el establecido en el Art. 13 del presente Pliego.

	6.
	Identificación y Antecedentes del fabricante: 

El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante:

1. Identificación del fabricante y de la planta de fabricación del suministro ofertado, incluyendo web y correo electrónico de contacto. 

2. Si la tuviera Certificación ISO 9001:2008 o 2015, vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño,  fabricación y expedición del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, portugués, francés, italiano o alemán. 

	7.
	Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: 

La oferta deberá incluir la siguiente información en idioma español, portugués o ingles:

1. Identificación de la marca del suministro ofertado (en ningún caso serán de aceptación productos sin marca), y toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo III - Especificaciones técnicas y controles del suministro. 

2. Origen e identificación del lugar de fabricación (dirección de la planta industrial, ciudad, país).

3. Catálogos, fichas técnicas, o declaración emitidos por el fabricante, con la siguiente información:

· Tipo de polímero y carga

· % de cationicidad

· Rango efectivo de pH 

· Contenido residual de monómero de acrilamida (% en peso). 

· Forma de presentación del producto y apariencia 
-   Tiempo de vida útil del producto (la cual deberá ser como mínimo 18 meses   desde la fecha de entrega)

-   Dosis máxima recomendada.

· Instrucciones para la preparación de soluciones (tipo y tiempo de agitación, rpm, etc.)

· Recomendaciones generales para la dosificación (aplicación) del producto (materiales de tanques, cañerías, tipo de bomba, requerimiento de temperatura, etc.).
4. Si la tuviera, Certificación  según Norma NSF/ANSI 60, ABNT NBR 15784, u otra normativa que avale niveles admisibles de acrilamida residual (<  0,1 %).

5. Si el producto no tiene Certificación (según punto anterior) deberá presentar un Certificado de Análisis que indique la concentración de acrilamida residual (% en peso) en el producto ofertado, emitido por laboratorio del fabricante u otro debidamente identificado, con firma de responsable técnico. No deberá tener una antigüedad mayor a 6 (seis) meses. 
6. Ficha de Datos de Seguridad del producto ofertado en español (Decreto 307/09).

	8.
	Precio y cotización 

Se agrega:

Forma de cotizar:

Esta licitación se conforma de un único lote y de un único rubro.
No se admitirán ofertas parciales del lote, debiendo cotizar el 100% de la cantidad indicada en el rubro del lote. 

Modalidades de cotización

El oferente podrá optar por una de las siguientes modalidades de cotización:

a. Cotización plaza de bienes de fabricación nacional. 

b. Cotización plaza de bienes importados.

El oferente deberá tener presente que:

· Cualquiera sea la modalidad de cotización, el suministro deberá ofertarse en condición puesto a disposición de la Administración en depósito del proveedor. 
Ofertas de bienes de fabricación nacional o plaza de bienes importados 

Para ofertas plaza de bienes de fabricación nacional o plaza de bienes importados  el oferente cotizará completando la Planilla de Cantidades y Precios para Ofertas de bienes de fabricación nacional o para Ofertas plaza de bienes importados, del Anexo II. 

Moneda de oferta, de comparación y de pago
Para ofertas de bienes de fabricación nacional la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos o dólares estadounidenses. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas de bienes de fabricación nacional cotizados en otras monedas distinta de esas.   

Para ofertas de bienes de importación ofertados en condición plaza, la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas cotizados en otras monedas distintas de esas. 

Para todos los casos, cualquiera sea la moneda de cotización y de pago de la oferta, la moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a igual fecha antes indicada. 

	9.
	Actualización de precios 
Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. 
La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente:  

P=Po(IPC/IPCo)

siendo:
P

Precio actualizado del suministro realizado.

Po

Precio de oferta del suministro. 

IPC
Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro.

  IPCo
Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. 

Los cambios de precios que surjan por la variación de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las ofertas y la fecha en que queda cumplido el suministro dentro de los plazos fijados en la oferta.

A los efectos de la liquidación del ajuste de precio, el proveedor deberá presentar junto con la factura de los suministros entregados y aceptados, nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a dichos suministros  dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario en la Oficina N°3 “Seguimiento de Proveedores”, sito en San Martin 3235.

La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los suministros entregados a efectos de su aprobación.
Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de  60 (sesenta)  días corridos de presentada la factura del suministro y/o servicio. Pasado ese plazo se considerará que el proveedor no hará uso del ajuste de precios.
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.
Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días corridos para la presentación de la factura en la forma que establece el Art. 14 de la presente Sección. Pasado ese plazo se considerará que no presentará factura por el ajuste de precio.

	10.
	Evaluación
Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por precio de comparación.

La oferta que obtenga el menor P comparación será la propuesta para la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

El precio de comparación se define como:

P comparación = D x Precio total de la oferta         (1)
Siendo D la dosis más efectiva, obtenida de la realización del ensayo de laboratorio descrito  en las Especificaciones técnicas y controles del suministro (Anexo III) y en acuerdo al siguiente procedimiento: 

Con los valores obtenidos en el ensayo de las muestras de las ofertas se calculan los parámetros A y B y se construye la siguiente tabla:
Muestra

Dosis                         (Kg poli/tonelada SST)

Turbiedad en líquido drenado (UN)   

(T)

Volumen drenado (ml)

  (V)

A*

B*

Muestra 1

Dosis 1

T11
V11
A11
B1
Dosis 2

T12
V12
A12
B1
Dosis i

T1i
V1i
A1i
B1
Muestra 2

Dosis 1

T21
V21
A21
B2
Dosis 2

T22
V22
A22
B2
Dosis i

T2i
V2i
A2i
B2
Muestra n

Dosis 1

Tn1
Vn1
A31
Bn
Dosis 2

Tn2
Vn2
A32
Bn
Dosis i

Tni
Vni
A3i
Bn
(*)   A define la dosis de mejor comportamiento para cada muestra y
           B compara las distintas muestras a la dosis óptima para esa muestra y la variación de   su comportamiento a diferentes dosis (1 a i).

Se define:

Ani = 0,75 x Tmin / Tni + 0,25 x V ni / Vmáx       (2)
Bn = An máx + 0,02 / (An máx - A n mín)            (3)
donde:

Tmin es el menor valor de T (turbiedad en líquido drenado) que surge de la tabla. 

Vmáx es el mayor valor de V (volumen drenado) que surge de la tabla.

Se eligen las muestras con mejor comportamiento en función del valor de B. 

Se descartan aquellas muestras cuyo valor de B es menor al 10% (diez por ciento) del mayor valor de B obtenido entre todas las muestras.

Ente las muestras válidas (las no descartadas) se identifica y selecciona la dosis que arrojó el mayor valor de A (definiéndose esta como la dosis más efectiva de la muestra), denominándose D.
Con el D de cada muestra se calcula el precio de comparación (costo operativo del producto ofertado) definido al comienzo de este artículo, expresión (1). 

Para aquellos productos que cuenten con certificación NSF 60, a los efectos de calcular el precio de comparación se aplicará un factor 0.9 a D.

	11.
	Regímenes de Preferencia

BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES

En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I).

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs)

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010).
No aplica la reserva de mercado.

	12.
	Penalidades

Se agrega:

Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo

Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes adjudicados dentro del plazo total y/o parcial fijado en el Art. 13 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del precio del suministro no entregado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 40% (cuarenta por ciento) del monto del suministro atrasado. 
Si al alcanzar este porcentaje el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato.

Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas 
Si el producto entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas y Controles requeridas en este Pliego (Anexo III) y las declaradas en la oferta, o presenta partículas extrañas o un aspecto anormal al momento de su recepción,  no será aceptada la partida, debiendo  el proveedor  sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas, a su entero costo.  
El cumplimiento de los requisitos (por ej nivel de acrilamida) de la partida recibida podrá ser verificado por parte de OSE. En caso que los niveles de acrilamida superen los valores permitidos, será rechazado el lote, debiendo el proveedor sustituirlo por producto en buen estado. 
Configurado este incumplimiento operarán además las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo y en el Reglamento de Proveedores de O.S.E.

En caso de que la partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, la Administración podrá realizar reclamos al adjudicatario.
Los incumplimientos se tendrán en cuenta en la calificación del proveedor según se establece en el Reglamento de Proveedores de OSE.
Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza

Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo.

	13. 
	Recepción

Se agrega:

Plazo de entrega del suministro 
Al ser variable el consumo del suministro, el plazo de entrega del mismo será el evento que ocurra primero entre los dos siguientes: i) transcurran 12 (doce) meses o ii) se agote la cantidad de  20.000  (veinte  mil) kilos de Polielectrolito catiónico para tratamiento de aguas residuales, definido en el objeto del artículo 2 de las presentes condiciones. 
El plazo se computará a partir del día siguiente a la comunicación del pedido de compra. 
Plazos de entregas parciales 

O.S.E. comunicará al proveedor las necesidades semanales del producto con una antelación de 3 (tres) días hábiles, detallando las cantidades y el cronograma de retiro. El medio de comunicación utilizado por O.S.E. a estos efectos será el correo electrónico con acuse de recibo,  el que enviará a la dirección que el oferente indique en su oferta a estos fines. 

 Controles 

Los controles que O.S.E realizará, serán de acuerdo a lo estipulado en  Anexo III.

	14.
	Pagos  
Se agrega:

Pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: 

a. Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) 

La condición de pago es 30 (treinta)  días de fecha de factura.

Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy, Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida.

b. b.  Pago de oferta plaza de bienes de fabricación nacional o de ofertas plaza de bienes importados, cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros).
La condición de pago es 30 (treinta) días de fecha de factura.

Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida.

Facturación

Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica 
Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE.


Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica

Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM.


ANEXO I
Formulario de Oferta

Licitación Abreviada No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____
DATOS DEL PROPONENTE
:
	RUT
	RAZÓN SOCIAL
	NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	DOMICILIO LEGAL
	TELÉFONO Y FAX
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	


Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a la provisión del servicio que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación __ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.
PLAZO  DE EJECUCIÓN
: _________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
: ______________________ 
____________________ 


    ________________________

               Firma/s                                                                   Aclaración de Firma/s

ANEXO II
Planilla de Cantidades y Precios
Ofertas de bienes de fabricación nacional u Ofertas  plaza de bienes importados
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ANEXO III
Especificaciones Técnicas y Controles

1. CARACTERÍSTICAS

El Polielectrolito catiónico para la deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales, deberá ser un producto con las siguientes 
características:

· Copolímero de acrilamida de alto peso molecular, catiónico, en forma sólida granular.

· Alta densidad de carga (cationicidad > o = 60%).

· pH de una dilución al 0.5% en peso en agua destilada,  deberá estar en el rango de 3 a 9.

· Efectivo en el rango de pH de 4 a 9.

· Estabilidad de una dilución al  0.1% en peso: mínimo 3 días. 

· Contenido residual de monómero (acrilamida): <  0,1 %

· Rendimiento: 2-5Kg de polímero por tonelada de sólido seco obtenido.
2. PRESENTACION DE MUESTRAS

2.1 El oferente deberá presentar 100 g (cien gramos) de muestra del producto ofertado, con  por  lo menos una hora de antelación a la fijada para el acto de apertura de la licitación, en la Oficina de Control de Calidad - San Martín 3235, en el horario de 8:00 a 15:00 horas. 
2.2 La muestra debe presentarse en un envase adecuado (frasco con tapa de rosca cerrado herméticamente) con etiqueta de identificación.
2.3 O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente  “Recepción de muestras”, numerado, fechado y  con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de firma por parte del funcionario que recibió  las muestras y el representante de la empresa que las entregó. 

3. ENVASADO
3.1
El producto debe estar envasado en óptimas condiciones de conservación en bolsas inertes con el producto, de hasta 25 kg, las cuales deberán contener la siguiente información de forma legible en cada envase unitario:

· Nombre técnico del producto y nombre comercial.

· Peso neto

· Nombre del fabricante y/o proveedor
· Número de lote (impreso en la bolsa)
· Fecha de fabricación (impreso en la bolsa) o fecha de vencimiento.
3.2
La vida útil del producto en el envase original deberá ser como mínimo de 18 meses a partir de la fecha de entrega.
3.3
Los envases deben estar correctamente etiquetados cumpliendo con la normativa legal vigente (Decreto 307/09).

3.4 

Palletizado

3.4.1
Las bolsas estarán dispuestas sobre pallets de madera en buen estado, Tipo Mercosur: 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.
3.4.2
Las características de sus bases serán de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.
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3.4.3
El conjunto pallet-bolsas deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon strech, o dentro de bolsones, de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg. 

3.4.4
La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.  

3.4.5
En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 
A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

· Tipo y Número de compra
· Identificación del producto
· Código de O.S.E. del material
· Identificación del proveedor

· Cantidad de bolsas
3.4.6
El proveedor será responsable por cualquier daño que resulte de un embalaje inapropiado.

4. CONTROLES EN RECEPCIÓN: 
Control de cantidad
En la recepción del suministro en el Depósito de almacenamiento, funcionarios del Departamento de Suministros controlarán la cantidad del producto recibido procediéndose al conteo de la cantidad de pallets, bolsas por pallets, y cantidad total. 
También se controlara el peso de los envases unitarios. 
Si existieran diferencias se realizara inmediatamente el reclamo al proveedor. 
Control de envasado
Se inspeccionara las condiciones de envasado y palletizado según se establece en Anexo III. 
Las bolsas deberán presentar su etiqueta identificadora con la información requerida. En caso contrario no será aceptado el lote hasta que no sea corregido por parte del proveedor. 
El producto deberá cumplir con la vida útil requerida desde la fecha de entrega (minimo 18 meses). En caso contrario no se aceptara el lote.

En caso de que las condiciones de los pallets y el palletizado de las bolsas se presente en muy mal estado al momento de la recepción, se podrá rechazar la partida hasta no sea subsanado por el proveedor.
Control de calidad

-Certificado de Análisis
El proveedor deberá presentar junto con cada partida entregada un Certificado de Análisis realizado por laboratorio del fabricante u otro debidamente identificado, por cada lote entregado, el que deberá incluir al menos la siguiente información:
Nombre del producto, nombre comercial
Número de lote

Fecha de fabricación

Análisis de contenido de monómeros de acrilamida (%)

Método de ensayo aplicado

Firma del responsable técnico

· Inspección visual: En caso de constatarse la presencia de partículas extrañas o un aspecto anormal en el producto al momento de su recepción, se procederá a realizar el reclamo al proveedor el cual deberá sustituir el producto alterado por uno en condiciones adecuadas.
Los incumplimientos se tendrán en cuenta en la calificación del proveedor según se establece en el Reglamento de Proveedores de OSE.
5. ENSAYO DE LABORATORIO 

Ensayo de Laboratorio para selección de polielectrolito catiónico para deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales mediante filtro de bandas, desarrollado por la Gerencia de Saneamiento, Asesoramiento a la Gestión de los Sistemas de Saneamiento.

5.1
Objetivo:

Este ensayo se realiza para: 

· Determinar la dosis más efectiva de polielectrolito a aplicar en el proceso de deshidratación de lodos.
· Comparar la performance de distintos polielectrolito a dosis óptima.

Descripción del procedimiento

El ensayo consiste en poner en contacto un volumen fijo de lodo con distintos volúmenes de una solución de aplicación de polielectrolito (0,1 %) para así lograr las distintas dosis a ensayar. 

Previo al inicio de los ensayos se determina el contenido de sólidos suspendidos totales del lodo a utilizar en el ensayo.

Sucesivos trasvases entre 2 vasos de bohemia hasta completar un total de 10, permite la mezcla, formación de flóculos y la posterior desintegración de los mismos en el caso de que estos presenten baja estabilidad.

Luego de trasvasar 10 (diez) veces, el total del contenido se vierte sobre un tamiz y se recoge el drenado en una probeta.

Se mide el volumen drenado al transcurrir un tiempo fijo y la turbiedad del mismo. La turbiedad se asocia a la cantidad  de sólidos suspendidos no retenidos, tamaño y estabilidad del flóculo obtenido. El volumen total drenado determina la capacidad del flóculo  para liberar agua.

Se confeccionan dos tablas, una donde para cada producto y dosis se registra  volumen drenado y otra en la cual para las mismas variables se registra turbiedad.  El mejor producto es aquel que a menor dosis presenta el mayor volumen de drenado con menor turbiedad.

Materiales requeridos para procesar 10 muestras:

· 2 Tamices 0,2 mm mesh, diámetro 20 cm.

· 4 Vasos de Bohemia de 2 L.

· 4 Vasos de Bohemia de 1 L.

· 3 Agitadores Magnético.

· 1 Timer.

· 1 Balanza de precisión.

· 2 Probetas de 1 L.

· 2 Probetas de 500 ml.

· 2 Probetas de 100 ml.

· 2 jeringas descartables de 20 ml.

· 2 jeringas descartables de 10 ml.

· 1 Estufa de secado a 105 º C.

· 1 Equipo de filtración, con embudo filtrante, kitasato, bomba de vacío.

· 6 Cápsulas de porcelana, portafiltro.

· Filtros de microfibra de vidrio.

· 1 Pinza para filtros.

· 1 Desecador.

· 1 Kg de Sílicagel con indicador.

· 10 Botellas de 1 L con tapa de rosca

· 3  bidones de 10 L.

· 1 Embudo de 20 cm de diámetros.

· 1 Turbidímetro.

· 1 Cronómetro.

Procedimiento:

1. Preparar 1 L de solución al 0,1 % (1mg/ml) de cada uno de los polímeros, disolviendo 1 g de muestra en 1 L de agua potable en un vaso de Bohemia  de 2 L. Ver Nota 1.

2. Medir 500 ml de lodo a ensayar en un vaso de 1 L (A). En otro vaso de 1 L (B) poner el volumen de solución de polímero requerido para obtener la dosis a ensayar. Usar jeringas para tomar el volumen de polímero.

3. Volcar el contenido del vaso (A) sobre el del (B).

4. Volver el total del contenido del vaso (B) al vaso (A), luego pasarlo nuevamente  al (B) y así sucesivamente hasta trasvasar un total de 10 veces la mezcla.

5. Verter el total de la mezcla sobre el tamiz y usando el embudo recoger el filtrado en una probeta de 500 ml.

6. Medir el volumen drenado al transcurrir 3 min.

7. Medir turbiedad del drenado obtenido.

Nota 1  Preparación de la solución de polielectrolito.

Para la preparación de la solución proceder de la siguiente manera:

· En un vaso de Bohemia de 2 L, agitar vigorosamente 1 L de agua e ir incorporando lentamente 1 g del polímero seleccionado.
· Luego de terminar el agregado de polímero mantener la agitación hasta no apreciar grumos en la solución.
· Trasvasar el contenido del vaso a una botella rotulada y dejar madurar por lo menos 90 min.
· La temperatura del agua empleada para la preparación de la solución afecta el tiempo que requiere el proceso. Es posible calentar algo el agua (30 - 35 ºC) para acortar los tiempos.

Todos los ensayos deben realizarse dentro de las 24 hs. de preparadas las soluciones.

Nota 2

El lodo empleado en los ensayos será el mismo para todas las muestras y dosis de polímero. 

Se tomará en un único acto la totalidad de la muestra de lodo realizar todos los ensayos. 

El envase utilizado asegurará la fácil homogenización del lodo antes de extraer las alícuotas necesarias para cada ensayo.

Los ensayos se iniciarán inmediatamente de obtenida la muestra de lodos y se realizarán en forma ininterrumpida hasta finalizar la totalidad de los mismos.

� Datos de llenado obligatorio.


� El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.


� Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.


� Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.
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		Anexo II - Planilla de Cantidades y Precios para  Ofertas de bienes de fabricación nacional o  plaza de bienes importados

		Lote          (1)		Rubro       (2)		Descripción                                (3)		Unidad      (4)		Cantidad                (5)		Moneda de cotización           (6)		Precio unitario                          (7)		Precio total                                 (8) = (7) x (5)		Precio total del lote                               (9) = ∑(8) de los rubros del lote

		1		1		POLIELECTROLITO CAT P/ TRAT DE AG RESID		kilos		20,000						0.00		- 0

																Precio total de la oferta  s/IVA (10) = ∑ (9)		- 0

																IVA ( 22%)		- 0

																Precio total de la oferta c/IVA		- 0

		Nota:

		El oferente deberá indicar si la cotización corresponde a una oferta básica o a una  alternativa, modificación o variante (según definiciones dadas por el Art. 10.2 del PUBCG de la Sección II y únicamente válido si el Art. 10.2 del PCP - Sección II lo prevé).






_1600774290.pdf
Tanto las tablas superiores como los travesanos
Inferiores van en sentido del largo de 1200 mm.,
No lleva travesano inferior en el lado de 1000 mm.







