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APRE M CUESTIONARIO ESTUDIO DE AMORTIGUAMIENTO (R

S.A. DE PREFORMADOS METALICOS 150 9001

Se solicita, cumplimentar un cuestionario por cada cable o conductor del que se requiera estudio de amortiguamiento.

Nombre Linea Longitud (Km):
Pais:

No Circuitos

Haz [ Simple [ Duplex [ Triplex [1 Cuadruplex

Longitud de sub-vano maxima:
. (Separacion entre separadores)
haz (mmy): Indicar en el caso de que exista algiun requerimiento especifico

Separacién del

Tipo / Denominacién del Conductor:

Diametro (mm): UTS (kN): Peso lineal (kg/m):
Aluminio | N @ (mm)
Aleacion Al | N @ (mm)
Formacion: | Acero N° @ (mm) Otros
ACS Ne @ (mm)
Otros Ne @ (mm)

* Se requiere envio de la especificacion del fabricante en el caso de cables OPGW y ADSS.

Temperaturas (°C)

Temperatura media del mes mas frio del afio (°C):

Temperatura media del afio (°C):

Temperatura en condicién EDS (°C):

Temperatura Méaxima del afio (°C)

Temperatura Minima del afio (°C)

Longitud de vano (m) [] Marcar si se suministra listado de vanos

Longitud del vano medio (m):

Longitud del vano maximo (m):

Longitud de vano minimo (m):

Tense de instalacion (N)

TENSE en CONDICION INICIAL (antes de creep) EDS (N), Sin viento
. . a la Temperatura Media del Mes Mas Frio del Afio | Condicion FINAL (después de
" Marcar si se suministra tabla de (sin sobrecargas: No viento, No hielo)(N) creep)

flechas y vanos

Por favor, suministras las tablas de tense y flecha si existen distintas condiciones de tendido a lo largo de la linea.

Condiciones de Sobrecarga:

. Temperatura (°C):

Sob de Vient T
obrecargd de viento ense (N) Presion de Viento (kg/m?):
. Temperatura (°C):
Sobrecarga de hielo Tense (N) ; P - ()
Espesor radial de hielo (mm):
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Densidad de hielo (kg/m?): |

Descripcion del Terreno: Hay cuatro clases de terreno, por favor, indicar el tipo de terreno y el porcentaje del mismo a lo
largo de la linea.

1. Terreno abierto, llano, sin arboles, sin obstaculos, cubierto con nieve, o cerca o a través de grandes cantidades de
[1 | agua; desierto

%
0 2. Terreno abierto, 1lano, sin obstaculos, sin nieve; por ejemplo, tierras de cultivo sin ningiin tipo de obstaculos
%
0 3. Terreno abierto, 1lano u ondulado con muy pocos obstaculos; por ejemplo, llanuras de hierba o tierras de cultivo con

pocos arboles, setos y otras barreras; praderas, tundra. %

[1 | bosques y arbustos. Campos con pequeiios arbustos, arboles y setos. Montafioso.
%

4. Terreno integrado con algunos arboles y edificios, por ejemplo, areas residenciales, suburbios, pueblos pequeiios, los

Varillas de Armado o Grapas tipo AGS Referencia:
Fabricante:
Caracteristicas de las varillas: | [] Varillas de Armado [1 Grapa tipo AGS (GAS)
Longitud (mm):
N°. de varillas Otros:

Diametro (mm)

* Si las grapas de suspension son de un fabricante distinto a SAPREM, por favor, suministrar planos.

Tipo (compresion, preformado, ..)

Grapas de amarre: Referencia:

Fabricante:

En el caso de Retencién Preformada para cables tipo OPGW, por favor, facilite la siguiente informacién:

Longitud (mm):

N° de varillas

Retencion Preformada v
Didmetro(mm)

Material:

Longitud (mm):

N° de varillas

Didmetro(mm)

Varillas de Proteccion -
Material:

Longitud libre de varillas por delante de retencion preformada
para instalacién de amortiguadores (mm)

Si existen balizas esféricas u otros equipos instalados en la linea, por favor, indicar los siguientes datos.

O Balizas esféricas instaladas (marcar si NO INSTALACION)

Balizas esféricas (por favor, indicar los siguientes datos para cada uno de los vanos en los se instalan balizas esféricas)

Didmetro de la esfera (mm) | | Peso de la esfera (kg) |

Separacion entre esferas en el mismo cable (m):

Longitud de vano (m):

Criterio de instalacién de las balizas a lo largo del vano (distancia de la esferas desde el apoyo: |

En caso de instalacion de otros equipos, por favor, incluir plano con datos geométricos y de inercia, pesos. Asi como
criterio de instalacion a lo largo del vano.
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Vanos especiales: Longitud superior a 700m, cruce de rio, valle o grandes masas de agua, por favor, indicar
los siguientes datos para cada uno de los vanos especiales:

Longitud de Vano (m):

Vano regulador de la seccion (m)

Tense inicial a la temperatura media del mes mas frio del afio (sin
sobrecargas: No viento, No hielo)(N)

EDS (N)

Altura de las torres (m):

Tipo de Herrajes en cada extremo del vano
(suspension - suspension; tension-tension; tension — suspension)

Descripcion de los herrajes, si son distintos del resto de la linea

[ Instalacion de Balizas Esféricas (Marcar | Separacion entre esferas en el mismo o
. N° de esferas:
en caso afirmativo) cable (m):

Otras informaciones:

Informacién y/o Requerimiento Adicional del Cliente:
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