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0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION DE FECHA 29/01/09
APARTADO DESCRIPCION
Se agrega 5.3.1.1; se elimina tabla de referencia a norma IEC 208; se incluye
5.3.1 férmula de calculo de resistencia. Se agrega 5.3.1.2 que indica calculo de
resistividad.
Se elimina tabla de referencia a norma IEC 208; se indica valores y forma de
5.3.2.2 . o
calculo de resistividad.
5.3.2.2. Se indican valores de elongacion, traccion y diametros
8 Se saca de referencia la indicaciéon de norma IEC 208
Se saca de referencia la indicacion de norma UNE 21042.78
MODIFICACIONES A LA VERSION DE FECHA 24/12/03
APARTADO DESCRIPCION
5.1 Se incluyen los ensayos de tipo de carga de rotura y determinacion de la curva de
) traccion —deformacién, ambos segun la norma IEC 1089, punto 6.5.

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma tiene por objeto definir las caracteristicas; establecer los ensayos, e
indicar las directrices para elegir la seccidn de cables desnudos de aleacién de aluminio
destinados a las lineas eléctricas aéreas.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

Las siguientes definiciones son utilizadas a lo largo de toda la presente norma.
Conductor de aleacion de aluminio

Conductor formado de siete 0 mas hilos del mismo diametro nominal de aleacién de
aluminio cableados en capas concéntricas. Cuando el conductor esté compuesto por mas de
una capa, las capas sucesivas se cablean en direcciones opuestas.

Didmetro

Es la media aritmética de dos medidas tomadas en angulo recto sobre la misma seccion.
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Direccién de cableado

La direccion de cableado se define como a la derecha o a la izquierda. En el cableado a la
derecha, los hilos se disponen siguiendo la direccion de la parte central de la letra "Z"
cuando el conductor es colocado en posicion vertical. En el cableado a la izquierda, los hilos
se disponen siguiendo la direccion de la parte central de la letra "S" cuando el conductor es
colocado en posicion vertical.

Relacion de cableado

Es el cociente entre la longitud axial de una vuelta de hélice completa formada por un hilo
individual y el diametro exterior de dicha hélice.

Seccion nominal de un conductor

Es la suma de las secciones individuales de los hilos de aleacion de aluminio que componen
el conductor.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

En la Tabla I se fijan los conductores de aleacion de aluminio seleccionados.

TABLA |

DESIGNACION | '\ 9 SE(%?T:E?N c[;)/lm\ﬁlcE)T(an%) DIAMETRO TOTAL | PESO kg/m
AL-AL 35 7 35 2,54 7,63 0,096
AL-AL 50 7 50 3,04 9,12 0.136
AL-AL 70 19 70 2,17 10,85 0,193
AL-AL 95 19 95 2,52 12,6 0,261
AL-AL 150 37 150 2,27 15.9 0,413
AL-AL 300 61 300 2,50 225 0,827
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3.1.1.- DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES

AUMENTO DE LONGITUD DEBIDO AL CABLEADO

Después de enderezado, cualquier hilo que provenga de una capa determinada de
conductor, con excepcioén del hilo central, sera mas largo que el conductor, dependiendo la
diferencia de la relacion de cableado medio de esta capa.

RESISTENCIA ELECTRICA

La resistencia eléctrica de una longitud determinada de conductor es la resistencia de la
misma longitud de un hilo cualquiera de este conductor multiplicado por el coeficiente
correspondiente indicado en la Tabla V.

PESO

El peso de cualquier hilo que provenga de una determinada capa de conductor, con
excepcion de la central, sera mayor que el de una longitud de hilo enderezado,
dependiendo esa diferencia de la relacion de cableado medio de la capa. Por tanto, el peso
total de una determinada longitud de conductor de aleacion de aluminio, se obtendra
multiplicando el peso de una longitud de hilo enderezado por el coeficiente correspondiente
indicado en la Tabla V.

TABLA YV

CONSTANTES DE CABLEADO

. CONSTANTE DE CABLEADO
N° de hilos del
PARA RESISTENCIA
conductor PARA PESO ELECTRICA

7 7.09 0.14470

19 19,34 0.05357

37 37.74 0.02757

61 62.35 0.01676

CARGA DE ROTURA NOMINAL DEL CONDUCTOR

La carga de rotura del conductor de aleacion de aluminio, se expresara a partir de la carga
de rotura de cada uno de los hilos componentes y podra considerarse como la suma de las
cargas de rotura de los hilos de aleacion de aluminio.

La resistencia a la rotura de los hilos de aleacion de aluminio antes de cablear debera ser
superior a 31,5 kg/mm?. Cuando el ensayo se haga sobre hilos que han estado cableados
el resultado superara 30 kg/mm?.
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3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

3.2.1.- CARACTERISTICAS MECANICAS

Son las indicadas en la Tabla Il.

TABLA Il
MODULO DE COEFICIENTE DE

DESIGNACION ELASTICIDAD FINAL DILATACION LINEAL | CARGADEROTURA
EFECTIVO (kg/mm?) (CALCULADO) POR °C (kg)
AL-AL 35 6000 23 x10° 996
AL-AL 50 6000 23 x 10° 1425
AL-AL 70 5700 23 x 10° 1995
AL-AL 95 5700 23 x 10° 2705
AL-AL 150 5700 23 x10° 4275
AL-AL 300 5500 23 x10° 8550

Nota: Los valores de los médulos de elasticidad se consideraran correctos dentro de un
rango de + 300 kg/mm? de los indicados en la tabla. Estos valores deberan considerarse
aplicables a conductores con una tension comprendida entre el 15% y el 50% de su carga
de rotura.

3.2.2.- CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Son las indicadas en la Tabla lll.

TABLA 1l
Seccién Resi,ste_ncia Resi,stencia
Designacion | equivalente en e]ectnca . e:lectnca
5 nominal a 20°C maxima a 20°C
cobre (mm?®)

(Q/km) (Q/km)

AL-AL 35 18,3 0,9281 0,9367
AL-AL 50 26,2 0,6479 0,6539
AL-AL 70 36,6 0,4708 0,4751
AL-AL 95 497 0,3491 0,3523
AL-AL 150 78,5 0,2214 0,2234
AL-AL 300 157,0 0,1110 0,1120
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3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

3.3.1.- MATERIALES

El conductor estara formado por hilos de aleacién de aluminio formado por aluminio,
magnesio, silicio, tratados en caliente.

La resistencia a la rotura de los hilos de aleacion de aluminio antes de cablear, debera ser
superior a 31,5 kg/mm? (309 N/mm?). Cuando el ensayo se haga sobre hilos que han
estado cableados, el resultado superara los 30 kg/mm? (294 N/mm?).

Resistividad

En la presente Norma el valor standard de la resistividad de la aleacion de aluminio que
debera ser adoptado para el calculo es 0,0325 ohm.mm?m a 20°C y el valor maximo
admitido es de 0,0328 ohm.mm?m a 20°C.

Densidad
A la temperatura de 20°C la densidad de la aleacion de aluminio se fija en 2,70 kg/dm3.
Coeficiente de expansion lineal

El coeficiente de expansion lineal del conductor de aleaciéon de aluminio sera tomado como
23 x 10°° por grado Celsius.

Coeficiente de temperatura a masa constante

El coeficiente de temperatura a masa constante se designa por la letra a.

A la temperatura de 200°C, el coeficiente de temperatura a masa constante de la resistencia
de un hilo de aleacién de aluminio, medido entre dos puntas potenciales fijadas de forma
rigida al hilo, sera de 0,0036 por grado centigrado.

3.3.2.- CABLEADO

ASPECTO

Los hilos de aleacion de aluminio presentaran una superficie lisa, de seccion practicamente
constante, exenta de grietas, asperezas, pajas, pliegues o cualquier otro defecto que pueda
perjudicar su solidez. Estaran limpios y exentos de materias extrafias, especialmente de
inclusiones de cobre.

SENTIDO DEL CABLEADO

Para todas las composiciones, las capas sucesivas estaran siempre cableadas en sentido
contrario, estando la ultima capa exterior cableada a derecha. Los hilos de cada capa
estaran cableados regularmente y todos los hilos en contacto.
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RELACION DE CABLEADO DE LAS CAPAS

La relacion de cableado de las diferentes capas debera estar comprendida entre los valores
reseflados en la Tabla IV.

TABLA IV

RELACION DE CABLEADO

Numero de Capa de 6 hilos Capa de 12 hilos Capa de 18 hilos Capa de 24 hilos

hilos en el
conductor

Minim . . L . L L L

o Maximo | Minimo [ Maximo | Minimo | Maximo Minimo Maximo

7 10 14 --- --- --- - - ---

19 10 16 10 14 -—- - - -—-

37 10 17 10 16 10 14 - ---

61 10 17 10 16 10 15 10 14

Para la comodidad de los calculos de la relaciéon de cableado se fijara en la media aritmética
de los valores minimo y maximos correspondientes indicados en esta tabla.

LIMITE DE LA RELACION DE CABLEADO

En un conductor que tenga varias capas de hilo de aleacién de aluminio, las relaciones de
cableado de una capa cualquiera de hilos, no debera ser superior a la relacion de cableado
de la capa de hilo inmediatamente subyacente.

3.3.3.- SOLDADURA DE LOS HILOS DE ALEACION DE ALUMINIO

En conductores de 7 hilos, s6lo se permiten efectuar soldaduras por presién en frio o
eléctrica con remachado en frio en la capa externa de 6 hilos; no se permite efectuar
soldaduras en el hilo central. En otros conductores se admiten soldaduras del tipo por
presién en frio o eléctrica a tope, segun lo indicado en la tabla adjunta. En el caso de las
soldaduras eléctricas a tope se debera recocer el hilo a una distancia minima de 150 mm a
cada lado de la soldadura.

Distancia minima entre soldaduras en conductores terminados

N° hilos del Distancia minima
conductor entre uniones (m)
7 15
19 15
37 7,5
61 7,5
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4.- IDENTIFICACION

Los conductores de aleacion de aluminio se designan por grupos de caracteres cuyo
significado es el siguiente:

- Primer grupo de cuatro letras (AL-AL) que indican la naturaleza del conductor.
-Un grupo de cifras indican en forma aproximada la seccién del conductor (segundo grupo).

Ejemplo: ALAL 35 (Conductor de aleacién de aluminio, de 35 mm? de seccién aproximada)

5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

Se presentaran los mismos ensayos definidos en esta norma para la recepcién, realizados
sobre un prototipo de cable del mismo disefio que el ofrecido por el fabricante. UTE se
reserva el derecho de solicitar ademas como ensayos de tipo, los ensayos de carga de
rotura y determinacién de la curva de traccion —deformacion, ambos segun la norma IEC
1089, punto 6.5.

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

El fabricante presentara protocolos de ensayos de control interno realizados sobre muestras
del mismo lote de bobinas a recepcionar. Los ensayos deberan ser los mismos que se
especifican como ensayos de recepcion.

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

Los alambres a ensayar se extraeran de una longitud de cable previamente separada de la
bobina de al menos 4m. Para la toma de probetas se desechara el primer metro de la punta
del cable.

Los planes de muestreo y los criterios de aceptacién rechazo de bobinas y lotes de bobinas
son los que se establecen en la norma de distribucion UTE NO-DIS-MA-0001.

Previo al comienzo de la inspeccién, el fabricante debera presentar los protocolos de todos
los ensayos definidos en esta norma realizados como control interno durante el proceso de
produccién. El muestreo utilizado por el fabricante debera ser el mismo que el definido en
esta norma u otro que se demuestre sea de igual o superior exigencia.
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Los ensayos se dividen en eléctricos y no eléctricos.

5.3.1.- ENSAYOS ELECTRICOS
5.3.1.1.- MEDIDA DE RESISTENCIA ELECTRICA

Se ensayaran 4 alambres de aleacién de aluminio, independientemente del nimero de
ellos que componen el cable. Alternativamente, se podrd ensayar una muestra de
cable completo, en cuyo caso el valor obtenido debera ser menor a la resistencia
eléctrica maxima especificada en la Tabla .

El resultado final que se comparara con el de la Tabla Il debera ser a 20°C;
R20= Rt [1/1+a (T-20)]

Donde:
T= temperatura ambiente en °C (entre 10°C y 30°C).
Rr= resistencia en (Q@/km) a T°C

R20= resistencia en (Q2/km) a 20°C; no debera superar el valor maximo especificado en
esta norma.

a (coeficiente de temperatura) = 0,00360

5.3.1.2.- CALCULO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA

La resistividad en ohm.mm*m a 20°C puede ser calculada desde el valor de
resistencia eléctrica a 20°C; su valor no debera superar el valor maximo especificado
en esta norma.

5.3.2.- ENSAYOS NO ELECTRICOS

La extraccion de probetas para la verificacion de los ensayos mecanicos debera hacerse de
acuerdo con la norma NO-DIS-MA-0001.

5.3.2.1.- RESISTENCIA A LA ROTURA DEL CONDUCTOR COMPLETO

Este ensayo se efectuara por medio de una maquina de ensayo apropiada y supone un
ensayo de rotura sobre una longitud minima de 5 m. Sin embargo, si la rotura se produce en
la proximidad del anclaje antes de que el alargamiento alcance el 1% de la longitud
ensayada, el ensayo no se considerara representativo y debera ser repetido. No debera
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producirse ninguna rotura de hilos antes de haber alcanzado una carga de traccion igual al
80% de la carga de rotura nominal.

Los ensayos relativos a la carga de rotura total del cable no se imponen en esta norma, pero
podran efectuarse por acuerdo entre el fabricante y el cliente, o si se indica en el momento

de hacer el pedido.

5.3.2.2.- ENSAYOS SOBRE LOS HILOS DE ALEACION DE ALUMINIO
Ensayo Método y condiciones de ensayo Valores a obtener y prescripciones
Elongacion Norma CEI 1089 Punto 6.6.4 > 4%
Traccion Norma CEIl 1089 Punto 6.6.4 > 30 kg/ mm?
Resistividad Punto 5.3.1.2 de la presente Punto 3.3.1. de la presente norma
norma
Diametro de los hilos *) D22,50mm =: 1% de Tabla |
D < 2,50 mm= % 0,025mm de Tabla |
5.3.2.3.- ENSAYOS SOBRE LOS CONDUCTORES DE ALEACION DE ALUMINIO

Método y condiciones de

Ensayo Valores a obf[ener y prescrip-
ensayo ciones

Aspecto del conductor Apartado 3.3.2 de la Apartado 3.3.2 de la presente
presente Norma Norma

Sentido del cableado Apartado 3.3.2 de la Apartado 3.3.2 de la presente
presente Norma Norma

Relacion de cableado | = —eemeeeeee

Tabla IV de la presente norma

Soldaduras

Apartado 3.3.3 de la
presente Norma

Apartado 3.3.3 de la presente
Norma

Peso del conductor

Apartado 3.1 de la
presente Norma

Tabla | de la presente Norma

Resistencia a la rotura

Apartado 5.3.2.1 de la
presente Norma

Tabla Il de la presente Norma

(*) -La medida del diametro debera realizarse con micrémetro de cuchilla, con sensibilidad de centésimas de
milimetro. Se desenrollara aproximadamente 4m, midiendo el didmetro, de cada hilo, en tres puntos
uniformemente distanciados, segun también las direcciones perpendiculares en cada punto. El primer punto
distara mas de 1 m de la punta. Como diametro se tomara la media de sus medidas.
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6.- EMBALAJE PARTICULAR

BOBINAS

Los cables se suministraran en bobinas nuevas de madera, segun la norma propuesta por el
fabricante y aceptada por UTE.

LARGO DE EXPEDICION
Cada bobina no debera llevar mas de una sola longitud de cable.

La longitud de cable, en cada bobina, sera igual a la indicada en el pedido, con una
tolerancia del 5%.

Se aceptara que hasta un 5% de los largos del cable de cada item puedan ser suministrados
en longitudes inferiores a la nominal. Dicha longitud nunca sera inferior que dos tercios de la
nominal.

La longitud nominal de bobina por tipo de cable sera segun la siguiente tabla:

Cable Longitud ntzrr:(iar;?;:)e la bobina
35 mm2 Al-Al 4000
50 mm?2 Al-Al 3000
70 mm?2 Al-Al 2500
95 mm2 Al-Al 2500
150 mm2 Al-Al 2500
300 mm? Al-Al 2000

PESO

El peso se hara sobre una balanza de precision, que sera tarada y contrastada
periodicamente y cuantas veces el peticionario lo exija. El peso se realizara de la siguiente
forma:

a) Se pesa la bobina vacia sin los listones.
b) Se pesa la bobina con conductor sin los listones.
c) Se pesa la bobina con su conductor y listones y el resto de embalaje

correspondiente.
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La diferencia de las pesadas indicadas en b) y a) es el peso real del cable.

Dividiendo el peso por su longitud se obtiene el peso por metro, el cual debera coincidir con
el tedrico del cable, segun catalogo, con una tolerancia del 2%.

Todos estos datos seran recogidos en la tarjeta de control de fabricacion de la cual le sera
entregada copia al comprador.

Se verificara cuando UTE lo decida, la longitud de conductor en las bobinas, ya sea por
medida directa o por diferencia de pesos entre los carretes llenos y vacios.

No se admitiran en esta verificacion valores menores que los declarados por el proveedor
para cada bobina.

Si en la verificacién de la longitud de conductor, en cada bobina, por medida directa o por se
constatan valores menores a los declarados, se aplicara la siguiente penalizacion:

Se calculara el porcentaje de menos de la bobina en cuestién.

De cada partida ya entregada mas de la partida que se estaria entregando, se tomara el
costo correspondiente al porcentaje antes calculado. La suma de cada uno de estos
parciales se multiplicara por dos, siendo este el monto de la penalizacion.

7.- CODIGOS UTE

CODIGO DESCRIPCION

017570 Cable aluminio aleado Al-Al 35
017571 Cable aluminio aleado Al-Al 50
017572 Cable aluminio aleado Al-Al 70
017573 Cable aluminio aleado Al-Al 95
017575 Cable aluminio aleado Al-Al 150
017577 Cable aluminio aleado Al-Al 300
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8.- NORMAS DE REFERENCIA

CEl 1089 Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONDUCTORES DE ALEACION ALUMINIO PARA LINEAS AEREAS

DATOS
ITEM TECNICOS SOLICITADO GARANTIZADO
1 INFORMACION BASICA
1.1 Fabricante -
12 Designacion del .
’ fabricante
Nonlﬂnaslt’je N.MA.15.03 y sus normas de
1.3 | fabricaciony .
referencia
ensayos
1.4 | Metal conductor Aleacién de Aluminio
35 mm2 Al-Al: 7 35 mm2 Al-Al:
50 mm? Al-Al: 7 50 mm? Al-Al:
5 Numero de hilos 70 mm? Al-Al: 19 70 mm? Al-Al:
’ por conductor 95 mm? Al-Al: 19 95 mm?2 Al-Al:
150 mm? Al-Al: 37 150 mm? Al-Al:
300 mm? Al-Al: 61 300 mm? Al-Al:
35 mm? 50 mm? | 70 mm? | 95 mm? | 150 mm? | 300 mm?
Al-Al Al-Al Al-Al Al-Al Al-Al Al-Al
Relaciones de
cableado Capa de 6 hilos
Segun Tabla IV
(Rangos de Capa de 12 hilos
16 variacion)
Capa de 18 hilos
Capa de 24 hilos
Sentido del
17 cableado de la Cableada a derecha (Z) en
’ capa exterior de todas las secciones
hilos
35 mm? Al-Al: 2,54 mm 35 mm? Al-Al:
50 mm? Al-Al: 3,04 mm 50 mm?2 Al-Al:
. Diametro nominal 70 mm? Al-Al: 2,17 mm 70 mm?2 Al-Al:
) de los hilos 95 mm? Al-Al: 2,525 mm 95 mm? Al-Al:
150 mm?2 Al-Al: 2,27 mm 150 mm?2 Al-Al:
300 mm? Al-Al: 2,5 mm 300 mm? Al-Al:
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CONDUCTORES DE ALEACION DE ALUMINIO

1.9

Diametro exterior
del cable

Resistividad de los

35 mm? Al-Al: = 7,63mm
50 mm?2 Al-Al: ~ 9,12 mm
70 mm?2 Al-Al: ~10,85mm
95 mm? Al-Al: *12,6 mm
150 mm?2 Al-Al: = 15,9 mm
300 mm? Al-Al: # 22,5 mm

Valor maximo admitido de 0,0328

35 mm?2 Al-Al:
50 mm? Al-Al:
70 mm? Al-Al:
95 mm? Al-Al:
150 mm? Al-Al:
300 mm? Al-Al:

21 zgflg;iﬁ'iﬁac'm Q.mm?/m a 20°C (medido en C.C.)
35 mm? Al-Al: < 0,9367 Q/km 35 mmz Al-Al:
Resistencia shmica| 50 mm? AFAL: <0,6539 Q/km | 50 mm? ALAL:
maxima del 70 mm? Al-Al: € 0,4751 Q/km 70 mm? Al-Al:
22 |conductora 95 mm? Al-Al: < 0,3523 O/km | 95 mm? Al-Al:
corriente continua
ya20°C 150 mm? AI-Al: < 0,2234 Q/km | 150 mm? Al-AL:
300 mm? Al-Al:

300 mm? Al-Al: < 0,1120 Q/km

35 mm? Al-Al: 996 kg 35 mm?2 Al-Al:
50 mm? Al-Al: 1425 kg 50 mm?2 Al-Al:
Carga de rotura |70 mm? Al-Al: 1995 kg 70 mm? Al-Al:
3.1 | nominal del cable | g5 ym2 ALAI: 2705 kg 95 mm2 AI-Al:
completo
150 mm? Al-Al: 4275 kg 150 mm? Al-Al:
300 mm?2 Al-Al: 8550 kg 300 mm?2 Al-Al:
35 mm2 Al-Al: 6000 + 300 kg/mm2 | 35 mm?2 Al-Al:
50 mm? Al-Al: 6000 £ 300 kg/mm2 | 50 mm? Al-Al:
Médulo de 70 mm? Al-Al: 5700 £ 300 kg/mm2 | 70 mm? Al-Al:
32 | elasticidad final | 95 mme AI-Al: 5700 + 300 kg/mm2 | 95 mm? Al-Al:
150 mm2 Al-Al: 5700 + 300 kg/mm2 | 150 mm? Al-Al:
300 mmz Al-Al: 5500 + 300 kg/mmz2 | 300 mm? Al-Al:
Coeficiente de .
3.3 | dilatacion lineal 23 x 10-6 por °C
Carga de rotura
minima de los
hilos: antes de cablear:
> 31,5 kg/mm? (309N/ mm?) a) antes del cableado:
3.4 |[Antes del
Cableado .
después del cableado: b) después del cableado:
Después del > 30 kg/ mm? (294N/ mm?)
cableado
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el eesosuwewes

Densidad de la
4.1 aleacion de 2,70 kg/dm3
aluminio a 20°C
35 mm? AlI-Al: = 0,096 kg/m 35 mm2 Al-Al:
50 mm?2 Al-Al: ~ 0,136 kg/m 50 mm?2 Al-Al:
70 mm?2 Al-Al: ~ 0,193 kg/m 70 mm?2 Al-Al:
4.2 | Peso del conductor 95 mm? Al-Al: ~ 0,261 kg/m 95 mm?2 Al-Al:
150 mm? Al-Al: ~ 0,413 kg/m 150 mm? Al-Al:
300 mm2 Al-Al: ~ 0,827 kg/m 300 mm? Al-Al:
s eeepeoN
35 mm?2 Al-Al: 4000 m £+ 5% 35 mm? Al-Al:
50 mm?2 Al-Al: 3000 m £+ 5% 50 mm2 Al-Al:
Largo de 70 mm? Al-Al: 2500 m + 5% 70 mm? Al-Al:
5.1 expedicion 95 mm2 AI-Al: 2500 m + 5% 95 mm? Al-AI:
150 mm?2 Al-Al: 2500 m + 5% 150 mm? ALAL:
300 mm? Al-Al: 2000 m = 5% 300 mm? A-AL
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Diametro total del
carrete (m)

Ancho total del
carrete (m)

Espesor de duelas
de cierre (mm)

Diametro interior
del buje central

Diametro del
cilindro sobre el
que se arrolla el
cable (m)

Bobina con una
mano de pintura
exterior y
tratamiento
preservador
(SI/NO)

Peso del carrete
vacio (kg)

Peso del carrete
cargado con un
largo de
fabricacion (kg)

Espesor > 1.5"

(1.5" = 38.1 mm)

Diametro > 4"
(4" =101,6 mm)

Diametro > a 15 veces el diametro
exterior del cable.

SI

El peso no superara 4 toneladas

35
mm

Al-Al

50 mm?
Al-Al

70 mm?
Al-Al

95 mm?
Al-Al

150 mm?
Al-Al

300 mm?
Al-Al

10.- ANEXOS

No aplica.
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