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NOTA: GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA OBRA:

CENTRAL JOSE ENRIQUE RODO - SEGURIDAD FiSICA

CONTIENE:

PLANTA GENERAL -PLANTA BAJA

ESCALA

17100

PROYECTO

7 DIBUJO L.BOTTA 7 ARCHIVO

coDIGO

FECHA

1172018

lamina

01




UBICACION

FACHADA LATERAL ESTE
REJA EN VENTANA FIJA

DESCRIPCION

TIPO

CANT
—

HO1 ..

TODAS LAS MEDIDAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
LOS AMURES SERAN LOS SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CORRECTA FIJACION DE LA REJA

VARILLA ROSCADA Z16mm
AMURE A LA MAMPOSTERIA

C/ACLANJE QUIMICO T o o
MARCO PERIMETRAL

EN HIERRO AGULO = — 7
11/2"x J," espesor

0.28

0.82
110

VARILLA 816mm
c¢/1hcm a eje

PLANCHUELA 1"x Ji" ——— — s
S 013 ALZADO
. 1.00 o e
INTERIOR
5 1.00 i
‘ I
EXTERIOR
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |
OBRA TIENDA JOSE ENRIQUE RODO
CONTIENE:  p| ANILLA DE HERRERTA-REJA FIJA EN VENTANA- HOT ~ .0

HO1

lamina

PROYECTO DIBUJO BOTTA ARCHIVO FECHA 11/2018




UBICACION

FACHADA LATERAL ESTE

DESCRIPCION

REJA EN VENTANA FIJA - BANO

TIPO

HO 2

DER.

CANT

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
LOS AMURES SERAN LOS SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CORRECTA FIJACION DE LA REJA

VARILLA ROSCADA Z16mm
AMURE A LA MAMPOSTERIA

C/ACLANJE QUIMICO

VARILLA Z16mm

ﬂ ]

c¢/1hcm a eje

MARCO PERIMETRAL
EN HIERRO AGULO

11/2"x )" espesor .

—

0.10 0.10
. 0.66 .
INTERIOR
[, 66 O

]
|
EXTERIOR

ALZADO

PLANTA

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA

INTERIOR ZONA

OBRA TIENDA JOSE ENRIQUE RODO
CONTIENE: P ANILLA DE HERRERTA-REJA FIJA EN VENTANA- HOZ © 1
PROYECTO DIBUJO BOTTA ARCHIVO FECHA 1172018

lamina

HO2




UBICACION l—
HO3 |3 1
DESCRIPCIDON = g
= DER. -
NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
LOS AMURES SERAN LOS SUFICIENTESHPARA ASEGURAR LA HORRECTA FIJACION DE LA REJA H H
VARILLA ROSCADA Z16mm
AMURE A LA MAMPOSTERIA 2
C/ACLANJE QUIMICO
1
VARILLA @16mm
c¢/1hcm a eje
PLANCHUELA 1"x J," L
MARCO PERIMETRAL -
| EN HIERRO AGULO =
11/2"x J," espesor -

2.70
m; u
INTERIOR
2.70
[m; )
[ ]
[ 1
 m— [e) [¢] [s) [e) [¢] [¢] [e) O [¢] [e) O [¢] [e) [e) [¢] [s) [e) [¢] —3
EXTERIOR
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |

OBRA: TIENDA JOSE ENRIQUE RODO
CONTIENE:  PLANILLA DE HERRERIA-REJA FIJA EN VENTANA- HO3

ESCALA

1720

HO3

lamina

PROYECTO ‘ DIBUJO BOTTA ‘ ARCHIVO ‘ FECHA




UBICACIDN

P O

DESCRIPCIDN

TI

DER.

CANT

2.00

VARILLA ROSCADA @16mm
AMURE A LA MAMPOSTERIA
C/ACLANJE QUIMICO

VARILLA 216mm

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
LOS AMURES SERAN LOS SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CORRECTA FIJACION DE LA REJA

c/1kcm a eje

PLANCHUELA 1"x " ————

MARCO PERIMETRAL
EN HIERRO AGULO

11/2"x }," espesor —

MONTANTES
CANO CUADRADO
SECCION 40x40mm

»————— TOPE PUERTA

(Perfil &ngulo L)

BISAGRAS
REFORZADAS

—— CERROJO TIPO STAR
CAJON DE CHAPA N°14&

- MARCO PERIMETRAL

EN HIERRO AGULO
11/2"x 4" espesor

© 9

[777] SECTOR A DEMOLER EN ANTEPECHO Y MOCHETA

TUBULAR CUADRADO

LOx40mm

PARA COLOCAR MONTANTES CUADRADOS DE 40x40

SECCION 40x40 Y LARGO VARIABLE

CERRADURA TIPO STAR
MANIJA TIPO AVION
CAJON DE CHAPA N°14

30

CERROJO TIPO STAR
CAJON DE CHAPA N°14

297

PLANCHUELA | 11

4"x2" esp. 1/8"
REUNDIDA EN PISO
04 .96

.0

INTERIOR

=3 =2 S S )

AMURE A MAMPOSTERIA,
CON PERNO VARILLA @16mm
CON ANCLAJE QuiMICO

A LO LARGO DEL MONTANTE

EXTERIOR

AMURE A MAMPOSTERIA,
CON PERNO VARILLA @216mm

CON ANCLAJE QUiMICO
(hasta el antepecho)

SECTOR A DEMOLER
EN ANTEPECHO

%u;ze\_c_m;
4"x2" esp. 1/8"
. REUNDIDA EN PISO

©

o
N
o~

_~ AMURE A MAMPOSTERIA,
CON PERNO VARILLA @216mm
CON ANCLAJE QuiMico

A LO LARGO DEL

SECTOR A DEMOLER
EN MOCHETA

——— MARCO PERIMETRAL

EN HIERRO AGULO
1%"x %" espesor

MONTANTE

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

NOTA linea 2
NOTA linea 3
NOTA linea &

GERENCIA ARQUITECTURA

OBRA: TIENDA JOSE ENRIQUE RODO

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |

CONTIENE:

PLANILLA HERRERIA- REJA - HO4

ESCALA

1/25

L.BOTTA

PROYECTO

szcf_o L.BOTTA 7>mo:_<o CoDIGO FECHA

lamina




UBICACION

HOS5 .

DER.

DESCRIPCION

TIPO

CANT
A

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
LOS AMURES SERAN LOS SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CORRECTA FIJACION DE LA REJA

VARILLA ROSCADA Z16mm 91

AMURE A LA MAMPOSTERIA ° - :

C/ACLANJE QUIMICO o o

1

MARCO TUBULAR 6 ° 5 —
CUADRADO DE 40x40 ————

CERROJO TIPO STAR | BISAGRAS
CAJON DE CHAPA N°14 REFORZADAS

VARILLA Z16mm
c¢/12cm

PLANCHUELA 1"x J,"

2.00

CERRADURA TIPO STAR o| Fe=s i
CAJON DE CHAPA N°14 =)

MARCO PERIMETRAL
EN HIERRO AGULO

11."x W," espesor

CERROJO TIPO STAR o
CAJON DE CHAPA N°14

o
o

PERFIL HIERRO AGULO
11/2"x )" espesor |

]
[e—

PERFIL HIERRO AGULO
11/2"x J" espesor

MARCO TUBULAR

CUADRADO 40x40 —J

H”

LOCAL COMERCIAL

:p;L

INTERIOR PASILLO
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |

OBRA: TIENDA JOSE ENRIQUE RODO
CONTIENE:  PLANILLA DE HERRERIA-PUERTA REJA- HO5

ESCALA

1720

HOS

lamina

PROYECTO ‘ DIBUJO BOTTA ‘ ARCHIVO ‘ FECHA




Nota:

Las cortinas HO06 contaran solo con accionamiento mecanico.

La cortinas HO7? contaran con accionamiento mecénico y sistema manual en caso de corte de luz (emergencia).

LI

Local Comercial
ANTEL

-

Hall
Publico

‘\>

PLANTA
Esc 1:100

DETALLE "A"

m\\

—

INTERIOR LOCAL
COMERCIAL

+0.00

2.50 aprox.

FAJA DE CIELORRASO
EXISTENTE A RETIRAR

(Retirar 60cm sprox.)

INTERIO HALL

—

| —

CORTE A-A
Esc 1:50

DETALLE “A"

4; CIELORRASO EXISTENTE

CAJON PARA CORTINA
DE ENROLLARA
(placa de yeso e:12.5¢m)

GUIA PARA CORTINA

CORTINA METALICA DE

CHAPA MICROPERFORADA

ABERTURA EXISTENTE

Esc 1:20

GERENCIA ARQUITECTURA

SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |

osRA  TIENDA JOSE ENRIQUE RODO
CONTIENE:  (ORTINA DE ENROLLAR INTERIOR - HO6 s z H06
E
DIBUJO BOTTA ARCHIVO FECHA 1172018 =

PROYECTO




Nota:

Las cortinas H06 contaran solo con accionamiento mecanico.
La cortinas HO? contaran con accionamiento mecanico y sistema manual en caso de corte de luz (emergencia).

Local Comercial
ANTEL

LI

PLANTA
Esc 1:100

-

m\\

DETALLE "B"
1 /

S

50 aprox

L

Hall
Publico

‘\>

DETALLE "B”

N
+2.47 @
PLACA CIMENTICIA
AMURADA ALERO
5 35
g .
m
(=)
n
o~
Y
EXTERIOR INTERIOR
+0.00
N / :
CORTINA METALICA
PLACA CIMENTICIA —— DE CHAPA
MEDIANTE REMACHE MICROPERFORADA
A PERFILES .
GUIA PARA CORTINA
VIDRIO FIJO
CORTE B-B
Esc 1.50 Esc 1.20
GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA INTERIOR ZONA |
OBRA:
TIENDA FRAY BENTOS
_ ' _ ESCALA
CONTIENE:  (ortina de anrollar exterior - H02 y H03 VARIAS £ HO7
[=
PROYECTO DIBUJO BOTTA ARCHIVO FECHA 11/2018 =




