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PLANTA DE FABRICACION: PLANTA DE FABRICACION: DE LA ELABORAC|ON DEL PLACAS
SIEMENS LTDA. — BRASIL SIEMENS LTDA. — BRASIL
CNPJ N° 44.013.159/0031-31 CNPJ N°® 44.013.159/0031-31 CANTlDAD . 2
INTERRUPTOR DE POTENCIA A GAS SF6 PARA EXTERIOR MECANISMO DE OPERACION [ K1
Tipo 3AP1 Fl 170 kV Tipo FA2 (resorte) N SERlE ANO DE FABR|CAC|()N
N de série (*1) N de série (*1)
Afio de fabricacidn (*1) Afio de fabricacidn *1) 6635 2013
Tensién nominal 170 kv Circuitos auxiliares 6636 201 3
Nivel basico de aislacién 750 kver Cierre Apertura ”um"ro(:ﬁ!,ech'
Nivel de aislacién a frecuencia
industrial I 325 kvef U nominal 110 Vee 110 Vee 230 Vea
\g 05 » Frecuencia nominal 50 Hz U minima 88 Vcc 88 Vcc 207 Vca
'gﬁgg Corriente nominal 3150 Aef U maxima 126,5 Vcc 126,5 Vcc 253 Vca
_‘_)E_Ig Capacidad de ruptura simétrica 40  kAef Frecuencia - - 50 Hz
_g_g_g a Tiempo de la corriente de 1 s
o g > corta duracién ~ Circuito motor ~
E‘q_) 0 . . — Tensién de alimentacidon 110 +15%—-20% Vcc —
%3‘”‘% ggrq‘éen‘}srqnganal o 100 KAcr 0 ‘3. Corriente de partida 120 A 0 é-')_
Es00 K K R s o Corriente nominal 29 A < o
ni:g'o B gr?pggggrqdaiiiéntgéruagleasn 10 kAef "-{Hz N Potencia 319 W '-"-'7. N
cgoa o N
v2o Ciclo de operacién 0-0,3s—C0-3min.—CO | & Tiempo de func. depués de operacion ~15 s &
S 8 oo Factor del primer polo 1,3 Bobina Apertura
-5 S %% Tiempo de interrupcidn 3 ciclos Potencia nominal 242 W
%io S Presién nominal 6,0 bar Tiempo de apertura 39+4 ms
Lh O\S § Presién Baja 1° Nivel 5,2 bar Tiempo de interrupcién max. 60 ms
dto* Gas SF6 | Presion Baja 2° Nivel 5,0 bar Bobina Cierre
3 E'g § (20°C) Potencia nominal 242 W
}L_; §_§_8 Masa de gas SF6 8,0 kg Tiempo de cierre 68+7 ms
o © g § Masa total con gas SF6 2370 kg
o of'g Manual de instruccion 927 00245 174 Masa del mecanismo de operacidn 250 kg
_g °>, Norma aplicable IEC 62271-100 Manual de instruccién 927 00245 174
Lch% 88 Norma aplicable IEC 62271-100
$3,540,2
| (4X) | |
2 o A2 © s
20802 | | 90.020.18 | 20402 _| | 90,0205 | 1~ DIMENSIONES EN MILIMETROS
100,041,2 100,041,2
2— MATERIAL DE LA PLACA: CHAPA DE ACERO INOXIDABLE, ESPESOR 1mm.
3— LETRAS Y DELIMITACIONES DE ESPACIOS EN NEGRO (BAJO RELIEVE 0,310,1).
4— MARCA SIEMENS CONF. SN66324-A4-E.
5- (*1) A SER COMPLETADO EN EL MOMENTO DE LA ELABORACION DE LAS PLACAS.
6— INTERRUPTOR DE 170 kV DEBIDO A INSTALACION A 1500M SOBRE NIVEL DEL MAR.
7— CODIGO SIEMENS: A7B91503454640
N Discriminacién de las revisiones Fecha | Nombre | Emision | 19/04/2013 Riblica Gente
¢ |Entrega Inicial. Disefio Tiago L. SI E M ENS SIEMENS PORTUGAL
Verificado | R. Duran Profecto MINAS WIND FARM
Aprobado | S. Gornati ™ INTERRUPTOR DE POTENCIA A SF6
N* dis. Rev. TIPO 3AP1 FI — 170 kv — 3150 A — 40 kA
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