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| Distancis entre las dos centros de bases: 3000un | Distancia entre las dos centros de bases: 3000on |
Biela de transmision horizontal B-B
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Biela de transmisidn horizontal
para la cuchilla principal
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Distancia srice dos fases: 3000m 0 sexn ol requerioeato del cliente Distarcis ¢

tre dos fases: 3000mm o segiin el requerirento del cliente
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Plano de el ojo de instalar el base soporte
y el ojo de salida para cable de mecanismo

169 Distancis entre buses : 3100m
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La cuchilla derecha de PA

El ojo salido de cable de la cuchilla de PAT
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1250 Teminal de aumiio (con supericie estafiado)
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3150A Teminglde aluminio ( con superfce estarado)
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2000A Terminal e aluminio { con superfis estarado )

Ojo de enlrada de cable

el alumnio propueste por | inea generatriz

Plano de la posicion de instalar el mecanismo
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1 Peso de monopolar

300kg

drea efectiva de monopolar
enfrentada al viento

0.5m

3 Centro de gravedad

500mm

Peso de mecanismo el é ctrico

tipo CITKB

90 Kg

e

CS17A

Peso de mecanismo manual

20 Kg

(arga disefiada de base de

operacion

Horizonal 2500N

Vertical 6000N

Momento flexible
3500N - m

Esfuerzo de torsidn salida por
mecanismo el € ctrico tipo CITKB

340N -+ m
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Plano de indicar el posicion de candado

Mecanismo manual de tipo CS17A

0 0jo de inslaler secanisto

W12 tornillo de p

Esquema de instalacion de mecanismo eléctrico tipo CITKB
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Pasicién de apertura

Lizo de la cuchilla derecha de PAT

Posici 6n de cierre

Todas olras partes

Preparado por el cliente

Biela de transmision horizontal

8 Larg0:3000/2000my Suministrado por nuestra emprese

para la cuchilla de PAT ; 1 v a0 por puestre emprest
Biela de transmisin horizontal

7 Largo:1500:

! para la cuchilla de PAT argr1500m 1

6 fels de 'mE“ or ‘,M)I?m“”] 2272 0 ) Suministrado por nuestra empresa

para la cuchilla principal )

§ Mecanisno manual Mecanisno manual tipo CSITA 1 Suministrado por nuestra empresa

4 Vecanismo el ¢ ctrico Mecanisno el ¢ ctrico tipo CJTIB 1| Suninistrado por mestra empres

3 |Biela de transmisi 6n vertical | Tubo de acero sin soldaduras§42x 3, Largo: 1500m 1 Suministrado por nuestra empresa

] |Biele de transmisi6n vertical | Tubo de acero sin soldaduras§42x 5, Largo: 1500m| 1 Suministrado por nuestra empresa

1 Secciomcor con Gt 3 788eS | Suninistrado por muestra empresa

Pos. Nombre Descripeion (Cant.| Observ.

Cliente: ADMINISTRACION DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS(U.T.E)
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Shandong Taikai Disconnector Co., ltd.

Verify Design .
Tipo: GW4-170D(W) con derecha PAT
Check Scale 1: 20
Approve Date Drawing No. | | Emision para aprobacion




